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BIENVENIDOS 

a HERGOM. Agradecemos la distinción que nos ha dispensado con la elección de 
nuestro HOGAR DE EMPOTRAR H03  para empotrar en obra,. 

Todas sus piezas están construidas en hierro fundido y acero, que garantizan una 
larga vida de servicio. 

Tenemos la seguridad de que su nuevo HOGAR DE HIERRO FUNDIDO habrá de 
proporcionarle múltiples satisfacciones, que son el mayor aliciente de nuestro 
equipo. 

Poseer un HOGAR HERGOM es la manifestación de un sentido de calidad 
excepcional. 

Por favor, lea el manual en su totalidad. El propósito es familiarizarle con su 
HOGAR, indicándole normas para su instalación, funcionamiento y mantenimiento, 
que le serán muy útiles. Consérvelo y acuda a él cuando lo necesite. Si después 
de leer este manual necesita alguna aclaración complementaria, no dude en 
acudir a su proveedor habitual o llame directamente a fábrica. 

ATENCIÓN: Si el hogar no se instala adecuadamente, no le dará el excelente 
servicio para el que ha sido concebido. Lea enteramente estas instrucciones y 
confíe el trabajo a un especialista. 

Su Hogar de Hierro Fundido va protegido superficialmente con una pintura 
anticalórica, especial para temperaturas elevadas. En los primeros encendidos, es 
normal que se produzca un ligero humo, al evaporarse alguno de sus 
componentes, que permite a la pintura tomar cuerpo. Por ello recomendamos, 
ventilar la habitación hasta que este fenómeno desaparezca. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

AVISO IMPORTANTE 

HERGOM no se responsabiliza de los daños ocasionados, originados por 
alteraciones en sus productos que no hayan sido autorizados por escrito, o por 
instalaciones defectuosas. 

Asimismo, se reserva el derecho a modificar sus fabricados sin previo 
aviso. 

HERGOM, ofrece una garantía de DOS AÑOS para sus aparatos. 

La cobertura geográfica de esta garantía incluye sólo los países en los que 
HERGOM, una empresa filial o un importador oficial realizan la distribución de 
sus productos y en los que es de obligado cumplimiento la Directiva Comunitaria 
1999/44/CE. 

La garantía contará a partir de la fecha de compra del aparato señalada en la 
factura correspondiente, que debe coincidir con el resguardo de la garantía, y 
cubre únicamente los deterioros o roturas debidos a defectos o vicios de 
fabricación.  
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I.- PRESENTACIÓN 
  

¶ Clasificación de Versiones: 

¶ Por tamaño: H03/70 y H03/80 

¶ Si lleva ventilador o no Convector  o Convencional 

¶ Si lleva trasera doble desmontable DB 

¶ Si lleva trasera doble y regulación de tiro  DB/R 

¶ Versiones especiales sólo para H03/70  

¶ Hogar Básico 

¶ Prismático 

¶ De esquina, Dcho /Izdo o Panorámico. 

Vista explicativa de las posibles versiones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOGAR H-03/70-80 CONVENCIONAL  

Tres posibles modelos de Frentes  

Este Hogar cede su calor por radiación, calentando directamente paredes, techos, etc., 

H-03/70 BÁSICO 

H-03/70//80 CONVENCIONAL DB y DB/R 

H-03/70 VISIÓN  

LATERAL O PANORÁMICA 
H-03/70 PRISMÁTICO 

H-03/70/80 TURBOCONVECTOR DB 
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Todos los Hogares Convencionales exsiten en las versiones DB y DB/R 

Hogar H-03/70-80 TURBOCONVECTOR , También con las tres posibles versiones de frente. Se 
suministra completamente montado, preparado para instalar en obra y conectar a la chimenea y 
conductos de aire, a excepción del ventilador que se instalará fácilmente siguiendo las 
instrucciones contenidas en este libro. 

Incorpora una cámara envolvente de chapa galvanizada para convección forzada por ventilador, 
provisto de unas salidas superiores de reparto de aire. 

El ventilador se acciona automáticamente mediante un  termostato de contacto y se regula su 
velocidad por medio de un potenciómetro. 

Cede su calor por convección repartiendo el aire caliente hacia distintas estancias y por radiación, 
calentando directamente paredes, techos, etc. 

Modelos Especiales H03/70. 
HOGAR H-03/70 BÁSICO, construido totalmente en hierro fundido, mediante piezas ensambladas 
y atornilladas entre sí.  

Este modelo no lleva: Puerta, Sobre-fondo, parrilla, morillo, válvulas, trasera doble, ni cenicero. 

Su diseño permite una vez instalado en obra, la posibilidad de transformarlo al modelo 
CONVENCIONAL o al modelo PRISMÁTICO. 

Hogar H-03/70 Visión Lateral (Izquierda o derecha) o Visión Panorámica (ambos laterales 
acristalados), se suministra completamente montado y únicamente en la versión Frente Classic.  

Hogar H-03/70 Prismático, se suministra completamente montado con un frente ï puerta de 
geometría prismática. 

¶ Características generales del hogar H03: 

¶ Construido en Hierro Fundido 

¶ Hogar de gran capacidad que permite quemar leña de hasta 52 ó 62 cm. de longitud. 

¶ Puerta Frontal con cristal de grandes proporciones. (Excepto en modelo básico) 

¶ Válvula de regulación de tiro (Sólo en los modelos DB/R) 

¶ Válvula de regulación de aire primario situada en la puerta del hogar. 

¶ Válvula de regulación de aire secundario. (Excepto en básico) 

¶ Autolimpieza de cristal. 

¶ Deflector desmontable. (Fácil accesibilidad para limpieza de la chimenea.) 

¶ Sobre-fondo y parrilla de hogar practicable. (Excepto en básico) 

¶ Trasera doble desmontable. (Sólo en los modelos DB, DB/R y Turboconvector) 

¶ Cenicero extraíble. (Excepto en básico) 
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II.- INSTALACIÓN 

 

La manera de instalar el HOGAR DE EMPOTRAR H-03 influirá decisivamente en la 
seguridad y buen funcionamiento del mismo. 

Es muy importante realizar una buena instalación. 

Para asegurar una correcta instalación, es aconsejable que la realice un 
profesional. 

A.- Montaje.  

Para el montaje del Hogar de Empotrar H03  ha de instalarse una chimenea (ñtiroò), 
con tubos metálicos adecuados hasta sobresalir 1 metro por encima de la cumbrera del 
tejado. 

Si existe una chimenea construida, el montaje 
ha de realizarse enlazando ésta con el Hogar de 
hierro fundido mediante un tubo que se acople 
perfectamente a la salida de humos del aparato, y a 
su vez a la chimenea existente. (Ver Fig.- 2). 

El sellado en la unión de los  tramos de 
chimenea es importantísimo. (Ver Fig.-6,Pág.9). 

Es recomendable instalar unas rejillas en la 
parte superior de la campana e inferior del 
revestimiento que permitan la circulación del aire 
caliente concentrado en su interior, consiguiendo así 
una doble función: 

- aportación complementaria de aire caliente 
al local. 

- evitar posibles fisuras en el revestimiento. 

HERGOM dispone de unas rejillas decorativas 
de 25x20 y 50x20 cm. que pueden ser suministradas 
opcionalmente. 

B.- Chimeneas. 

El funcionamiento del HOGAR depende: 

a) De la chimenea.  

b) Del modo de operar con ella. 

c)  De la calidad del combustible 
empleado.  

Con los  años de  uso Vd.  podrá cambiar  la 
clase  de combustible pero la chimenea una vez que 
está instalada en un sitio determinado, no es tan fácil 
de modificar o cambiar de lugar.  

Por lo cual la información siguiente le ayudará 
a decidir si puede usar la chimenea existente o no, o 
si decide construir una nueva. 

Esta información le ayudará a tomar una 
decisión correcta. 

 

Fig.- 2 

1. Chimenea de obra 

2. Tubo de conexión del Hogar a 
la chimenea 

3. Entrada de aire frío al 
revestimiento 

4. Salida de aire caliente al local. 

 

Sellar

1

2

3

4
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1. - Cómo funcionan las chimeneas 

Un conocimiento básico de la manera de funcionar las chimeneas le ayudará a 
sacar el mayor rendimiento a su Hogar de Empotrar H03.   

La función de la chimenea es: 

  a) Evacuar los humos y gases sin peligro fuera de la casa. 

  b) Proporcionar tiro suficiente en el hogar para que el fuego se mantenga 
vivo. 

¿Que es el tiro?. 

La tendencia del aire caliente a subir crea el tiro. 

Al encender el HOGAR, el aire caliente sube por la chimenea y sale al exterior. El 
conducto de la chimenea se calienta y mantiene el tiro. Hasta que la estufa y la chimenea 
no están calientes, el tiro no funciona a la perfección. 

La situación, el tamaño y la altura de la chimenea afectan al tiro. 

Hay que considerar lo siguiente: 

- Chimeneas situadas dentro de la casa se mantienen calientes; así el tiro es 
mayor. 

- El tamaño de la chimenea aconsejado por el fabricante, mantiene un buen tiro. 

- La altura de la chimenea afecta al tiro: 

más altura Ý mejor tiro 

La chimenea debe sobresalir, al menos un metro de la parte más alta del tejado. 

Hay otros factores que afectan al tiro: 

- Casas muy bien aisladas interiormente, sin corrientes de aire; al no entrar aire al 
local, causa un tiro deficiente. Esto se corrige enviando aire del exterior hacia el HOGAR. 

- Árboles y/o edificios altos próximos a la vivienda dificultan el tiro. 

- La velocidad del viento. Generalmente los vientos continuos fuertes aumentan el 
tiro; pero vientos tormentosos producen disminución del tiro. 

- Temperatura exterior. Cuanto más frío en el exterior, mejor tiro. 

- Presión barométrica. En días lluviosos, húmedos o borrascosos, el tiro es 
generalmente flojo. 

- Vivacidad del fuego. Cuanto más caliente esté el fuego, mas fuerte es el tiro. 

- Grietas en la chimenea, la puerta mal sellada o sucia, entradas de aire por la 
unión de los tubos, otro aparato conectado a la chimenea, etc. pueden producir tiros 
inadecuados. 

 

2. - Formación de creosota y su limpieza. 

Cuando la madera se quema lentamente se producen alquitranes y otros vapores 
orgánicos, que al combinarse con la humedad ambiente forman la creosota. Los vapores 
de creosota se pueden condensar si las paredes de la chimenea están frías. Si se inflama 
la creosota pueden producir fuegos extremadamente altos. Cualquier acumulación de la 
misma deberá ser eliminada. 

Debido a que la acumulación de creosota depende de tantas variables es muy 
difícil prevenir el momento en el que se debe limpiar la chimenea. 
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La inspección visual es la manera más segura de cerciorarse si la chimenea de su 
estufa está limpia de creosota. 

Por eso, recomendamos que se realicen instalaciones en las que sea fácil el 
acceso a las mismas. 

3. - Opciones 

Si va a construir una chimenea para el Hogar de Empotrar H03, tiene dos 
alternativas: 

 a)Chimeneas de albañilería. 

 b)Chimeneas de metal 

Los estudios reflejan que no hay gran diferencia en cuanto al rendimiento de tiro, 
entre metal y albañilería. Es Vd. quien, según su caso, elegirá una u otra. 

Siempre que sea posible, sitúe su chimenea dentro de la casa, con lo cual obtendrá 
mejor tiro, acumulará menos creosota y tendrá mayor duración. 

Las ventajas de las chimeneas de ladrillo son: 

 a) La masa de ladrillos y losetas reducen el enfriamiento de los humos en la 
chimenea. 

 b) La característica de los ladrillos de acumular el calor permite mantener la 
casa caliente más tiempo, después de que el fuego se haya extinguido. 

 c) Puede ser construida al gusto particular. 

 d) Si está bien construida, puede ser más resistente al fuego que las 
metálicas. 

Las chimeneas de albañilería deben estar bien forradas para evitar el enfriamiento 
de los humos. 

Deben estar construidas con materiales que soporten altas temperaturas y la 
corrosión.  

Pueden ser redondas, cuadradas, etc.; lo que importa es el tamaño de las mismas. 

Para chimeneas de albañilería en el Hogar de Empotrar H03 deberán respetarse 
las medidas reflejadas en el apartado DATOS TÉCNICOS. 

Las ventajas de la chimenea metálica son: 

 a)Fácil instalación. 

 b)Permite dar ligeros cambios de dirección a la chimenea, lo que facilita 
mayor flexibilidad en la elección del lugar donde instalar el hogar. 

 c)Debido a que existen codos curvados, se eliminan los ángulos vivos que 
dificultan el tiro. 

               4. - Collarín adaptador 

Figura 3a): Tubo por el exterior: solución recomendable para conectar el hogar a 
chimeneas de obra. Tubo  por el interior: recomendado cuando la altura de la chimenea 
sobrepasa los 6m de altura. (En chimenea de obra normalmente se utiliza el primer 
metro de tubo para conectar a la chimenea de obra, continuando luego solo con 
esta. En este primer metro de tubo generalmente el tiro es bueno y no se producen 
condensaciones). 

Figura 3b): Solución recomendable cuando existe el riesgo de un enfriamiento 
excesivo de los humos de la chimenea, con posibilidad de formación de condensaciones. 
(En instalaciones con chimeneas metálicas, los humos pueden enfriarse y 
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producirse condensaciones, para evitar esto, se utilizan chimeneas de mayor 
diámetro que faciliten las salidas de humos) 

                             Fig.-3 a                                                              Fig.-3 b                                                                                                                                

 

4. - Algunas normas 

A continuación indicamos otras normas que deben respetarse en la construcción de 
la chimenea: 

 a) Emplear materiales resistentes e incombustibles. No montar tubos de 
fibrocemento. 

 b) Escoger un trazado lo más vertical posible. No conectar varios aparatos a 
la misma chimenea. 

 

Fig.-3 

 c) Evitar que el conducto desemboque en zonas cercanas a construcciones, 
debiendo sobrepasar en altura la cumbre más próxima, si existe edificio colindante. 

 

 

Fig.-4 
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d) Elegir para el conducto un lugar lo menos expuesto a enfriamientos. De ser 
posible, que la chimenea esté por el interior de la casa.  

e)  Las paredes internas deben ser perfectamente lisas y libres de obstáculos. En 
las uniones de tubos con chimeneas de obra, evitar los estrangulamientos. 

 

 

Fig.-5  

f) Es muy importante que las uniones de los tubos estén muy bien selladas para 
tapar las posibles fisuras que permitan la entrada de aire. 

 

Fig.-6 

Para comprobar la estanqueidad de la chimenea proceder de la siguiente forma: 

 - Tapar la salida en el tejado. 

 - Introducir papeles y paja húmeda por la parte inferior de la chimenea y 
encenderlos. 

 - Observar las posibles fisuras por donde sale humo y sellarlas. 

 

Fig.-7 
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 g) Es muy importante que la chimenea sobrepase un metro la parte más alta 
de la casa. Si se necesita aumentar el tiro, se deberá elevar la altura de la chimenea. 

 

Fig.-8 

 h) Que los sombreretes no dificulten el tiro. 

 

Fig.-9 

 i) Limpiar la chimenea por lo menos una vez al año. 

 

Fig.-10 

 j) La unión de los tubos que forman la chimenea, en el caso de tubos 
metálicos sencillos, deben ser sellados con masilla refractaria.  

k)  Las chimeneas exteriores metálicas deberán construirse con tubos dobles 
calorifugados, especiales para combustibles sólidos. 

 

III.- ACCESORIOS OPCIONALES 

HERGOM dispone de los siguientes accesorios para este Hogar 
de Hierro Fundido. 

Tubos de acero en esmalte vitrificado. 

Tubos de acero inoxidable. 

Codos y sombreretes para la construcción de la chimenea.   
                                                                                                           Fig.-11 
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IV.- ENCENDIDO Y REGULACIÓN DE LA POTENCIA 

A.- Primer encendido. 

Una vez instalado en su lugar definitivo, se debe proceder a comprobar el sellado 
de todas las juntas, para impedir la entrada de aire del exterior que perjudique al tiro. 

Antes de revestir el hogar con ladrillo o cualquier otro material incombustible, es 
importante comprobar el buen funcionamiento del mismo. 

El primer encendido debe realizarse con fuego lento durante tres o cuatro horas, 
para conseguir el estabilizado de las distintas piezas y evitar así alguna posible rotura. 

Es conveniente durante el primer encendido tener las ventanas abiertas para 
evacuar los humos y olores que se puedan producir por la combustión de los disolventes 
de la pintura de protección o cualquier otro material. 

B.- Aire primario. Regulación 

La aportación de aire para la 
combustión se realiza a través de la 
válvula de aire primario. (Ver fig. 13) 

Para favorecer el encendido y 
evitar la formación de alquitranes, se 
recomienda abrir totalmente la válvula de 
aire primario, para que permita el paso 
abundante de aire para la combustión. 

Esta situación debe mantenerse 
en los comienzos de encendido, con 
objeto de obtener un calentamiento 
rápido del hogar y chimenea, evitando la 
formación de condensaciones y 
alquitranes (creosota). 

Es imprescindible realizar una 
carga abundante en el encendido. Las 
siguientes cargas estarán en función de 
la necesidad de calor que se desee. 

Una vez caliente el hogar debe 
procederse a regular la aportación de aire 
a la combustión.  

OBSERVACIÓN: 

Debido  a  su  gran  estanqueidad  y  al  
tiro envolvente, que presenta el HOGAR 
de Empotrar H03, durante el funcionamiento normal, se recomienda que al abrir la 
puerta del hogar para cargar combustible se haga lentamente.  

 

C.- Aire secundario. Autolimpieza 

El aire secundario en la combustión tiene como misión una nueva 
alimentación de aire que facilita la combustión de inquemados que se producen en 
la combustión primaria por falta de oxígeno. 

Esto produce un alargamiento de la combustión total y el consiguiente 
aumento del rendimiento del aparato. 

La aportación de aire secundario se realiza por la franja superior del hueco 
del HOGAR DE EMPOTRAR H03, dirigido hacia el cristal de la puerta, 
produciendo una cortina de aire en el mismo que impiden que las partículas de 
hollín se le adhieran. (Autolimpieza) (Ver Fig.12) 

Fig.-12 Detalle aportación aire 
secundario 

Fig.-13 Detalle aportación aire 
primario 
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D.- Válvula de Tiro directo. (Solo en 
modelos H03R) 

Esta válvula sirve para regular el tiro de 
su chimenea, frenando o acelerando la salida 
de gases del hogar, por lo que sirve también 
como control de combustión.  Es recomendable 
utilizarla para chimeneas con exceso de tiro. 

La válvula está abierta cuando la varilla 
se encuentre hacia dentro. Según saque la 
varilla hacia el exterior, el tiro se irá cerrando de 
forma gradual. 

Para abrir la puerta, debe tener siempre la válvula de tiro totalmente abierta. 

 

V.- LIMPIEZA. 

A.- Del frente de hierro fundido 
pintado. 

Utilizar siempre paños secos 

B.- Cristal de la puerta. 

1. Limpieza 

Los limpiacristales de estufas son 
productos bastante efectivos. 

Nunca intente limpiar el cristal durante 
el funcionamiento de la estufa.  

2. Sustitución 

El cristal de su hogar es térmico, 
fabricado especialmente para estufas de leña 
y/o carbón. 

En caso de rotura accidental, éste 
debe reemplazarse por otro de las mismas 
características. Diríjase a nuestro Distribuidor 
para que le suministre el cristal adecuado, 
acompañado de las instrucciones de montaje 
y juntas. 

C.- Limpieza de ceniza. 

El Hogar de hierro fundido esta 
provisto de un cenicero situado bajo el fondo 
del hogar. (Ver Fig.- 15) 

Para eliminar las cenizas, retire la 
parrilla (tapa circular) de hierro fundido que lo 
oculta utilizando un guante protector, y 
sáquela del hogar para no entorpecer la 
limpieza. 

Desplace la ceniza con una rasqueta o un 
cepillo hacia el cenicero. Saque el cenicero de 
su alojamiento y límpielo de cenizas. 
 

 

Fig.-15 

Cerrado

Fig.-14 
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VI.- PRODUCTOS PARA LA CONSERVACIÓN. 
 

HERGOM, pone a su disposición una serie de productos para la 
conservación de sus fabricados: 

- Pintura anticalórica, para las piezas de fundición y chapa. 

- Pasta refractaria, para mejorar la estanqueidad y sellado. 

- Anti-hollín, poderoso catalizador que facilita la eliminación de residuos 
inquemados. 

- Pastillas de encendido, producto indispensable cuando se precise  un 
encendido rápido y limpio. 

- Limpiacristales, tratamiento idóneo para eliminar grasa carbonizada de 
los cristales de estufas, chimeneas, etc. 

 

VII.- SEGURIDAD. 

Existen posibles riesgos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer 
funcionar su hogar de combustibles sólidos, sea cual fuere la marca.  

Estos riesgos pueden minimizarse si se siguen las instrucciones y 
recomendaciones que damos en este manual. 

A continuación recomendamos una serie de normas y consejos, pero sobre 
todo le recomendamos utilice su buen sentido común. 

1. Mantenga alejado cualquier material combustible (muebles, cortinas, 
ropas, etc.), a una distancia mínima de seguridad de 90 cm. 

2. Las cenizas deberán vaciarse en un recipiente metálico y sacarse 
inmediatamente de la casa.  

3. No deben utilizarse jamás combustibles líquidos para encender su hogar. 
Mantenga muy alejado cualquier tipo de líquido inflamable (Gasolinas, alcohol, 
etc.).  

4. Hacer inspecciones periódicas de la chimenea y limpiarla cuando sea 
necesario.   

 
5. No situarlo cerca de paredes combustibles, o que tengan algún tipo de 

recubrimiento susceptible de deterioro por efecto de temperatura (Barnices, 
pintura, etc.). 

6. Los aparatos a gas/leña/pellet se calientan durante el funcionamiento. 
En consecuencia, hay que actuar con precaución y mantenerse alejado . 
Especialmente evite la cercanía de los niños, ancianos u otras personas que 
requieran de especial atención así como mascotas mientras que el aparato este 
encendido. Asegúrese que los niños u otras personas no familiarizadas con el 
funcionamiento del aparato sean supervisados por personas responsables cuando 
se acerquen a él. Para la protección de quemaduras y para proteger el 
acercamiento de niños o personas que no deban entrar en contacto con el aparato 
coloque un cortafuegos o separador Recomendamos el uso de guantes ignífugos 
para manipular el aparato. 
HERGOM declina toda responsabilidad derivada de una instalación 
defectuosa o de una utilización incorrecta y se reserva el derecho de 
modificar sus productos sin previo aviso. 
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VIII.- CONVECCION FORZADA. (Mod. H03 TURBOCONVECTOR) 

A- Instalación 

Ventilador 

Instale el ventilador en la posición que 
prefiera (ver fig. 22 Pág.  22) mediante los 
tornillos que se suministran, si escoge la 
posición 2 o 3 retire la tapa y colóquela 
junto con la junta de fibra en la ventana de 
la posición 1. Conecte los dos cables 
blancos sueltos al termostato de contacto 
situado en el costado del hogar. Después 
conecte el circuito a la red eléctrica.  

Compruebe que funciona correctamente 
posicionando en ON el interruptor del 
regulador de potencia con el 
potenciómetro al mínimo. El ventilador 
deberá de girar de forma lenta.  

Compruebe el funcionamiento del 
regulador girándole lentamente hasta el 
máximo. Ahora el ventilador irá 
aumentando paulatinamente su velocidad 
de giro hasta la máxima velocidad. 

Chimenea 

Conecte el Hogar H03 TURBO-CONVECTOR a la chimenea siguiendo las 
instrucciones contenidas en el capítulo II. 

Convección forzada 

Deberá  conectar las salidas de aire de la cámara de convección mediante tubos 
flexibles a los puntos en los cuales Vd. quiere dirigir este flujo, ya sea a la estancia 
donde está instalado el hogar como a otras estancias colindantes. 

El hogar H03 TURBOCONVECTOR se suministra con la mitad de las salidas 
cerradas con tapas (ver fig.22). Esto es útil  según el número de salidas que Vd. 
necesite. Nunca se debe dejar una salida abierta en el interior del revestimiento, 
pues perdería eficacia la convección. 

Es imprescindible que el revestimiento que utilice para envolver su hogar H03 
TURBOCONVECTOR tenga un panel desmontable para poder acceder al 
ventilador y sus conexiones si en el futuro fuese necesario. 

La cámara donde se instale el hogar H03 TURBOCONVECTOR deberá de tener 
en la parte inferior del mismo una entrada de aire suficiente para alimentar el 
ventilador. Es conveniente que la toma de aire del ventilador se realice si es 
posible desde el exterior de la vivienda o en su defecto desde otra estancia distinta 
a la que está instalado el hogar. La rejilla tendrá una sección mínima de paso libre 
de 400 cm2, y que no sea posible cerrar para evitar depresiones dentro de la 
cámara que pudieran aspirar humos del hogar. 

Es necesario colocar una rejilla en la parte superior del revestimiento para disipar 
el calor de esta cámara para evitar que se produzcan grietas en el revestimiento 
por el excesivo calor acumulado. 

Fig.-16 - Esquema orientativo 
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Fig.- 18 

 

La forma óptima de reparto de aire es colocar rejillas regulables comerciales en las  
salidas a las distintas estancias, de forma que Vd. pueda elegir en todo momento 
hacia que lugares quiere dirigir el flujo de aire caliente. 

B- Funcionamiento de la convección forzada 

Conectado el ventilador a la red, éste funcionará según las siguientes pautas: 

Interruptor del regulador en OFF 

El ventilador se pondrá en marcha automáticamente cuando la temperatura que 
registre el termostato de contacto sea de 50ºC y su velocidad será determinada 
por la posición que tenga en ese momento el regulador de potencia. 

Cuando la temperatura descienda por debajo de 50ºC, el ventilador se parará. 

Interruptor del regulador en ON 

C- El ventilador funcionará en todo momento independiente de la temperatura y 
con la velocidad determinada por el regulador de potencia.  

D- Esquema eléctrico del ventilador  

 

E- Característica del ventilador, curva. 

La longitud y el diámetro de los tubos de conducción de aire 
influyen en las pérdidas de carga y al aumentar estas, 
disminuye el caudal de aire útil transportado, por lo que 
habrá que tenerlo en cuenta al hacer la instalación de aire. 
Para hacerlo correctamente se necesita la curva del 
ventilador. En ordenadas se representa la pérdida de carga 
en mm.c.a. y en abscisas el caudal en m3/h   
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VIII.- DATOS TÉCNICOS. 

 

 

ADVERTENCIA! Su Hogar de Empotrar H03  no debe ser utilizado como incinerador 
y no deben utilizarse otros combustibles (plásticos, carbón, etc). Utilice los 
materiales recomendados. 
Combustibles: 

 Dimensiones L x Ø (aprox) 

Combustible H03-70 H03-80 

Haya 50cm x 7cm  60cm x 7cm 

Encina  50cm x 7cm  60cm x 7cm 

Pino 50cm x 7cm 60cm x 7cm  

Tiro = 2 mmca. 
DATOS VENTILADOR 

CAUDAL MÁXIMO 410 m
3
/h 

POTENCIA 75 W 

INTENSIDAD 0,35 A 

NIVEL SONORO 54 dBA 

TENSIÓN 220v MONOFÁSICO 

 

 (*) Para otras alturas consultar al Distribuidor o al fabricante. 

 

Modelo: Hogar de Empotrar H03-70  

Potencia M§xima.            LE¤A (Tipo roble, hayaé)                         13,72 KW 

Potencia cedida al ambiente (útil) 10,5 KW 

Masa de la carga  / hora                                                                              3,2 kg/h                     

Temperatura de los gases medio                                                                               307 ºC   

Concentración de CO medio al 13% O2                                            0,16 

Rendimiento                                                                                        76,5% 

 

Admite troncos de leña de longitud: 520 mm. 

Salida de humos  175 mm. . 

Chimenea metálica Diámetro 175 mm.  

Chimenea de albañilería  Anchura mínima aproximada 200 x 200 mm.  

Altura recomendada de chimenea  5 a 6 metros (*) 

Salida de humos  Vertical 

Tiro mínimo recomendado  12 Pa 

Control de Aire Primario    Regulación manual 

Peso 130 Kg. 

Modelo: Hogar de Empotrar H03-80  

Potencia M§xima.            LE¤A (Tipo roble, hayaé)                         17,34 KW 

Potencia cedida al ambiente (útil) 13,2 KW 

Masa de la carga  / hora                                                                              3,9  Kg/h                     

Temperatura de los gases medio                                                                               331 ºC   

Concentración de CO medio al 13% O2                                            0,16 

Rendimiento                                                                                        76,1 % 

 

Admite troncos de leña de longitud: 620 mm. 

Collarín de humos  200 mm.. 

Chimenea metálica Diámetro 200 mm.  

Chimenea de albañilería  anchura mínima aproximada 250 x 250 mm. (*) 

Altura recomendada de chimenea  5 a 6 metros   

Salida de humos  Vertical 

Tiro mínimo recomendado  12 Pa 

Control de Aire Primario    Regulación manual 

Peso 147 Kg. 
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Fig.-16 Dimensiones H03-70 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.-17 Dimensiones H03-80 
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COMPONENTES DEL HOGAR H03-70  
 

 
 

 
Fig.-18 

 
 
 

POS NOMBRE CODIGO MODELO 

1 COLLAR ADAPTADOR 6217501 COMUN 

2 VALVULA DE TIRO Hl03017 H03/70DB/R 

3 TECHO 9907779 H03/70 

  HP000210 H03/70DB/R 

4 DIRECTOR AIRE CRISTAL 9907731 COMUN 

5 COSTADO DCHO/IZDO 9907711 COMUN 

6 DEFLECTOR 9907715 COMUN 

7 PARRILLA CIEGA 9907795 COMUN 

8 SOBREFONDO 9907776 COMUN 

POS NOMBRE CODIGO MODELO 

10 CENICERO 9907797 COMUN 

11 FONDO 9907738 H03/70 

HP00020 CONVECTOR 

12 TRASERA DOBLE 9907829 DB DB/R Y 
CONVECTOR 

13 GUIA MANDO TIRO DIRECTO CL03015 DB/R 

14 TRASERA 9907781 COMUN 

15 MANDO VALV. TIRO DIRECTO CL03014 DB/R 

16 EJE VALV.  TIRO DIRECTO CL03016 DB/R 
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COMPONENTES DEL HOGAR H03-80  
 

 
 
 
 
 
 

POS NOMBRE CODIGO MODELO 

1 COLLAR ADAPTADOR HP889 COMUN 

2 VALVULA DE TIRO HL03016 H03/80 DB/R 

3 TECHO HP881 H03/80 

HP8810 H03/80 DB/R 

4 DIRECTOR AIRE CRISTAL HP884 COMUN 

5 COSTADO DCHO/ IZDO HP878 COMUN 

6 DEFLECTOR 6006056 COMUN 

6 SOBREFONDO HP886 COMUN 

7 PARRILLA CIEGA 9907795 COMUN 

9 FRONTAL DE SOBREFONDO 9914252 COMUN 

POS NOMBRE CODIGO MODELO 

10 CENICERO 9907797 COMUN 

11 FONDO 9914258 H03/80 

HP882 CONVECTOR 

12 TRASERA DOBLE 9907803 DB Y DB/R Y 
CONVECTOR 

13 GUIA MANDO TIRO DIRECTO CL03015 DB/R 

14 TRASERA HP880 COMUN 

15 MANDO VALVULA DE TIRO CL03014 DB/R 

16 EJE VALVULA DE TIRO CL03016 DB/R 
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COMPONENTES H-03 FRENTE CON PUERTA CLASSIC 

 

 
 
 
 

POS NOMBRE CÓDIGO MODELO 

1 CRISTAL  9907821 H03/70 

6006054 H03/80 

2 CORDÓN SELLADO CRISTAL J0152 COMUN 

3 CORDON CIERRE PUERTA  J0078 COMUN 

4 BULON SUPERIOR T1472623 COMUN 

5 PUERTA HOGAR CLASSIC  9907767 H03/70 

HP000180 H03/70DB/R 

9907801 H03/80 

HP8770 H03/80DB/R 

6 TORNILLO  TZN7985510 COMUN 

7 GUÍA VÁLVULA AIRE PRIMARIO CL00725 COMUN 

8 VÁLVULA AIRE PRIM.  HP00015 H03/70 

  HP888 H03/80 

9 CASQUILLO 9900782 H03 

11 ARANDELA T1256 COMUN 

12 BULÓN GIRO INFERIOR T1472630 COMUN 

13 MORILLO VERSION CLASSIC HP885 H03/80 

14 CASQUILLO 9900775 COMUN 

15 CHAPA  VÁLVULA AIRE SECUND. CL03024 COMUN 

POS NOMBRE CÓDIGO MODELO 

16 MANDO VALVULA AIRE SEC. Q2027 COMUN 

17 VÁLVULA AIRE SECUNDARIO 9907787 H03/70 

HP890 H03/80  

18 TORNILLO TZN798548 COMUN 

19 GRAPA  CRISTAL 9917002 COMUN 

20 TUERCA ENJAULADA 9907791 COMUN 

21 TORNILLO T7991840 COMUN 

22 JUNTA SELLADO FRENTE J14 COMUN 

23 FRENTE 9907737 H03/70 

HP000120 H03/70 DB/R 

9904407 H03/80 

HP8760 H03/80 DB/R 

24 EJE CIERRE PUERTA  9901355 CLASSIC 

25 MUELLE 9901421 CLASSIC 

26 BOLA 9901339 CLASSIC 

27 CODO CIERRE PUERTA 9901365 CLASSIC 

28 MANDO PUERTA 6008803 CLASSIC 
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COMPONENTES H-03 FRENTE CON PUERTA PLANE 

 
 
 
 
 

POS NOMBRE CÓDIGO MODELO 

1 CRISTAL  9907821 H03/70 

6006054 H03/80 

2 CORDÓN SELLADO CRISTAL J0152 COMUN 

3 CORDON CIERRE PUERTA  J0078 COMUN 

4 BULON SUPERIOR T1472623 COMUN 

5 PUERTA HOGAR PLANE   HP00901 H03/70 

HP009010 H03/70DB/R 

HP00770 H03/80 

HP007700 H03/80DB/R 

6 TORNILLO  TZN7985510 COMUN 

7 GUÍA VÁLVULA AIRE PRIMARIO CL00725 COMUN 

8 VÁLVULA AIRE PRIM. MOVIL CL00972 H03/70 

  CL00723 H03/80 

9 CASQUILLO 9900782 H03 

10 VÁLV. AIRE PRIMARIO FIJA CL00973 H03/70 

  CL00723 H03/80 

11 ARANDELA T1256 COMUN 

12 BULÓN GIRO INFERIOR T1472630 COMUN 

13 MORILLO VERSION PLANE HP00771 H03/80 
14 CASQUILLO 9900775 COMUN 

POS NOMBRE CÓDIGO MODELO 

15 MANDO VÁLVULA AIRE SECUND. CL00721 COMUN 

16 TORNILLO TZN965620 COMUN 

17 VÁLVULA AIRE SECUNDARIO 9907787 H03/70 

HP890 H03/80 

18 TORNILLO TZN798548 COMUN 

19 GRAPA  CRISTAL 9917002 COMUN 

20 TUERCA ENJAULADA 9907791 COMUN 

21 TORNILLO T7991840 COMUN 

22 JUNTA SELLADO FRENTE J14 COMUN 

23 FRENTE 9907737 H03/70 

HP000120 H03/70 DB/R 

9904407 H03/80 

HP8760 H03/80 DB/R 

24 TAPA CIERRE FRENTE CL00726 COMUN 

25 EJE CIERRE PUERTA CL00063 COMUN 

26 TORNILLO TZN7985510 COMUN 

27 EJE GIRO MANDO PUERTA K0156 COMUN 

28 MANDO PUERTA CL00720 COMUN 

    

 

 

 



 

 23 

COMPONENTES H-03 FRENTE CON PUERTA CURVO 

 

 

 
 
 

POS NOMBRE CÓDIGO MODELO 

1 CRISTAL  9907821 H03/70 

6006054 H03/80 

2 CORDÓN SELLADO CRISTAL J0152 COMUN 

3 CORDON CIERRE PUERTA  J0078 COMUN 

4 BULON SUPERIOR T1472623 COMUN 

5 PUERTA HOGAR CURVO   HP00903 H03/70 

HP009030 H03/70DB/R 

HP00772 H03/80 

HP007720 H03/80DB/R 

6 TORNILLO  TZN7985510 COMUN 

7 GUÍA VÁLVULA AIRE PRIMARIO CL00725 COMUN 

8 VÁLVULA AIRE PRIM. MÓVIL CL00972 H03/70 

  CL00723 H03/80 

9 CASQUILLO 9900782 H03 

10 VÁLVULA AIRE PRIMARIO FIJA CL00973 H03/70 

  CL00722 H03/80 

11 ARANDELA T1256 COMUN 

12 BULÓN GIRO INFERIOR T1472630 COMUN 

13 MORILLO VERSION CURVO HP00771 H03/80 

14 CASQUILLO 9900775 COMUN 

POS NOMBRE CÓDIGO MODELO 

15 MANDO VÁLV. AIRE SECUNDARIO CL00721 COMUN 

16 TORNILLO TZN965620 COMUN 

17 VÁLVULA AIRE SECUNDARIO HP00017 H03/70 

HP890 H03/80 

18 TORNILLO TZN798548 COMUN 

19 GRAPA  CRISTAL 9917002 COMUN 

20 TUERCA ENJAULADA 9907791 COMUN 

21 TORNILLO T7991840 COMUN 

22 JUNTA SELLADO FRENTE J14 COMUN 

23 FRENTE 9907737 H03/70 

HP00120 H03/70 DB/R 

9904407 H03/80 

HP8760 H03/80 DB/R 

24 TAPA CIERRE FRENTE CL00726 COMUN 

25 EJE CIERRE PUERTA CL00063 COMUN 

26 TORNILLO TZN7985510 COMUN 

27 EJE GIRO MANDO PUERTA K0156 COMUN 

28 MANDO PUERTA CL00720 COMUN 
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COMPONENTES H03/70 BASICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NUM        NOMBRE CÓDIGO 

1. TECHO. Hº FDO. 9907779 

2. COSTADO DCHO/IZDO. Hº FDO. 9907711 

3. TUERCA AMARRE FRENTE 9907791 

4. DEFLECTOR. Hº FDO. 9907715 

5. TRASERA. Hº FDO. 9907781 

6. FONDO Hº FDO. 9907733 

7. FRENTE COSTADO SUPERIOR 9907709 

8. FRENTE COSTADO INFERIOR 9907707 

 

 

COMPONENTES H03/70 ESQUINA / PANORÁMICO 

 

 

 

 

NUM NOMBRE CÓDIGO 

1 CRISTAL LATERAL 9907823 

2 CORDON CERÇAMICO J0152 

3 COSTADO DCHO / IZDO PARA CRISTAL 9907713 

4 MARCO DCHO / IZDO LATERAL CRISTAL 9907741 
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COMPONENTES H03/70 PRISMATICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

NUM NOMBRE CODIGO 

1 VISERA 9907763 

2 SUPLEMENTO SUP FRONTAL 9907757 

3 VALVULA AIRE SECUNDARIO 9907761 

4 BULON SUP. GIRO PUERTA T1472623 

5 FRENTE 9907743 

6 CRISTAL PRISMATICO 9907827 

7 GRAPA CRISTAL 9917002 

8 CORDON CRISTAL J0152 

9 CORDON CIERRE DE PUERTA J0078 

10 PUERTA HOGAR  9907749 

11 EJE CIERRE PUERTA HOGAR 9901355 

12 BULON INFERIOR GIRO PUERTA T1472630 

13 MANDO CIERRE PUERTA HOGAR 6008803 

14 VALVULA AIRE PRIMARIO HP00015 

15 GRAPA VALVULA AIRE PRIMARIO 9907805 

16 COLLAR ADAPTADOR 6217501 

NUM NOMBRE CODIGO 

17 TECHO 9907779 

18 COLECTOR AIRE CRISTAL 9907731 

19 DEFLECTOR 9907715 

20 TRASERA 9907781 

21 PARRILLA 9907795 

22 MORILLO 9907773 

23 SOBREFONDO  9907755 

24 FRONTAL SOBREFONDO 9907745 

25 FONDO  HP000220 

26 CENICERO 9907797 

27 COSTADO DCHO / IZDO 9907711 

28 NARIZ CIERRE PUERTA 9914279 

29 MUELLE CIERRE PUERTA 9901421 

30 BOLA CIERRE PUERTA 9901339 
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COMPONENTES HOGAR H03 CONVECTOR CARENADO 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Fig.-22 

 
H-03/70 TURBOCONVECTOR 
 
 

NUM NOMBRE CÓDIGO 

1 TAPAS SALIDA DE AIRE 9914455 

2 TECHO CARENADO 9907815 

3 ENVOLVENTE CARENADO 9907809 

4 CABLEADO CON TURBINA 9904385 

5 TAPA VENTANA VENTILADOR CL00035 

6 SUELO CARENADO 9907811 

 
 

H-03/80 TURBOCONVECTOR 
 
 

NUM NOMBRE CÓDIGO 

1 TAPAS SALIDA DE AIRE 9914455 

2 TECHO CARENADO 9914247 

3 ENVOLVENTE CARENADO 9914243 

4 CABLEADO CON TURBINA 9904385 

5 TAPA VENTANA VENTILADOR CL00035 

6 SUELO CARENADO 9914245 

 
 

 

Mod. H03/70 
 

Mod. H03/80 
 

1 

2 

3 

4 

6 

1 
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Apartado de Correos, 208  

39080 Santander (ESPAÑA) 

INDUSTRIAS HERGÓM S.A. 
Apartado de Correos, 208 39080 Santander (ESPAÑA) 

Tel.: 942 587 000  

                        Nº       
NÚMERO DE GARANT ÍA 

La garantía tendrá validez cuando esta tarjeta esté en nuestro poder 

totalmente cumplimentada antes de 30 días, a partir de la fecha de 

compra. 

Datos del usuario 

Sr./sra. ééééééééééééééééééééééé...... 

Direcci·nééééééééééééééééééééééé. 

C.Pééééé.Poblaci·nééééééééééééééé........ 

Tel®fééééééééééééééééééééééééé. 

Datos del aparato 

Modeloéééééééééééé  NÜ éééé..éééééé 

Fecha de compra ééééééééééééé..éééééé. 

NÜ de facturaééééééééééééééééé...éééé. 

Distribuidor éééééééééééééééééééééé. 

 

NOMBRE,  DIRECCIÓN  Y  SELLO  DISTRIBUIDOR 

 
SELLAR 
COMO 

TARJETA 
POSTAL 

NÚMERO DE GARANTÍA      Nº   
 

Datos del usuario 

Sr./sra. ééééééééééééééééééééééé........ 

Direcci·néééééééééééééééééééééééé 

C.Pééééé.Poblaci·nééééééééééééééé.......... 

Tel®fééééééééééééééééééééééééé... 

 

Datos del aparato 

Modeloéééééééééééé  NÜ éééé..éééééé... 

Fecha de compra ééééééééééééé..ééééééé 

NÜ de facturaééééééééééééééééé...éééé.é 

Distribuidor ééééééééééééééééééééééé 

 

NOMBRE,  DIRECCIÓN  Y  SELLO  DISTRIBUIDOR 

CERTIFICADO DE GARANTÍA 

 
Estimado/a Sr./Sra.: 
 
Queremos agradecer su confianza al haber 
adquirido un producto HERGOM, esperamos 
que lo disfrute durante muchos años. Sepa que 
su producto lleva los conocimientos, 
investigación y esmero artesanal de un gran 
equipo de personas que ha puesto toda su 
ilusión en la realización de este producto, para 
que usted lo disfrute con total tranquilidad. 
       Este producto está garantizado por 
HERGOM de acuerdo con los términos y bajo 
condiciones de garantía. Le rogamos las lea 
detenidamente. 
       Si tiene cualquier duda póngase en contacto 
con nuestro departamento Técnico antes de 
proceder a la instalación correspondiente. No 
olvide que de la correcta instalación de los 
aparatos depende decisivamente la vida de los 
mismos. 
       Los productos HERGOM están hechos para 

durar. ¡Cuídelos! 

Con la intención de satisfacer cada vez mejor a nuestros clientes, le rogamos rellene el cuestionario 
adjunto 

Este aparato se va ha colocar en:                                                Tipo de vivienda: 

Ǐ Una chimenea abierta existente.                                               Ǐ Primera vivienda.               

Ǐ Una chimenea de nueva construcción.                                     Ǐ Segunda vivienda: 
 

Sistema de calefacción principal de la vivienda 

Ǐ Individual                            Ǐ Gasoil 
Ǐ Colectiva                               Ǐ Leña 

Ǐ Eléctrica                             Ǐ Carbón 

Ǐ Gas                                   Ǐ Otra 
 
¿Como conoció HERGOM?: 

Ǐ Publicidad Revistas. 

Ǐ Publicidad TV. 

Ǐ Feria                                      ¿Cuál?.................................................................. 

Ǐ Exposición vendedor. 

Ǐ Conocidos o familiares. 
 

¿Por qué eligió un producto HERGOM? Indique las dos razones que más condicionaron su elección. 

Ǐ Facilidad de instalación                                                              Ǐ Diseño/Est 

Ǐ Calidad HERGOM                                                                      Ǐ Consejo del vendedor 

Ǐ Rendimiento calorífico                                                                Ǐ Garantía HERGOM 

Ǐ Relación calidad/precio 

Ǐ Otraséééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé.. 

  

HERGOM. Domiciliada en ééééééééééééééééééééofrece una garant²a de DOS AÑOS para sus aparatos. 
Este certificado de garantía únicamente tendrá validez si se encuentra cumplimentado en todos sus extremos por el establecimiento vendedor en el momento de la 
venta y es exhibido, cuando sea necesario, acompañado de la factura  original de compra, y sin manipulaciones en los datos originales. 
Por el Certificado de garantía HERGOM se compromete a reparar o reponer las piezas de sus equipos con rotura o defectuosos de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 

  
1. La garantía contará a partir de la fecha de compra del aparato que deberá ir señalada en el resguardo de la garantía y cubre únicamente los 

deterioros o roturas debidos a defectos o vicios de fabricación. Se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los SEIS meses 
posteriores a la entrega ya existían cuando el aparato se entregó, excepto cuando esta presunción sea incompatible con la naturaleza del bien o la 
índole de la falta de conformidad  B.O.E., Ley 23/2003 del 10 de Julio de 2003) 

2. De acuerdo a esta Ley, esta garantía cubre la mano de obra y los materiales de las posibles reparaciones, así como los gastos de desplazamiento al 
domicilio del usuario y los gastos del transporte, siempre que dicha reparación sea posible o proporcionada, durante los seis primeros meses. A partir de sétimo 
mes, y hasta el fin de la garantía HERGOM asumirá solamente los gastos de los materiales. Se considerará desproporcionada toda forma de reparación que 
imponga a HERGOM unos costes que, en comparación con otras formas de reparación, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor del aparato sin defecto y 
si hubiera otra reparación alternativa que se pudiera realizar sin inconvenientes mayores para el usuario. 

3. Esta garantía no cubre las revisiones periódicas, ni las operaciones de mantenido por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica autorizado 
(Puesta en marcha, instalación). 

4. No se admiten responsabilidades por daños indirectos causados en o por este aparato, especialmente los derivados de una inadecuada instalación, 
o del incumplimiento de las normas leyes y reglamento vigente en la materia. 

5. Se exceptúan de la garantía aquellas averías producidas por el mal trato del aparato, su uso indebido, su manipulación y/o instalación defectuosa 
por personal no autorizado por HERGOM; así como por la falta de mantenimiento y por el uso de accesorios no homologados por  HERGOM, o no indicados en el 
libro de instrucciones. Se excluyen de esta garantía las averías producidas por incorrecto suministro eléctrico, tormentas combustibles no idóneos, 
averías producidas por aguas de alimentación con características físico-químicas tales que produzcan incrustaciones o corrosiones, heladas, 
incendios, mala regulación, problemas de tiro en la chimenea, daños producidos en el transporte, las partes sujetas a desgaste por el uso (Juntas, 
manecillas, filtros, inyectores, componentes, pl§sticos, §nodos, pilotos, vidriosé.). 

6. Ninguna persona física o jurídica está autorizada a introducir modificaciones de ninguna clase en la presente garantía. No se aceptará compromiso 
alguno resultante de otras garantías tácitas o expresas, cláusulas y otras obligaciones, ya sean especiales o impuestas por costumbres mercantiles o de venta. 

7. Este aparato no será considerado con defectos de fabricación si necesita adaptarse, modificarse  o adecuarse para cumplir normas técnicas  o de 
seguridad vigente en otros lugares o países, distintos de aquél para el que este aparato fue originalmente diseñado y fabricado. Por lo tanto, esta garantía no 
cubre ni las  adaptaciones, modificaciones o ajustes indicados, ni a las tentativas de hacerlo, estén o no debidamente efectuadas, ni a los daños derivados de ella. 

8. El  Cliente deberá informar a HERGOM en el plazo de 2 meses desde que tuvo conocimiento de la existencia de un defecto o avería en el aparato, 
para poder beneficiarse de esta garantía. 

9. E alcance territorial de esta garantía incluye sólo los países en los que HERGOM, una empresa filial o un importador oficial realizan la distribución 
de los aparatos y en los que es de obligado cumplimiento la directiva Comunitaria 199/44/CE. Para el resto de países no pertenecientes a la Unión Europea, se 
mantiene la garantía en los mismos términos exceptuando el punto 2. 

10. Esta garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a las previsiones de la ley 23/2003 de Garantías en la venta de 
Bienes de Consumo. El Vendedor cumplimentará y sellará este Certificado de Garantía. Muestre este Certificado al Técnico del Servicio de Asistencia, junto con la 

factura de compra, en caso de necesidad de asistencia. 

En cumplimiento de lo establecido en la ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, le informamos que los datos que 
nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad de HERGOM, cuya finalidad es la gestión  de las 
obligaciones contractuales derivadas de la adquisición de productos HERGOM asimismo, le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en Apartadoé.. 
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WELCOME 

to HERGÓM. We would like to thank you for choosing our BUILT-IN FIREPLACE 
H-03 for on-site installation. 

All parts have been manufactured in cast iron and steel to guarantee a long life 
cycle. 

We are sure that your new CAST IRON FIREPLACE will prove fully satisfactory, 
which is the most outstanding feature of our equipment. 

Owning an HERGÓM FIREPLACE displays an exceptional sense of quality. 

Please, read this manual in full. Its purpose is to familiarise users with the 
FIREPLACE by explaining extremely useful installation, operational and 
maintenance instructions. Keep this manual at hand for future reference whenever 
necessary. If, after reading this manual, you should require any extra clarification, 
please consult your regular dealer or directly call the factory. 

ATTENTION: If the device is not installed correctly, it will not provide the excellent 
service for which it has been designed. Please, read these instructions in full and 
trust the work to a specialist. 

The surface of your Cast Iron Fireplace is protected by a coat of special anti-heat 
paint that resists high temperatures. When lighting the fireplace for the first few 
times, the said paint may emit some fumes. This is normal and is due to the 
evaporation of certain components of the paint while it adapts to the heat. We, 
therefore, recommend ventilating the room until this phenomenon ceases to 
appear. 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT NOTE 

HERGÓM may not be held liable for any damages caused by alterations to its 
products that have not been authorised in writing, or for faulty installation work. 

Furthermore, it reserves the right to change its products without prior 
warning. 

HERGÓM, offers a TWO YEAR warranty on its products. 

The geographical coverage of the said warranty only includes the countries in 
which HERGÓM, a subsidiary company or an official importer distribute its 
products and where Community Directive 1999/44/CE is in force. 

The warranty comes into force on the purchase date of the product as indicated 
on the relevant receipt and that must coincide with the warranty document and 
only covers damage or breakages due to manufacturing defects.  
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I.- INTRODUCTION 
 Classification of Versions: 

¶ By size: H03/70 & H03/80 

¶ Whether it features a fan or not Convector or Conventional 

¶ Whether is features a double removable rear section DB 

¶ Whether is features a double rear section and draw control DB/R 

¶ Special versions only for H03/70  

¶ Basic Fireplace 

¶ Prism 

¶ Corner, Right/Left or Panoramic. 

Descriptive view of possible versions:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H-03/70 CONVENTIONAL FIREPLACE  

Three possible Front sections  

 Classic    Flat     Curved 

This Fireplace provides heat by radiation; directly heating walls, ceilings... 

H-03/70 - BASIC 

H-03/70//80 - CONVENTIONAL DB & 
DB/R 

H-03/70 - SIDE OR  

PANORAMIC VIEW 
H-03/70 - PRISM 

H-03/70/80 - TURBOCONVECTOR DB 
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All Conventional Fireplaces come in DB and DB/R versions 

H-03/70-80 TURBOCONVECTOR FIREPLACE. This fireplace also comes with three possible 
front sections. It is supplied fully assembled, ready to install and connect to the chimney and air 
conduits, except for the fan that can be installed easily following the instructions included in this 
booklet. 

It features a galvanised sheet metal enveloping chamber for forced convection by means of a fan, 
with upper outlets to distribute the air. 

The fan is driven automatically by means of a thermostat and its speed can be adjusted by a 
potentiometer. 

The heat is provided by means of convection, distributing the hot air to the different rooms, and by 
radiation, directly heating walls, ceiling... 

H03/70 Special Models 
H-03/70 BASIC FIREPLACE, fully manufactured in cast iron using parts that have been 
assembled and bolted together.  

This model does not include: Door, base section, grill, andiron, valves, double rear section, or ash-
pan. 

Once installed in the wall, its desigm allows it to be transformed into the CONVENTIONAL model 
or the PRISM model. 

The H-03/70 Side View (Left or right) or Panoramic View (glass on both sides) Fireplace, is 
supplied fully assembled and only with the Classic Front.  

H-03/70 Prism Fireplace. This fireplace is supplied fully assembled with a prism shaped front-door 
section. 

¶ General features of the H03 Fireplace: 

¶ Manufactured in Cast Iron 

¶ High capacity fireplace capable of burning logs up to 52 or 62 cm. long. 

¶ Large glass pane on front door. (Except basic model) 

¶ Draw adjustment valve (Only in DB/R model) 

¶ Primary air regulation valve located on the fireplace door. 

¶ Secondary air regulation valve. (Except basic model) 

¶ Self-cleaning glass pane. 

¶ Removable deflector. (Easy access in order to clean the chimney). 

¶ Removable rear section and grill. (Except basic model) 

¶ Removable double rear section. (Only in DB, DB/R and Turboconvector models) 

¶ Removable ash pan (Except basic model) 
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II.- INSTALLATION 

The way the BUILT-IN FIREPLACE H-03 is installed will decisively affect safety 
issues and how it works. 

It is important to install the fireplace correctly. 

In order to ensure it has been installed correctly, 
it should be installed by a professional. 

A.- Assembly  

In order to install the Built-in Fireplace H-03, a 
chimney ("draw") must be installed using suitable metal 
pipes and must extend at least 1 metre above the 
highest part of the roof. 

If a built-in chimney already exists, the said 
chimney must be connected to the Cast Iron Fireplace 
by means of a joint and perfected connected to the 
smoke outlet on the device. (See Fig.-2) 

It is essential to seal the joints between chimney 
sections. (See Fig.-6, Pag. 9) 

It is advisable to install grilles at the top of the 
hood and at the bottom of the lining to allow hot air to 
circulate for two main reasons: 

- provide extra hot air to the room. 

- avoid possible cracks in the lining. 

HERGÓM provides 25x20 and 50x20 cm. 
ornamental grilles as an option. 

B.- Chimneys. 

The way the FIREPLACE works depends on: 

d)  The chimney.  

e)  How it is used. 

f)  The quality of the fuel used.  
Over the years, you may change the type of fuel 

you use but, once the chimney has been installed in a 
given place, it is not so easy to alter or reposition. 

Therefore, the following information will help you 
decide whether you can use your present chimney or 
not or help you decide to build a new one. 

This information will help you make the correct 
decision. 

1. - How chimneys work 

A basic knowledge of the dynamics of chimneys will help you make the most of your 
Built-in Fireplace H-03.   

Chimneys: 

  a) Safely evacuate smoke and gasses from the house. 

  b) Provide sufficient draw in the hearth to keep the fire alive. 

Fig. 2 

1. Brickwork chimney. 

2. Pipe connecting Fireplace to 
the chimney 

3. Inflow of cool air to the lining 

4. Outflow of hot air to the 
room. 

 

Sellar

1

2

3

4
Seal 
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What is the "chimney draw"? 

The tendency air has to rise generates the chimney effect. 

When a FIREPLACE is lit, hot air rises through the chimney. The chimney flue 
heats up and keeps it drawing. Until the fireplace and the chimney are hot enough, the 
chimney effect will not work properly. 

The chimney effect depends on the location, size and height of the chimney. 

The following must be taken into consideration: 

- Chimneys located inside a house keep warm and, therefore, chimney draw is 
greater. 

- The chimney size recommended by the manufacturer will provide a good chimney 
effect. 

- The height of a chimney affects how it draws: 

greater height Ý better chimney effect 

The chimney must project at least one metre over the highest part of the roof. 

Other factors also affect chimney draw: 

- Houses that have very good internal insulation, free from draughts, provide 
inadequate draw as no air enters the building. This can be corrected by allowing external 
air to reach the FIREPLACE 

- High trees and/or buildings near the house also have a negative effect on chimney 
draw. 

- Wind speed. Usually, sustained strong winds increase chimney draw but stormy 
winds have a negative effect. 

- External temperature. The colder it is outside, the greater the chimney effect. 

- Atmospheric pressure. The chimney effect is usually poor on rainy, damp or 
stormy days. 

- Intensity of the fire. The hotter the fire, the stronger the chimney effect. 

- Cracks in the chimney, badly sealed or dirty doors, air entering through pipe joints, 
other devices connected to the chimney.... may have a negative effect on chimney draw. 

2. - Creosote formation and cleaning. 

When wood burns slowly, it produces tar and other organic fumes that, when 
combined with a damp atmosphere, form creosote. Creosote fumes may condense if the 
chimney walls are cold. If it catches fire, extremely tall fires may be caused. Any 
accumulation of creosote must be eliminated. 

As the accumulation of creosote depends on a number of variables, it is very 
difficult to know when the chimney should be cleaned. 

The safest way of ensuring that the chimney of your fireplace is creosote free is by 
performing a visual inspection. 

Consequently, we recommend building installations that are easy to access. 

3. - Options 

If you are going to build a chimney for your Built-in Fireplace H-03, you have two 
alternatives: 

 a) Brickwork chimneys. 

 b) Metal chimneys. 
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WITHOUT ADAPTOR WITH ADAPTOR

H-03/70 Model

Ø200 pipe outside
H03/80 Model

Ø200 pipe outside

H03/70 Model

Ø175 pipe outside

H03/80 Model

Ø175 pipe inside

H03/70 Model

Ø150 pipe inside

H-03/80 Model

Ø200 pipe inside

H-03/70 Model

Ø175 pipe inside

Studies have reached the conclusion that there is no great difference in 
performance between metal and brick-cement chimneys. You will have to choose one or 
the other. 

Whenever possible, build your chimney inside the house; this will provide better 
draw, lower creosote accumulation and a longer life. 

The advantages of brick chimneys include: 

 a) Fumes cool off more slowly inside the chimney due to the mass of bricks and 
tiles. 

 b) As bricks accumulate heat, the house keeps warm longer after the fire is put out. 

 c) It can be built to the specific requirements of each person. 

 d) If well built, it will be more resistant to fire than metal chimneys. 

Brick chimneys must be well lined to prevent the fumes from losing temperature. 

They must be built with materials that support high temperatures and corrosion.  

They may be round, square...., what matters is their size. 

Brickwork chimneys for the Built-in Fireplace H-03 must comply with the 
measurements indicated in the chapter on TECHNICAL DATA. 

The advantages of metal chimneys include: 

 a) Easy installation. 

 b) It is possible to change the direction of the chimney slightly, which 
provides greater flexibility when deciding where the fireplace should be installed. 

 c) Curved joints can be used, which eliminates acute angles that have a 
negative effect on draw. 

 

4. - Adaptor collar 

Figure 3a): Tubing from exterior: the recommended solution for connecting the 
wood burner to the chimney of the building. Tubing from interior: recommended when the 
height of the chimney exceed 6m in height.  (In the chimney of the building normally 
the first metre of tubing is used for connecting the chimney of the building, then 
continuing just with this. In this first metre of tubing generally the pull is good and 
no condensation is produced). 

Figure 3b): Solution recommended when there is the risk of excessive cooling of the 
smoke in the chimney, with the possible formation of condensation.   (In installation with 
metal chimneys, the smoke can cool and produce condensation, to prevent this, 
chimneys with a wider diameter are used which facilitate the outlet of smoke). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fig.-3 a                                                       Fig.-3 b                                                                                                    
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5. - Some rules 

We shall now explain a number of rules that should be followed when building a 
chimney: 

 a) Use resistant, fireproof materials. Do not use cement asbestos pipes. 

 b) Choose the most vertical route possible. Do not connect several devices to 
the same chimney. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.-3 

 

 c) The conduit should not come to an end near buildings and must be higher 
than the nearest obstacle if there is another building nearby. 

 

Fig.-4 

d) Install the conduit in an area as protected from the cold as possible. If possible, 
the chimney should be built inside the house.  

f)  The internal walls must be perfectly smooth and free from obstacles. Avoid bottlenecks 
where pipes join to the brick chimneys. 

g)   

 

 

Fig.-5  
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f) It is very important to ensure that the joints of the pipes are well sealed to avoid 
possible cracks through which air may enter. 

 

Fig.-6 

In order to verify the air-tightness of the chimney, you may: 

 - Cover the outlet on the roof. 

 - Introduce damp paper and straw at the bottom of the chimney and light it 
up. 

 - Watch for possible cracks through which smoke leaks out and seal them. 

 

Fig.-7 

 

 g) The chimney should be one metre higher than the highest part of the 
house. If you need to increase the draw, extend the length of the chimney. 

 

 

Fig.-8 

Chimney cover 

Incorrect 
 

Incorrect 
 

Correct Correct 

Smoke 
outlet 

(cover) 
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Incorrect 
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 h) Chimney covers must not affect chimney draw. 

 

Fig.-9 

 i) Clean the chimney at least once a year. 

 

Fig.-10 

 j) The joints of the pipes that form the chimney, in the case of metal pipes, 
must be sealed with refractory putty.  

l)  External metal chimneys must be built with special double insulated pipes for solid fuels. 

 

III.- OPTIONAL ACCESSORIES 

 

HERGÓM offers the following accessories for this Cast Iron 
Fireplace: 

Steel vitreous enamel pipes. 

Stainless steel pipes. 

Elbow joints and covers for chimney construction.            Fig.-11 
 

IV.- LIGHTING AND REGULATING POWER 

A.-Lighting up for the first time 

Once installed in its final position, check that all joints have been sealed to prevent 
outside air from entering, which would affect the draw. 

Before lining the fireplace with bricks or any other incombustible material, check that 
it works correctly. 

We recommend a slow fire for 3 to 4 hours when lighting-up for the first time. This 
will help stabilise the different components and avoid any possible breakages. 

It is advisable, when lighting the fireplace for the first time, to open windows to let 
any fumes or odours that may be caused by the combustion of the protective paint 
solvents or any other material to escape. 

Same as diameter 

at least 

Correct Incorrect 
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B .- Primary air. Regulation 

The provision of air for the combustion process is performed by means of the 
primary air valve. (See fig. 13) 

To favour lighting-up the fireplace and to avoid the formation of tar, we recommend 
opening the primary air valve completely to allow the inflow of abundant air for the 
combustion process. 

This situation must be maintained 
at the beginning of each lighting-up 
process in order to heat the fireplace 
and chimney, which will avoid the 
formation of condensation and creosote. 

It is essential to provide an 
abundant load of fuel when lighting. The 
following loads will depend on the heat 
requirement desired. 

Once the fireplace is hot, you may 
regulate the provision of air for the 
combustion process.  

COMMENT: 

Due to its air-tightness and heat 
circulation of the Built-in Fireplace H-03 
during normal situations, we 
recommend opening the door of the 
fireplace slowly when you have to add 
more fuel.  

C.- Secondary air. Self-
cleaning 

The purpose of secondary air for 
the combustion process is to provide 
additional air to burn any un-burnt 
matter after the primary combustion 
process due to a lack of oxygen. 

This extends the combustion process and improve the performance of the device. 

The provision of secondary air is through the top opening in the BUILT-IN 
FIREPLACE H-03 and is aimed at the glass pane on the door, creating a layer of air that 
will prevent soot from adhering to the said pane. (Self-cleaning) (See Fig.-12) 

D.- Direct draw valve. (Only in H-03 DB/R models) 

This valve serves to regulate draw in the 
chimney, reducing or increasing the flow of 
gases from the fireplace and, consequently, it 
can also be used for combustion control.  We 
recommend it for use in chimneys with excessive 
draw. 

Push the rod in to open the valve. As you 
pull the rod out, the draw will gradually close. 

To open the door, the draw valve should 
be fully open. 

 

 

 

Fig.-12 Details of secondary air 

provision 

Fig.-13 Details of primary air provision 

Closed

Fig.-14 
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V.- CLEANING. 

A. Of the painted cast iron front section. 

Always use dry cloths 

B. - Of the glass pane 

1. Cleaning 

Fireplace window cleaning liquids are quite 
effective products. 

Never try to clean the glass while the fireplace 
is working.  

2. Replacing. 

The glass pane in your fireplace is made of 
thermal material, especially manufactured for log 
and/or coal fireplaces. 

If it should break due to an accident, it must be 
replaced by another glass pane with the same 
technical specifications. Contact our Distributor to 
provide you with the appropriate glass pane, together 
with instructions to assemble and seal it. 

C.- Removing ash. 

The cast iron fireplace includes an ash pan 
below the hearth. (See Fig.-14) 

To eliminate ashes, withdraw the cast iron grill 
(round cover) using a protective glove, and remove it 
from the fireplace to facilitate the cleaning operation. 

Sweep the ash using a scraper or brush towards the 
ash pan. Remove the ash pan and throw away the 
ash. 
 

VI.- PRODUCTS FOR THE PRESERVATION 
 

HERGÓM places a range of products for the 
preservation of its devises at your disposal: 

- Anti-heat paint, for cast iron or sheet metal 
parts. 

- Refractory putty, to improve air-tightness and sealing. 

- Anti-soot, a powerful catalyst that enhances the elimination of unburnt by-
products. 

- Fire-starters, an essential product when quick, clean ignition is required. 

- Window cleaning liquid, an ideal product to eliminate carbonised grease from cooker 
windows, chimneys... 

VII.- SAFETY 

A number of possible risks may arise when operating your solid fuel fireplace with 
fuel of any brand.  

The said risks can be minimised if the instructions and recommendations included 
in this manual are followed. 

Fig.-14 Fig.-15 
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Below, we shall recommend some rules and advice but, above all else, we 
recommend common sense. 

1. Keep any flammable material (furniture, curtains, clothes...) away from fireplace, 
at a safety distance of at least 90 cm. 

2. Ash should be emptied into a metal container and immediately removed from the 
house.  

3. Do not use flammable liquids to light the fireplace. 

Keep any type of flammable liquid (gasoline, alcohol,....) at a distance from the cooker.  

4. Periodically inspect the chimney and clean whenever necessary. 

5. Do not install near walls that are combustible or that feature any type of lining that 
may be damaged or deformed by high temperatures (varnish, paint...). 

6. Gas, wood or pellet fireplaces heat up when lit. As a result it is necessary to be 
cautious and keep a certain distance away, especially children, old people, people with 
special needs and pets while the fire is on. 

Make sure that children and anyone else not used to the workings of a fireplace, are 
supervised by an older person when near. 

To avoid burns and also to protect vulnerable people it is advisable to use a 
fireguard or screen. The use of heat resistant gloves are recommended when in contact 
with the fireplace.  

 

HERGÓM, rejects any liability derived from a faulty installation or incorrect use and 
reserves the right to alter its products without prior warning. 
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Air inlet for
THe fan.

Air outlet to 
other rooms

Air outlet 
to the room

Air outlet to
the room

Chimney 
conduit

Natural lining
convection outlet

Air outlet to 
other rooms

VIII. - FORCED CONVECTION. (Mod. H03 TURBOCONVECTOR) 

A. - Installation 

Ventilator 

Install the ventilator in the preferred position (see fig. 22 Page. 22) using the screws 
provided, if position 2 or 3 is chosen remove the top and place it together with the fibre 
joint in the window of position 1. Connect the two loose white cables to the contact 
thermostat located on the side of the 
wood burner. Afterwards connect the 
circuit to the electric network.  

Check that it works correctly by placing 
the switch of the power regulator in the 
ON position with the potentiometer at 
minimum. The ventilator should turn 
slowly.  

Check that the regulator is working by 
slowly turning it up to maximum. Now the 
ventilator will gradually increase its 
turning speed up to the maximum speed. 

Chimney  

Connect the H03 TURBO-CONVECTOR 
Wood Burner to the chimney following the 
instructions contained in chapter II. 

Forced convection 

The air outlets from the convection 
chamber must be connected using flexible 
tubes to the areas where you wish to 
direct this flow, either to the room where 
the wood burner is installed or to other adjacent rooms. 

The H03 TURBOCONVECTOR wood burner will be supplied with half of the outlets closed 
with caps (see fig. 22). This can be used according to the number of outlets that you need. 
Never leave an outlet open inside the casing, as convection efficiency will be lost. 

It is essential that the casing which is used to surround you H03 TURBOCONVECTOR 
wood burner has a removable panel so as to be able to access the ventilator and its 
connections in the future if necessary.  

The chamber where the H03 TURBOCONVECTOR wood burner is installed must have an 
air inlet in its lower section which is sufficient for supplying the ventilator. Is it advisable 
that the air inlet of the ventilator is carried out if possible from outside the house or failing 
that from another room separate to the one where the wood burner is installed. The grate 
will have a minimum free flow section of 400 cm2, which will not be able to be closed, to 
prevent depressions within the chamber which could suck in smoke from the wood burner. 

It is necessary to place a grate on the upper section of the casing to dissipate the heat 
from this chamber so as to prevent cracks being produced in the casing due to 
accumulated excess heat. 

The optimum form of air distribution is to place commercial adjustable grates on the outlets 
to the various rooms, in such a way that you can choose at any time to which places you 
want to direct the flow of hot air. 

Fig.-16 ï Guide Diagram 
orientativo 
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Fig.- 18 
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B. - Functioning of the forced convection 

Connected to the ventilator network, this will function according to the following guidelines:  

Regulator switch in OFF position 

The ventilator will start automatically when the temperature registered on the contact 
thermostat reaches 50ºC and its speed will be determined by the position on the power 
regulator at that time. 

When the temperature goes below 50ºC, the ventilator will stop. 

Regulator switch in ON position 

E- The ventilator will function at all times irrespective of the temperature and at the speed 
determined by the power regulator.  

F- Electric diagram of ventilator 

Fig. ï 17 

 

 

 

E. - Characteristics of the ventilator, curve. 

The longitude and diameter of the air conduction tubes 
influence fuel wastage and when the volume of flow of useful 
air transported decreases, fuel wastage increases, for this 
reason this must be taken into account when creating the air 
system. To do this correctly the ventilator curve is needed. On 
the ordinates, fuel wastage is represented in mm.c.a. and the 
volume of flow on the horizontal axis in m3/h. 
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IX.- TECHNICAL DATA. 

 

 

WARNING! Your H-03 built-in fireplace should not be used as an incinerator and no 
other types of fuel should be used (plastic, coalé). Use recommended materials 
only. 
Recommended fuel: 

 Dimensiones L x Ø (approx) 

FUEL H-03-70 H-03-80 
Haya 50cm x 7cm  60cm x 7cm 
Encina  50cm x 7cm  60cm x 7cm 
Pino 50cm x 7cm 60cm x 7cm  

 
FAN SPECIFICATIONS 

 

MAXIMUM VOLUME 410 m
3
/h 

POWER 75 W 

INTENSITY 0,35 A 

SOUND LEVEL 54 dBA 

TENSION 220v SINGLE-PHASE 

Draw = 2 mmca. 
(*) In the case of other heights consult your Dealer or the manufacturer 

 

Model: H-03-70 Built-in Fireplace.  

Maximum Power.            LOG (Oak, beechwoodé)                         13,72 KW 

Power transmitted to the atmosphere (useful) 10,5 KW 

Mass of fuel / hour                                                                              3,2 kg/h                     

Average gas temperature                                                                               307 ºC   

Average CO concentration at 13% O2                                            0,16 

Performance                                                                                        76,5% 

 

Accepts logs of the following length: 520 mm. 

Fumes ring  175 mm.  

Metal Chimney  175 mm.  

Brickwork chimney, at least (approx.) 200 x 200 mm. 

Recommended chimney height  5 to 6 metres (*)  

Smoke outlet  Vertical 

Minimum draw recommended  12 Pa 

Primary Air Control    Manual regulation 

Weight 130 kg 

Model: H-03-80 Built-in Fireplace.  

Maximum Power.            LOG (Oak, beechwoodé)                         17,34 KW 

Power transmitted to the atmosphere (useful) 13,2 KW 

Mass of fuel / hour                                                                              3,9  Kg/h                     

Average gas temperature                                                                               331 ºC   

Average CO concentration at 13% O2                                            0,16 

Performance                                                                                        76,1 % 

 

Accepts logs of the following length: 620 mm. 

Fumes ring  200 mm.  

Metal Chimney  200 mm.  

Brickwork chimney, at least (approx.) 250 x 250 mm. 

Recommended chimney height  5 to 6 metres (*)  

Smoke outlet  Vertical 

Minimum draw recommended  12 Pa 

Primary Air Control    Manual regulation 

Weight 147 kg 
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Fig.-16 H-03-70  Dimensions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.-17 H-03-80  Dimensions 
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H03-70 FIREPLACE COMPONENTS.  
 

 
 

 
Fig.-18 

 
 
 

POS NAME CODE MODEL 

1 ADAPTOR RING 6217501 COMMON 

2 DRAW VALVE Hl03017 H03/70DB/R 

3 TOP 9907779 H03/70 

  HP000210 H03/70DB/R 

4 GLASS AIR DEFLECTOR 9907731 COMMON 

5 RIGHT/LEFT SIDE 9907711 COMMON 

6 DEFLECTOR 9907715 COMMON 

7 BLIND GRILL 9907795 COMMON 

8 BASE SECTION 9907776 COMMON 

POS NAME CODE MODEL 

10 ASH PAN 9907797 COMMON 

11 BOTTOM 9907738 H03/70 

HP00020 CONVECTOR 

12 DOUBLE REAR SECTION 9907829 DB DB/R AND 
CONVECTOR 

13 DIRECT DRAW GUIDE CL03015 DB/R 

14 BACK 9907781 COMMON 

15 DIRECT DRAW VALVE 
CONTROL 

CL03014 DB/R 

16 DIRECT DRAW  VALVE AXIS CL03016 DB/R 
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H03/80 FIREPLACE COMPONENTS.  
 

 
 
 
 
 
 

POS NAME CODE MODEL 

1 ADAPTOR RING HP889 COMMON 

2 DRAW VALVE HL03016 H03/80 DB/R 

3 TOP HP881 H03/80 

HP8810 H03/80 DB/R 

4 GLASS AIR DEFLECTOR HP884 COMMON 

5 RIGHT/LEFT SIDE HP878 COMMON 

6 DEFLECTOR 6006056 COMMON 

6 BASE SECTION HP886 COMMON 

7 BLIND GRILL 9907795 COMMON 

9 FRONT OF BASE SECTION 9914252 COMMON 

POS NAME CODE MODEL 

10 ASH PAN 9907797 COMMON 

11 BOTTOM 9914258 H03/80 

HP882 CONVECTOR 

12 DOUBLE REAR SECTION 9907803 DB & DB/R 
AND 

CONVECTOR 

13 DIRECT DRAW GUIDE CL03015 DB/R 

14 BACK HP880 COMMON 

15 DRAW VALVE CONTROL CL03014 DB/R 

16 DRAW VALVE AXIS CL03016 DB/R 
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H-03 COMPONENTS FRONT WITH CLASSIC DOOR 

 

 

 

 

 

 
POS NAME CODE MODEL 

1 GLASS  9907821 H03/70 

6006054 H03/80 

2 GLASS PANE SEAL J0152 COMMON 

3 DOOR CLOSING CORDON  J0078 COMMON 

4 TOP RIVET T1472623 COMMON 

5 CLASSIC FIREPLACE DOOR
  

9907767 H03/70 

HP000180 H03/70DB/R 

9907801 H03/80 

HP8770 H03/80DB/R 

6 SCREW  TZN7985510 COMMON 

7 PRIMARY AIR VALVE GUIDE CL00725 COMMON 

8 PRIM. AIR VALVE  HP00015 H03/70 

  HP888 H03/80 

9 BUSH 9900782 H03 

11 WASHER T1256 COMMON 

12 LOWER RIVET T1472630 COMMON 

13 CLASSIC VERSION ANDIRON  HP885 H03/80 

14 BUSH 9900775 COMMON 

15 SECOND. AIR VALVE PLATE CL03024 COMMON 

POS NAME CODE MODEL 

16 SECOND. AIR VALVE 
CONTROL 

Q2027 COMMON 

17 SECONDARY AIR VALVE 9907787 H03/70 

HP890 H03/80  

18 SCREW TZN798548 COMMON 

19 GLASS PANE CLAMP 9917002 COMMON 

20 CAGE NUT 9907791 COMMON 

21 SCREW T7991840 COMMON 

22 FRONT SEAL J14 COMMON 

23 FRONT 9907737 H03/70 

HP000120 H03/70 DB/R 

9904407 H03/80 

HP8760 H03/80 DB/R 

24 DOOR HINGE  9901355 CLASSIC 

25 SPRING 9901421 CLASSIC 

26 BALL 9901339 CLASSIC 

27 DOOR CLOSING ELBOW 9901365 CLASSIC 

28 DOOR HANDLE 6008803 CLASSIC 
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H-03 COMPONENTS FRONT WITH FLAT DOOR 

 
 
 
 
 

POS NAME CODE MODEL 

1 GLASS  9907821 H03/70 

6006054 H03/80 

2 GLASS PANE SEAL J0152 COMMON 

3 DOOR CLOSING CORDON  J0078 COMMON 

4 TOP RIVET T1472623 COMMON 

5 FIREPLACE FLAT DOOR   HP00901 H03/70 

HP009010 H03/70DB/R 

HP00770 H03/80 

HP007700 H03/80DB/R 

6 SCREW  TZN7985510 COMMON 

7 PRIMARY AIR VALVE GUIDE CL00725 COMMON 

8 PRIM. AIR VALVE MOVABLE CL00972 H03/70 

  CL00723 H03/80 

9 BUSH 9900782 H03 

10 FIXED PRIMARY AIR VALVE CL00973 H03/70 

  CL00723 H03/80 

11 WASHER T1256 COMMON 

12 LOWER RIVET T1472630 COMMON 

13 FLAT VERSION ANDIRON HP00771 H03/80 
14 BUSH 9900775 COMMON 

POS NAME CODE MODEL 

15 SECONDARY AIR VALVE 
CONTROL 

CL00721 COMMON 

16 SCREW TZN965620 COMMON 

17 SECONDARY AIR VALVE 9907787 H03/70 

HP890 H03/80 

18 SCREW TZN798548 COMMON 

19 GLASS PANE CLAMP 9917002 COMMON 

20 CAGE NUT 9907791 COMMON 

21 SCREW T7991840 COMMON 

22 FRONT SEAL J14 COMMON 

23 FRONT 9907737 H03/70 

HP000120 H03/70 DB/R 

9904407 H03/80 

HP8760 H03/80 DB/R 

24 FRONT COVER CL00726 COMMON 

25 DOOR HINGE CL00063 COMMON 

26 SCREW TZN7985510 COMMON 

27 DOOR HANDLE AXIS K0156 COMMON 

28 DOOR HANDLE CL00720 COMMON 
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H-03 COMPONENTES FRONT WITH CURVED DOOR 

 

 

 
 
 

POS NAME CODE MODEL 

1 GLASS  9907821 H03/70 

6006054 H03/80 

2 GLASS PANE SEAL J0152 COMMON 

3 DOOR CLOSING CORDON  J0078 COMMON 

4 TOP RIVET T1472623 COMMON 

5 CURVED FIREPLACE DOOR 
  

HP00903 H03/70 

HP009030 H03/70DB/R 

HP00772 H03/80 

HP007720 H03/80DB/R 

6 SCREW  TZN7985510 COMMON 

7 PRIMARY AIR VALVE GUIDE CL00725 COMMON 

8 PRIM. AIR VALVE MOVABLE CL00972 H03/70 

  CL00723 H03/80 

9 BUSH 9900782 H03 

10 FIXED PRIMARY AIR VALVE CL00973 H03/70 

  CL00722 H03/80 

11 WASHER T1256 COMMON 

12 LOWER RIVET T1472630 COMMON 

13 CURVED VERSION ANDIRON HP00771 H03/80 

14 BUSH 9900775 COMMON 

POS NAME CODE MODEL 

15 SECOND. AIR VALVE CONTROL CL00721 COMMON 

16 SCREW TZN965620 COMMON 

17 SECONDARY AIR VALVE HP00017 H03/70 

HP890 H03/80 

18 SCREW TZN798548 COMMON 

19 GLASS PANE CLAMP 9917002 COMMON 

20 CAGE NUT 9907791 COMMON 

21 SCREW T7991840 COMMON 

22 FRONT SEAL J14 COMMON 

23 FRONT 9907737 H03/70 

HP00120 H03/70 DB/R 

9904407 H03/80 

HP8760 H03/80 DB/R 

24 FRONT COVER CL00726 COMMON 

25 DOOR HINGE CL00063 COMMON 

26 SCREW TZN7985510 COMMON 

27 DOOR HANDLE AXIS K0156 COMMON 

28 DOOR HANDLE CL00720 COMMON 
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H-03/70 BASIC COMPONENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NUM        NAME CODE 

9. CAST IRON TOP 9907779 

10. CAST IRON RIGHT/LEFT SIDE 9907711 

11. FRONT LOCK BOLT 9907791 

12. CAST IRON DEFLECTOR 9907715 

13. CAST IRON BACK  9907781 

14. CAST IRON BASE. 9907733 

15. FRONT TOP SIDE 9907709 

16. FRONT LOWER SIDE 9907707 

 

 

H-03/70 COMPONENTS - CORNER / PANORAMIC 

 

 

 

 

NUM NAME CODE 

1 SIDE GLASS 9907823 

2 CERAMIC CORDON J0152 

3 RIGHT/LEFT SIDE FOR GLASS PANE 9907713 

4 RIGHT/LEFT SIDE GLASS PANE FRAME 9907741 
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H-03/70 PRISM COMPONENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

NUM NAME CODE 

1 VISOR 9907763 

2 SUPPLEMENT TOP FRONT 9907757 

3 SECONDARY AIR VALVE 9907761 

4 DOOR TURN TOP RIVET T1472623 

5 FRONT 9907743 

6 PRISM GLASS PANE 9907827 

7 GLASS CLAMP 9917002 

8 GLASS SEAL J0152 

9 DOOR CLOSING CORDON J0078 

10 FIREPLACE DOOR  9907749 

11 FIREPLACE DOOR HINGE 9901355 

12 DOOR TURN LOWER RIVET T1472630 

13 FIREPLACE DOOR CLOSING 
MECHANISM 

6008803 

14 PRIMARY AIR VALVE HP00015 

15 PRIMARY AIR VALVE CLAMP 9907805 

16 ADAPTOR RING 6217501 

NUM NAME CODE 

17 TOP 9907779 

18 GLASS AIR MANIFOLD 9907731 

19 DEFLECTOR 9907715 

20 BACK 9907781 

21 GRILL 9907795 

22 ANDIRON 9907773 

23 BASE SECTION  9907755 

24 FRONT OF BASE SECTION 9907745 

25 BOTTOM  HP000220 

26 ASH PAN 9907797 

27 RIGHT/LEFT SIDE 9907711 

28 DOOR CLOSING ELEMENT 9914279 

29 DOOR CLOSING SPRING 9901421 

30 DOOR CLOSING BALL 9901339 
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H03 CONVECTOR FIREPLACE COMPONENTS 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Fig.-22 

 
H-03/70 TURBOCONVECTOR 
 
 

NUM NAME CODE 

1 AIR OUTLET COVERS 9914455 

2 CAREENED TOP 9907815 

3 CAREENED PLATE 9907809 

4 TURBINE WIRING 9904385 

5 WINDOW FAN COVER CL00035 

6 CAREENED FLOOR 9907811 

 
 

H-03/80 TURBOCONVECTOR 
 
 

NUM NAME CODE 

1 AIR OUTLET COVERS 9914455 

2 CAREENED TOP 9914247 

3 CAREENED PLATE 9914243 

4 TURBINE WIRING 9904385 

5 WINDOW FAN COVER CL00035 

6 CAREENED FLOOR 9914245 

 
 

Mod. H03/70 
 

Mod. H03/80 
 

1 

2 

3 

4 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

5 
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Apartado de Correos, 208  

39080 Santander (ESPAÑA) 

INDUSTRIAS HERGÓM S.A. 
Apartado de Correos, 208 39080 Santander (ESPAÑA) 

Tel.: 942 587 000  

Nº 
WARRANTY NUMBER  

The warranty will come into force the moment we receive the fully complete 

card within 30 days of the date of purchase. 

User data 

Mr./Ms. ééééééééééééééééééééééé........ 

Addressééééééééééééééééééééééé. 

P.C.ééééé.Townééééééééééééééé.......... 

Telééééééééééééééééééééééééé... 

Device data 

Modeléééééééééééé  Num. éééé..éééé 

Date of purchase ééééééééééééé..ééééééé 
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Distributor éééééééééééééééééééééé. 
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User data 

Mr./Ms. 

ééééééééééééééééééééééé.............. 
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Telééééééééééééééééééééééééé... 

Device data 

ModelééééééééééééNum. ééé..éééééé... 

Date of purchase ééééééééééééé..ééééééé 
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Distributor ééééééééééééééééééééééé 

 
NAME, ADDRESS AND STAMP OF DISTRIBUTOR 

WARRANTY 

 
 
Dear Sir/Ms: 
 
We would like to thank you for purchasing an 
HERGOM product and we hope you will enjoy it 
for many years to come. Your product is based 
on the knowledge, research and craftsmanship 
of an outstanding group of people who have 
dedicated their efforts to the production of this 
product for your benefit. 
       This product is guaranteed by HERGOM 
based on the terms and conditions included in 
the warranty. Please read the said terms and 
conditions carefully. 
       If you should have any query, please contact 
our Technical Department before installing the 
product. Do not forget that the life of the product 
directly depends on the correct installation of the 
device. 
        HERGOM products are made to last. Take 

care of them! 

Seeking the satisfaction of our customers, we would be grateful if you could fill-in the following 
questionnaire: 

This device will be installed in:                                                Type of home: 

Ǐ One existing open chimney.                                            Ǐ Main home.               

Ǐ One newly built chimney.                                      Ǐ Second home: 
 

The home's main heating system 

Ǐ Individual                            Ǐ Gas oil 
Ǐ Collective                                 Ǐ Wood 

Ǐ Electric                            Ǐ Coal 

Ǐ Gas                                    Ǐ Other 
 
How did you get to know about HERGOM?: 

Ǐ Publicity in Magazines. 

Ǐ Publicity on TV. 

Ǐ Fair                                      Which one?.................................................................. 

Ǐ Retail exhibition. 

Ǐ Friends and family. 
 

Why did you choose an HERGOM product? Indicate the main two reasons that determined your choice. 

Ǐ Easy to install                                                                Ǐ Design/Aspect 

Ǐ HERGOM Quality                                                                   Ǐ Advice from salesperson 

Ǐ Heat performance                                                                 Ǐ HERGOM Warranty 

Ǐ Quality/price ratio 

Ǐ Otheréééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé.. 

  HERGOM, domiciled in éééééééééééééééééééé.., offers a TWO YEAR warranty on its products. 

This warranty certificate will only be valid if it has been filled in by the retailer at the time the purchase is made and is produced, whenever required, together with 
the original invoice, without changes to the original data introduced. 
Based on this warranty certificate, HERGOM will repair or replace any broken or defective components of its devices based on the following conditions: 
  

31. The warranty comes into force on the purchase date of the product as indicated on the warranty document and only covers damage or breakages 
due to manufacturing defects. It will be presumed that all faults found within SIX months after the purchase of the product already existed when the device 
was delivered, except when the said presumption is incompatible with the nature or the product or with the type of fault - Official State Gazette., Law 
23/2003 of 10th July 2003) 

32. In accordance with the said Law, this warranty covers labour and materials for any possible repairs, as well as travel and transport costs to the home 
of the user, if the said repair work is possible and proportionate, during the first six months. From the seventh month and until the end of the warranty period, 
HERGOM will only cover the cost of materials. Any repair work will be considered disproportionate if it implies costs for HERGOM that, in comparison with other 
types of repair work, is unreasonable, considering the value of the device without any defects and if an alternative repair method exists that can be performed 
without great inconvenience to the user. 

33. This warranty does not cover periodical servicing or maintenance operations performed by the authorised Official Technical Service (Start-up, 
installation). 

34. No liability will be accepted for indirect damage caused to or by this device, especially if derived from any inadequate installation or failure to comply 
with current applicable laws and regulations. 

35. Exclusions from the warranty include any damage caused due to maltreatment of the device, its incorrect use, incorrect handling and/or maintenance 
by unauthorised personnel, as well as to any lack of maintenance and the use of accessories that have not been approved by HERGOM or that have not been 
included in the instruction manual. This warranty excludes damage due to incorrect power supply, storms, unsuitable fuel, damage caused by water with 
physical-chemical features that cause incrustation or corrosion, frost, fire, incorrect regulation, problems due to chimney draw, damage caused during 
transport, parts subject to wear by use (joints, handles, filters, injectors, components, plastic elements, anodes, pilots, glass....). 

36. No individual or legal entity is authorised to alter this warranty in any way. No compromise will be accepted that results from other tacit or express 
warranties, clauses and other obligations, whether special or imposed by trade or sale customs. 

37. This device will not be considered to have any manufacturing defect if it has to be adapted or modified to comply with technical or safety  regulations 
in force in places or countries other than those for which the device was originally designed and manufactured. Therefore, this warranty does not cover any of the 
above-mentioned adaptations, modifications or changes, nor any attempt to introduce them, whether performed correctly or not, or any damages derived from them. 

38. Customers must notify HERGOM within 2 months from the date they detect any defect or failure affecting the device to be able to benefit from this 
warranty. 

39. The geographical coverage of this warranty only includes the countries in which HERGOM, a subsidiary company or an official importer distribute its 
products and where Community Directive 199/44/CE is in force. In countries that do not belong to the European Union, the warranty remains in force under the 
same terms except for point 2. 

40. This warranty does not affect the rights of consumers as stated by Law 23/2003 on Warranties covering the sale of Consumer Goods. The Vendor 
will fill-in and stamp this Warranty Certificate. Show this Certificate to the Technician together with the purchase receipt if you require any technical assistance. 
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BIENVENUE 
 
à HERGÓM. Merci de nous faire l'honneur de choisir notre FOYER 
ENCASTRABLE H-03. 
 
Lôensemble de ses pi¯ces sont en fonte et en acier, ce qui lui assure une longue 
durée de vie de service. 
 
Nous avons la certitude que votre nouveau FOYER EN FONTE vous apportera les 
multiples satisfactions qui sont lôencouragement le plus puissant pour notre ®quipe. 
 
Avoir choisi un FOYER HERGÓM est le signe dôun sens exceptionnel de la qualit®. 
 
Merci de bien vouloir lire le présent manuel dans sa totalité: son objectif est de 
vous familiariser avec votre FOYER, en vous donnant des consignes d'installation, 
d'utilisation et d'entretien qui vous seront extrêmement utiles. Conservez-le et 
consultez-le dès que nécessaire. Si vous avez besoin, après avoir lu ce manuel, 
d'informations complémentaires, n'hésitez pas à vous adresser à votre fournisseur 
habituel ou à appeler directement l'usine. 

ATTENTION: Si le foyer n'est pas correctement installé, il n'atteindra pas le niveau 
d'excellence pour lequel il a été conçu. Lisez intégralement les instructions ci-
dessous et confiez le travail à un spécialiste. 
 
Votre Foyer en Fonte est protégé, en surface, par une peinture anti-calorique 
adaptée aux températures élevées. Lors des premiers allumages, il est normal 
quôune l®g¯re fum®e se d®gage, qui est lôeffet de lô®vaporation de certains des 
composants qui donnent du corps ¨ la peinture. Nous conseillons donc dôa®rer la 
pi¯ce jusquô¨ ce que ce ph®nom¯ne disparaisse. 

 

 

 
 

AVIS IMPORTANT 

HERGÓM n'est en aucun cas responsable des dommages causés du fait 
d'altérations de ses produits non autorisées par écrit, ou du fait d'installations 
défectueuses.  
 
Elle se réserve par ailleurs le droit de modifier ses produits sans avis 
préalable. 
 
HERGÓM offre une garantie de DEUX ANS pour ses appareils. 
 
La portée géographique de cette garantie ne couvre que les pays dans 
lesquels les produits sont distribués par HERGÓM, par l'une des entreprises 
filiales, ou par un importateur officiel, et dans lesquels la Directive 
Communautaire 1999/44/CE est d'application obligatoire.  
 
La garantie est valable à compter de la date d'achat de l'appareil, mentionnée 
sur la facture correspondante, qui devra coïncider avec le justificatif de la 
garantie ; celle-ci ne concerne que les détériorations ou dommages dus à 
d'éventuels défauts ou vices de fabrication.  
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I.- PRÉSENTATION 
  

¶ Classification de versions : 

¶ Par taille : H03/70 et H03/80 

¶ Avec ventilateur ou pas Convector  ou Convencional 

¶ Avec fond arrière double démontable DB 

¶ Avec fnd arrière double et réglage de tirage  DB/R 

¶ Versions spéciales uniquement pour H03/70  

¶ Foyer basique 

¶ Prismatique 

¶ Dôangle, Droit/gauche ou Panoramique. 

Vue explicative des versions possibles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOYER H-03/70-80 CONVENTIONNEL  

Tríos modèles possibles de façade  

Ce foyer dégage sa chaleur par radiation, en chauffant directement les parois, les plafonds, etc., 

H-03/70 
BASIQUE 

H-03/70//80 CONVENTIONNEL DB et DB/R 

H-03/70 VISION  

LATÉRALE OU 

PANORAMIQUE 

H-03/70 PRISMATIQUE 

H-03/70/80 TURBOCONVECTEUR DB 
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Tous les foyers Convencionales exsitent en versions DB et DB/R 

Foyer H-03/70-80 TURBOCONVECTOR , Tdisponible aussi avec les tríos versions posibles de 
front. Fourni totalement monté, préparé pour son installation sur ouvrage et sa connection à la 
chemin®e et aux conduits dôair, sauf le ventilateur qui sôinstallera facilement en suivant les 
instructions contenues dans ce livre. 

Porte incorporée une camara envelopante en tôle galvanisée pour la convection forcé et il est 
pourvu de sorties sup®rieures pour la distribution dôair. 

Le ventilateur se met en marche automatiquement au moyen dôun thermostat de contact et sa 
vitesse est r®gl®e au moyen dôun potentiom¯tre. 

Il d§gage sa chaleur par convection en distribuant lôair chaud vers les différentes pièces et par 
radiation, en chauffant directement les parois, les plafonds, etc. 

Modèles spéciaux H03/70. 
FOYER H-03/70 BASIQUE, construit totalement en fonte, ses pièces sont assemblées et vissées 
entre elles.  

Ce mod¯le nôa pas de : porte, sobre-fondo, grille, morillo, soupapes, trasera doble cendrier. 

Son design permet, une fois install® sur lôouvrage, de le transformer en modèle CONVENTIONNEL 
ou modèle PRISMATIQUE. 

Foyer H-03/70 Vision latérale (gaucheo u droite) ou vision panoramique (les deux côtés 
vitrés), fourni complètement monté et uniquement en version façade Classic.  

Foyer H-03/70 Prismatique, fourni totalement monté avec un front-porte à géométrie prismatique. 

¶ Caractéristiques générales du foyer H03 : 

¶ Construit en fonte 

¶ Foyer de grande capacit® qui permet de br¾ler du bois ayant jusquô¨ 52 ou 62 cm. de longueur. 

¶ Porte avant avec vitre de grande taille (sauf sur le modèle basique). 

¶ Soupape de réglage de tirage (uniquement sur les modèles DB/R). 

¶ Soupape de r®glage dôair primaire situ®e sur la porte du foyer. 

¶ Soupape de r®glage dôair secondaire. (excepté sur le modèle basique) 

¶ Autonettoyage de vitre. 

¶ Déflecteur démontable (accès facile pour le nettoyage de la cheminée). 

¶ Sobre-fondo et grille de foyer practicable. (sauf sur le basique) 

¶ Double fond démontable (uniquement sur les modèles DB, DB/R et Turboconvector) 

¶ Cendrier extractible (sauf sur le basique) 
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II.- INSTALLATION 

 

La façon dont votre FOYER ENCASTRABLE H-03 va être installé aura une 
influence décisive sur sa sécurité et son bon fonctionnement. 

Il est extrêmement important de procéder rigoureusement à l'installation. 
Pour assurer une installation correcte, nous vous conseillons dôavoir recours ¨ un 

professionnel. 

A.- Montage.  

Le montage du Foyer Encastrable H-03 requiert lôinstallation dôune chemin®e 
(ótirageô), ¨ base de conduits m®talliques ad®quats qui d®passent dô1 m¯tre lôar°te de la 
toiture. 

Sôil existe dôores et d®j¨ une chemin®e, il 
faut, lors du montage, connecter celle-ci au foyer 
en fonte, par un conduit parfaitement adapté à la 
sortie des fum®es de lôappareil, puis ¨ la chemin®e 
existante. (voir Fig.-2). 

Les jointures des éléments de la cheminée 
doivent être rigoureusement scellées (Voir Fig.-6, 
p.9). 

Il est conseill® dôinstaller des grilles dans la 
partie supérieure de la hotte et sous le revêtement, 
pour permettre la circulation de lôair chaud 
concentr® ¨ lôint®rieur. Le r®sultat obtenu est ainsi 
double : 

- apporter un compl®ment dôair chaud ¨ la 
pièce. 

- ®viter dô®ventuelles fissures du rev°tement. 

HERGÓM dispose de grilles décoratives de 
25x20 et de 50x20 cm qui peuvent être fournies en 
option. 

B.- Cheminées. 

Le fonctionnement du FOYER dépend de: 

g) La cheminée. 

h) La façon de s'en servir. 

i)  La qualité du combustible employé. 

 

Avec le temps, vous pourrez changer le type 
de combustible utilisé; en revanche, une fois 
installée à un endroit déterminé il n'est pas aussi 
facile de changer la cheminée de place. 

L'information suivante vous aidera donc à 
déterminer si vous pouvez utiliser la cheminée 
existante ou si vous devez en construire une 
nouvelle. 

La présente information vous aidera à 
prendre la bonne décision. 

 

 

 

Fig.- 2 

1. Cheminée en maçonnerie 

2. Conduit de connexion du 
Foyer à la cheminée 

3. Entr®e dôair froid dans le 
revêtement 

4. Sorite dôair chaud dans la 
pièce 

 

Sellar

1

2

3

4

Sceller 



 

 57 

1. - Comment les cheminées fonctionnent-elles? 

Une connaissance minimale de la façon dont fonctionnent les cheminées vous 
aidera à obtenir un meilleur rendement de votre Foyer Encastrable H-03. 

La fonction de la cheminée consiste à : 

  a) Évacuer les fumées et les gaz, sans aucun danger, vers l'extérieur de la 
maison. 

  b) Assurer un tirage suffisant dans le Foyer pour que le feu reste vivant. 

Qu'est-ce que le tirage? 

La tendance de l'air chaud à monter donne lieu à un tirage. 

 

Lorsque vous allumez votre FOYER, l'air chaud monte le long de la cheminée et 
sort à l'extérieur. Le conduit de la cheminée se réchauffe et entretient le tirage. Celui-ci ne 
fonctionne parfaitement que quand la cheminée est véritablement chaude. 

 

L'emplacement, la taille et la hauteur de la cheminée conditionnent le tirage. 

 

Il faut tenir compte du fait que: 

- Des cheminées situées à l'intérieur de la maison restent chaudes et le tirage s'en 
trouve augmenté. 

- Une taille de cheminée appropriée assure un bon tirage. 

- La hauteur de la cheminée joue sur le tirage :  

plus elle est haute=> meilleur est ce dernier. 

La cheminée doit dépasser d'au moins un mètre la partie supérieure de la toiture. 

Il existe d'autres facteurs qui conditionnent le tirage: 

- Trop bon isolement int®rieur des maisons, sans courants dôair ; lorsque lôair ne 
pénètre pas dans le local, le tirage est déficient. Cela se corrige en envoyant dans le 
FOYER de lôair de lôext®rieur. 

- Arbres et/ou bâtiments de haute taille situés à proximité du logement rendent plus 
difficile le tirage. 

- Vitesse du vent: les vents continus forts augmentent généralement le tirage; mais 
les vents d'orage le diminuent. 

- Température extérieure: plus il fait froid dehors, meilleur est le tirage. 

- Pression barométrique : par temps de pluie, humide ou orageux, le tirage est 
généralement faible. 

- Vivacité du feu : plus le feu est chaud, plus le tirage est fort. 

- Lézardes sur la cheminée, porte mal scellée ou sale, arrivées d'air au 
raccordement des conduits, autre appareil connecté à la cheminée, etc., peuvent donner 
lieu à des tirages inadéquats. 

 

2. - Formation de créosote et nettoyage. 

Lorsque le bois brûle lentement, des goudronnages et autres vapeurs organiques 
se produisent dans le conduit des fumées, qui ïlorsqu'ils se combinent avec l'humidité 
ambiante- forment la créosote. Les vapeurs de créosote ont tendance à se condenser si 
les parois de la cheminée sont froides. Si la créosote s'enflamme, des feux extrêmement 
hauts risquent de se produire. Toute accumulation de cette matière doit donc être 
éliminée. 

Le nombre des variables qui entrent en jeu dans lôaccumulation de la cr®osote est 
tellement ®lev® quôil rend difficile la d®termination du moment o½ le nettoyage de la 
cheminée doit être entrepris.  
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L'inspection visuelle est la façon la plus sûre de vérifier que la cheminée est 

dépourvue de créosote.  
 

Nous conseillons donc de pr®voir des installations qui en facilitent lôacc¯s. 

3. - Options 

Si vous décidez de construire une cheminée spécialement pour le Foyer 
Encastrable H-03, vous avez deux possibilités: 

 a) Cheminée en maçonnerie 

 b) Cheminée en métal 

Les études ont prouvé qu'il n'y a pas grandes différences de rendement de tirage 
entre les deux options. C'est vous qui devrez, par conséquent, en choisir une, en fonction 
des circonstances. 
 

Dès lors que cela est possible, placez votre cheminée à l'intérieur de la maison: 
vous favoriserez le tirage, éviterez d'accumuler de la créosote et vous en prolongez la 
durée de vie.  
 

Les avantages des cheminées en brique sont : 

 a) La masse constituée par les briques ou le dallage réduit le refroidissement 
des fumées dans la cheminée. 

 b) La caractéristique qui fait que les briques accumulent la chaleur permet de 
maintenir la maison chaude plus longtemps apr¯s que le feu sôest ®teint. 

 c) Elle peut être construite au goût de chacun. 

 d) Lorsqu'elle est correctement construite, elle peut être plus résistante au 
feu que les cheminées métalliques. 

Les cheminées en maçonnerie doivent être parfaitement recouvertes pour éviter le 
refroidissement des fumées.  

Elles doivent être construites à base de matériaux supportant les fortes 
températures et la corrosion.  

Elles peuvent être rondes, carrées, etc.; l'élément le plus important étant leur taille. 
Dans le cas des cheminées en maçonnerie associées à un Foyer Encastrable H-03, 

les mesures évoquées au point DONNÉES TECHNIQUES devront être rigoureusement 
respectées. 
 

Les avantages des cheminées métalliques sont : 

 a) Faciles à installer. 

 b) Elles permettent de légers changements de direction de la cheminée, ce 
qui laisse plus de liberté dans le choix du lieu dôinstallation du foyer. 

 c) Lôexistence de coudes courb®s permet dô®liminer les angles vifs qui 
entravent le tirage. 

                                            

 

4. ï Collier adaptateur 

Figure 3a): Tube par lôext®rieur : solution recommandée pour connecter le foyer à 
des cheminées de maçonnerie. Tube par lôint®rieur : recommandé lorsque la hauteur de la 
cheminée dépasse 6 mètres de hauteur. (Sur une chemin®e de ma­onnerie lôon utilise 
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SANS ADAPTATEUR AVEC ADAPTATEUR

Modèle H03/80

Tube Ø 200 par l'extérieur

Modèle H03/70

Tube Ø175 par l'extérieur

Modèle H03/80

Tube Ø175 par l'intérieur

Modèle H03/70

Tube Ø150 par l'intérieur

Modèle H-03/70

Tube Ø 200 par l'extérieur

Modèle H-03/80

Tube Ø200 par l'intérieur

Modèle H-03/70

Tube Ø175 par l'intérieur

normalement le premier mètre de tube pour la connexion à la cheminée en 
maçonnerie, continuant ensuite seulement avec cette dernière. Sur ce premier 
m¯tre de tube le tirage est g®n®ralement bon et il nôy a pas de condensations). 

Figure 3b): Solution recommand®e lorsquôil y a risque de refroidissement excessif 
des fumées de la cheminée, avec possibilité de formation de condensations. (Sur des 
installations avec des cheminées métalliques, les fumées peuvent se refroidir et il 
peut y avoir des condensations. Pour ®viter cela, lôon utilise des chemin®es dôun 
diamètre plus grand qui facilitent la sortie de fumées) 

                                          Fig.-3 a                                                       Fig.-3 b                                                                                                    

 

5. - Quelques règles 

Vous trouverez ci-dessous dôautres r¯gles qui doivent °tre respect®es au moment 
de la construction de la cheminée: 

 a) Employer des matériaux résistants et incombustibles. Ne pas monter de 
conduits en fibrociment. 

 b) Choisir un tracé qui soit le plus vertical et droit possible, et ne pas 
connecter plusieurs appareils sur la même cheminée. 

 

Fig.-3 

  

 

 

Déviation trop plate  

Accumulation 

de cendres  

Déviation 

c orrecte  

Incorrect  Correct  
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c) Éviter que le conduit ne débouche sur des zones voisines de constructions, celui-
ci devant dépasser en hauteur le point culminant le plus proche, sôil y a un b©timent 
limitrophe. 

 

Fig.-4 

d) Choisir, pour le conduit, un endroit protégé du froid. Dans la mesure du possible, 
la cheminée doit être installée à l'intérieur de la maison.  

h)  Les parois internes doivent être parfaitement lisses et dépourvues d'obstacles. 
Au raccordement des tubes et de cheminées en maçonnerie, éviter les 
étranglements. 

 

 

Fig.-5  

 

 

f) Il est très important que les jointures des tubes soient très bien scellées afin de 
boucher les éventuelles fissures qui permettraient l'entrée d'air. 

 

Fig.-6 

 

 

Incorrect  Correct  

Incorrect  Incorrect  

Incorrect  In correct  

Correct  Correct  

Correct  Correct  
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Pour tester l'étanchéité de la cheminée, procéder de la manière suivante: 

 - Obstruer la sortie sur le toit. 

 - Introduire des papiers et de la paille humide dans la partie inférieure de la 
cheminée et les allumer. 

 - Observer les éventuelles fissures permettant la sortie de la fumée et les 
colmater. 

 

Fig.-7 

 g) Il est très important que la cheminée dépasse d'un mètre la partie la plus 
élevée de la maison. S'il s'avérait nécessaire d'augmenter le tirage, élever la hauteur de la 
cheminée. 

 

Fig.-8 

 

 

 h) Que les chapeaux ne nuisent pas au tirage. 

 

Fig.-9 

  

Élément de fermeture 

Fuite de fumée 

(Boucher) 

Papiers et 

paille humide 

Minimum 1 mètre 

au -dessus  

Incorrect  Correct  

Correct  Incorrect  

Minimum égal 

au diamètre  
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i) Nettoyer la cheminée au moins une fois par an. 

 

Fig.-10 

 j) La jointure des tubes qui forment la cheminée, dans le cas de tubes 
métalliques simples, doit être hermétiquement scellée à base de mastic réfractaire.  

m)  Les cheminées extérieures métalliques devront être construites à base de 
tubes doubles calorifuges, spécialement adaptés aux combustibles 
solides. 

 

III.- ACCESSOIRES EN OPTION 

 

HERGÓM dispose des accessoires suivants pour ce Foyer en 
fonte. 

Conduits en acier en émail vitrifié. 

Conduits en acier inoxydable. 

Coudes et chapeaux pour la construction de la cheminée.            Fig.-11 
 

 

 

IV.- ALLUMAGE ET RÉGLAGE DE LA PUISSANCE 

A.- Premier allumage. 

Une fois installé à sa place définitive, il est important de vérifier que tous les joints 
ont été bien scell®s, pour emp°cher lôentr®e dôair ext®rieur qui entraverait le tirage. 

Avant de recouvrir le foyer de brique ou de tout autre matériel incombustible, il est 
important dôen v®rifier le bon fonctionnement. 

Le premier allumage doit se faire à feu lent, pendant 3 ou 4 heures, pour permettre 
la stabilisation des différents éléments qui constituent le foyer et éviter ainsi d'éventuelles 
cassures. 
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Il est conseill®, pendant le premier allumage, dôouvrir les fen°tres pour ®vacuer les 
fumées et les odeurs pouvant provenir de la combustion des dissolvants, de la peinture de 
protection ou de tout autre matériau. 

B.- Air premier- Réglage. 

 Lôapport dôair pour la combustion se 
fait au travers de la soupape dôair premier 
(voir fig.-13) 

Pour favoriser lôallumage et éviter la 
formation de goudron, il est conseillé 
dôouvrir enti¯rement la soupape dôair 
primaire pour quôelle laisse passer un 
maximum dôair pour la combustion. 

Cette situation doit se répéter au 
début des allumages, de sorte à obtenir un 
réchauffement rapide du foyer et de la 
chemin®e et dô®viter la formation de 
condensations et le goudronnage 
(créosote). 

Il est indispensable de charger 
abondamment le foyer ¨ lôallumage. Les 
chargements suivants dépendront du 
niveau de chaleur souhaité. 

Lorsque le foyer est chaud, lôon proc¯dera 
¨ un apport r®gulier dôair ¨ la combustion. 

OBSERVATION: 

Du fait de la grande étanchéité du FOYER 
encastrable H-03 et de son système de tirage 
qui permet un échange important de la chaleur, il est conseillé, lors du chargement du 
combustible pendant son fonctionnement normal, dôouvrir la porte lentement. 

C.- Air secondaire - Autonettoyage 

Lôair secondaire a pour mission ïdans la combustion- de fournir une nouvelle 
alimentation dôair. Il facilite la combustion des imbr¾l®s qui se produisent à cause du manque 
dôoxyg¯ne lors de la combustion primaire. 

Il permet le prolongement de la combustion totale et, de ce fait, lôaugmentation du 
rendement de lôappareil. 

Lôapport dôair secondaire se fait par la ligne sup®rieure de lôouverture du FOYER 
ENCASTRABLE H-03, qui, orient® vers la vitre de la porte, produit un rideau dôair qui 
emp°che que les particules de suie nôadh¯rent. (Autonettoyage) (Voir Fig.-12) 

D.- Soupape de Tirage direct. (Uniquement sur les modèles H-03 DB/R) 

Cette soupape sert à réguler le tirage de votre cheminée, en freinant ou en accélérant 
la sortie de gaz du foyer, ce qui implique 
quôelle sert ®galement comme contr¹le de 
combustion.  Il est recommand® de lôutiliser 
pour des cheminées avec un tirage excessif. 

La soupape est ouverte lorsque la tige 
se trouve ¨ lôint®rieur. Lorsque vous tirez la 
tige vers lôext®rieur, le tirage se fermera de 
manière progressive. 

Pour ouvrir la porte, vous devez 
toujours maintenir la soupape de tirage 
entièrement ouverte. 

Fig.-12 D®tail apport dôair 
secondaire 

Fig.-13 D®tail apport dôair primaire 

Fermé

Fig.-14 



 

 64 

V.- NETTOYAGE. 

A.- De la face frontale en fonte peinte. 

Utiliser toujours des chiffons secs 

B.- Les vitres de la porte 

1. Nettoyage 

Les produits nettoyants de vitres de 
poêles sont assez efficaces. 

Nôessayez jamais de nettoyer la vitre 
lorsque le poêle est en fonctionnement. 

2. Remplacement 

La vitre de votre foyer est thermique, 
spécifiquement fabriqué pour les poêles à bois 
et/ou à charbon. 

En cas de rupture accidentelle, vous 
devez la remplacer par une vitre ayant les 
mêmes caractéristiques. Adressez-vous à notre 
distributeur qui vous fournira la vitre adéquate et 
les instructions pour le montage et le 
raccordement. 

C.- Nettoyage des cendres. 

Le Foyer en fonte est dot® dôun cendrier 
situé sous le fond du foyer (Voir Fig.-14) 

Pour éliminer les cendres, retirez la grille 
(couvercle circulaire) en fonte qui les dissimule 
en utilisant un gant protecteur et sortez-la du 
foyer pour ne pas gêner le nettoyage. 

Faire glisser les cendres jusquôau cendrier avec 
un racloir ou une brosse. Retirez le cendrier de 
sa loge et videz les cendres. 

 

 

 

VI.- PRODUITS DE CONSERVATION. 
 

HERGÓM, met ¨ votre disposition une s®rie de produits dôentretien et de conservation 
de ses produits : 

- Peinture anti-calorique destinée aux pièces en fonte et en tôle. 

- Pâte réfractaire, pour am®liorer lô®tanch®it® et le scellement. 

- Anti-suie, puissant catalyseur qui facilite l'élimination des résidus non brûlés. 

- Briquettes d'allumage, produit indispensable pour un allumage rapide et propre. 

- Produit pour les vitres, traitement adapté à l'élimination de la graisse carbonisée 
déposée sur les vitres des poêles, cheminées, etc. 

 

 

Fig.-15 
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VII.- SÉCURITÉ. 

Il existe certains risques qu'il faut connaître avant de faire fonctionner votre foyer à 
combustibles solides, quelle qu'en soit la marque. 

Ces risques peuvent en effet être minimisés en suivant rigoureusement les 
instructions et les conseils que vous trouverez dans le présent manuel. 

Voici donc quelques conseils et règles à suivre, nous vous recommandons néanmoins 
d'exercer par-dessus tout votre bon sens. 

1. Éloignez tous les éventuels matériaux combustibles (meubles, rideaux, vêtements, 
etc.) et tenez-les à une distance minimale de sécurité de 90 cm. 

2. Les cendres doivent être vidées dans un récipient métallique et immédiatement 
portées à l'extérieur de la maison. 

3. N'utilisez jamais de combustibles liquides pour allumer votre feu. Éloignez tous les 
liquides inflammables (essence, pétrole, alcool, etc.). 

4. Inspectez périodiquement la cheminée et nettoyez-la dès que cela est nécessaire. 

5. Ne l'installez pas trop près de murs ou parois combustibles ou revêtues de 
mat®riaux susceptibles de se d®t®riorer sous lôeffet de la chaleur (Vernis, peinture, etc.). 

6. Les appareils à gaz/à bois/à pellet chauffent pendant le fonctionnement. Par 
conséquent, il faut agir avec précaution et sôen maintenir ®loign® ; ®vitez en particulier la 
proximit® des enfants, des personnes ©g®es ou dôautres personnes qui requi¯rent une 
attention sp®ciale ainsi que des animaux de compagnie pendant que lôappareil est allum®.  

Assurez-vous que les enfants ou les autres personnes non-familiarisées avec le 
fonctionnement de lôappareil soient surveill®es par des personnes responsables lorsquôelles 
sôen approchent. 

Pour la protection contre les br¾lures et pour prot®ger lôapproche dôenfants ou de 
personnes qui ne doivent pas entrer en contact avec lôappareil, placez un coupe-feu ou une 
séparation. 

Nous recommandons lôusage de gants ignifuges pour manipuler lôappareil. 
 

HERGÓM, décline toute responsabilité dérivée des éventuels dommages causés par 
une installation défectueuse et inappropriée ; elle se réserve le droit de modifier ses 
produits sans avis préalable. 
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Entrée d'air 
pour le ventilateur
extérieur

Sortie d'air vers 
d'autres pièces

Sortie d'air dans 
la même pièce

Sortie d'air dans 

la même pièce

Conduit 
cheminée

Sortie de convection 
naturelle de revètement

Sortie d'air vers 
d'autres pièces

VIII.- CONVECTION FORCÉE. (Mod. H03 TURBOCONVECTOR) 

A- Installation 

Ventilateur 

Installez le ventilateur sur la position que vous préférez (voir fig. 22 Page  22) au moyen des 
vis fournies. Si vous choisissez la position 2 ou la 3, retirez le couvercle et placez ï le avec le 
joint de fibre sur la fenêtre de la position 1. Connectez les deux câbles blancs séparés au 
thermostat de contact situé sur le côté 
du foyer. Connectez ensuite le circuit 
au réseau électrique.  

Vérifiez son bon fonctionnement en 
positionnant sur ON lôinterrupteur du 
régulateur de puissance avec le 
potentiomètre au minimum. Le 
ventilateur devra tourner lentement.  

Vérifiez le fonctionnement du régulateur 
en le tournant lentement vers la 
position maximum. La vitesse de 
rotation du ventilateur doit augmenter 
lentement jusquô¨ atteindre son 
maximum de vitesse. 

Cheminée 

Conectez le Foyer H03 TURBO-
CONVECTOR à la cheminée en 
suivant les instructions du chapitre II. 

Convection forcée 

Vous devrez connecter les sorties dôair 
de la chambre de convection au moyen 
de tubes flexibles aux points vers 
lesquels vous souhaitez diriger ce flux, 
que ce soit vers la pièce où est installé le foyer ou vers dôautres pi¯ces voisines. 

Le foyer H03 TURBOCONVECTOR est fourni avec la moitié des issues fermées par des 
couvercles (voir fig.22). Cela est utile pour le nombre de sorties dont vous avez besoin. Il ne 
faut jamais laisser une sortie ouverte ¨ lôint®rieur du rev°tement car la convection perdrait 
son efficacité. 

Il est indispensable que le revêtement que vous utilisez pour envelopper votre foyer H03 
TURBOCONVECTOR ait un panneau d®montable pour permettre dans le futur, si côest 
n®cessaire, lôaccès au ventilateur et ses connexions. 

La chambre de combustion  où le foyer H03 TURBOCONVECTOR sera installé doit avoir sur 
sa partie inf®rieure une entr®e dôair suffisante pour alimenter le ventilateur. Il convient que la 
prise dôair du ventilateur se fasse si possible depuis lôext®rieur du logement ou, si ce nôest 
pas possible, depuis une pièce autre que celle où le foyer est installé. La grille aura une 
section minimum de passage libre de 400 cm2 quôil sera imposible de fermer pour ®viter des 
dépressions dans la hotte qui pourraient aspirer des fumées du foyer. 

Il faut installer une grille sur la partie supérieure du chemisage pour dissiper la chaleur de 
cette chambre de combustion et éviter ainsi des fissures sur le chemisage provoquées par 
accumulation excessive de chaleur. 

Fig.-16 - Esquema orientativo 

 

Fig.-16 ï Schéma orientatif 
orientativo 
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Fig.- 18 
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La meilleure fa­on de distribuer lôair est de placer des grilles r®glables commerciales aux 
sorties des diff®rentes pi¯ces de sorte que vous pourrez choisir lôorientation du flux dôair  
chaud. 

B- Fonctionnement de la convection forcée 

Une fois connecté au réseau, le ventilateur fonctionnera comme suit : 

Interrupteur du régulateur en OFF 

Le ventilateur se mettra automatiquement en marche lorsque la température enregistrée par 
le thermostat de contact atteint 50ºC et sa vitesse sera détermin®e par la position quôaura ¨ 
ce moment-là le régulateur de puissance. 

Lorsque la température descendra au-dessous de 50ÜC, le ventilateur sôarr°tera. 

Interrupteur du régulateur en ON 

G- Le ventilateur fonctionnera tout le temps de manière indépendante de la température et à 
la vitesse déterminée par le régulateur de puissance.  

H- Schéma électrique du ventilateur  

 

 
 

Fig.- 17 
 

 

E- Caractéristique du ventilateur, courbe. 

La longueur et le diam¯tre des tubes de conduite dôair ont de 
lôinfluence sur les pertes de combustible et lorsque ces 
dernières augmentent, le d®bit dôair transport® diminue et cela 
devra °tre pris en compte au moment de lôinstallation dôair. Une 
installation correcte demande la courbe du ventilateur. Sur des 
ordonnées la perte de chargement est représentée en mm.c.a. et 
le débit en abscisses en m3/h 
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VIII.- DONNÉES TECHNIQUES. 

 

 
ATTENTION ! Votre Foyer encastrable H-03 ne doit pas être utilisé comme incinérateur ; ne 
pas utiliser dôautres combustibles (plastiques, charbon, etc). Nôutilisez que les mat®riaux 
conseillés. 
 

Combustibles recomendados: 
 Dimensions L x Ø (approx) 

Combustible H-03-70 H-03-80 
Haya 50cm x 7cm  50cm x 7cm 
Encina  50cm x 7cm  50cm x 7cm 
Pino 50cm x 7cm 50cm x 7cm  

 

DONNÉES VENTILATEUR 

DÉBIT MAXIMUM 410 m
3
/h 

PUISSANCE 75 W 

INTENSITÉ 0,35 A 

NIVEAU SONORE 54 dBA 

TENSION 
220v 
MONOPHASIQUE 

Tirage = 2 mmca. 
(*)  Pour dôautres hauteurs consulter le Distributeur ou le Fabricant. 

Modèle : Foyer encastrable H-03-70  

Puissance maximale                  BOIS (Type chêne, hêtre,..) 13,72 KW 

Puissance c®d®e ¨ lôatmosph¯re (utile) 10,5 KW 

Masse de chargement / heure 3,2 Kg/h 

Température des gaz moyenne 307 ºC 

Concentration de CO moyen à 13% O2 0,16 

Rendement 76,5% 

 

Admet des b¾ches dôune longueur de : 520 mm. 

Collier de fumées 175 mm.  

Cheminée métallique 175 mm. 

Cheminée en maçonnerie minimum approximatif 200 x 200 mm. 

Hauteur de cheminée conseillée 5 à 6 mètres (*) 

Sortie de fumées Vertical 

Tirage minimum conseillé 12 Pa 

Contr¹le de lôAir Primaire Réglage manuel 

Poids 130 Kg 

Modèle : Foyer encastrable H-03-80   

Puissance maximale                  BOIS (Type chêne, hêtre,..) 17,34 KW 

Puissance c®d®e ¨ lôatmosph¯re (utile) 13,2  KW 

Masse de chargement / heure 3,9   Kg 

Température des gaz moyenne 331 ºC 

Concentration de CO moyen à 13% O2 0,16 

Rendement 76,1 % 

 

Admet des bûches dôune longueur de : 620 mm. 

Collier de fumées 200 mm.  

Cheminée métallique 200 mm. 

Cheminée en maçonnerie minimum approximatif 250 x 250 mm. 

Hauteur de cheminée conseillée 5 à 6 mètres (*) 

Sortie de fumées Vertical 

Tirage minimum conseillé 12 Pa 

Contr¹le de lôAir Primaire Réglage manuel 

Poids 147 Kg 
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Fig.-16 Dimensions H-03-70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.-17 Dimensions H-03-80 
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COMPOSANTS DU FOYER H03-70  
 

 
 

Fig.-18 
 
 
 

POS NOM CODE MODÈLE 

1 COLLIER ADAPTATEUR 6217501 COMMUN 

2 SOUPAPE DE TIRAGE Hl03017 H03/70DB/R 

3 TOIT 9907779 H03/70 

  HP000210 H03/70DB/R 

4 ORIENTATEUR AIR VITRE 9907731 COMMUN 

5 FLANC DROITE/GAUCHE 9907711 COMMUN 

6 DÉFLECTEUR 9907715 COMMUN 

7 GRILLE AVEUGLE 9907795 COMMUN 

8 DOUBLE FOND 9907776 COMMUN 

    

POS NOM CODE MODÈLE 

10 CENDRIER 9907797 COMMUN 

    

11 FOND 9907738 H03/70 

HP00020 CONVECTEUR 

12 ARRIÈRE DOUBLE 9907829 DB DB/R Y 
CONVECTEUR 

13 GUIDAGE COMMANDE TIRAGE 
DIRECT 

CL03015 DB/R 

14 ARRIÈRE 9907781 COMMUN 

15 COMMANDE SOUPAPE TIRAGE 
DIRECT 

CL03014 DB/R 

16 AXE SOUPAPE TIRAGE DIRECT CL03016 DB/R 
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COMPOSANTS DU FOYER H03-80  
 

 
 
 
 
 

POS NOM CODE MODÈLE 

1 COLLIER ADAPTATEUR HP889 COMMUN 

2 SOUPAPE DE TIRAGE HL03016 H03/80 DB/R 

3 TOIT HP881 H03/80 

HP8810 H03/80 DB/R 

4 ORIENTATEUR AIR 
VITRE 

HP884 COMMUN 

5 FLANC 
DROITE/GAUCHE 

HP878 COMMUN 

6 DÉFLECTEUR 6006056 COMMUN 

6 DOUBLE FOND HP886 COMMUN 

7 GRILLE AVEUGLE 9907795 COMMUN 

9 FAÇADE  DU DOUBLE 
FOND 

9914252 COMMUN 

POS NOM CODE MODÈLE 

10 CENDRIER 9907797 COMMUN 

11 FOND 9914258 H03/80 

HP882 CONVECTEUR 

12 ARRIÈRE DOUBLE 9907803 DB ET DB/R Y 
CONVECTEUR 

13 GUIDAGE COMMANDE 
TIRAGE DIRECT 

CL03015 DB/R 

14 ARRIÈRE HP880 COMMUN 

15 COMMANDE SOUPAPE 
DE TIRAGE 

CL03014 DB/R 

16 AXE SOUPAPE DE 
TIRAGE 

CL03016 DB/R 
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COMPOSANTS H-03 FAÇADE  AVEC PORTE CLASSIC 

 

 
 
 

POS NOM CÓDE MODÈLE 

1 VITRE  9907821 H03/70 

6006054 H03/80 

2 CORDÓN SCELLEMENT 
VITRE 

J0152 COMMUN 

3 CORDON FERMETURE 
PORTE  

J0078 COMMUN 

4 BOULON SUPÉRIEUR T1472623 COMMUN 

5 PORTE FOYER CLASSIC  9907767 H03/70 

HP000180 H03/70DB/R 

9907801 H03/80 

HP8770 H03/80DB/R 

6 VIS  TZN7985510 COMMUN 

7 GUÍDAGE SOUPAPE AIR 
PRIMAIRE 

CL00725 COMMUN 

8 SOUPAPE AIR PRIMAIRE.  HP00015 H03/70 

  HP888 H03/80 

9 DOUILLE 9900782 H03 

11 RONDELLE T1256 COMMUN 

12 BOULÓN ROTATION 
INFÉRIEURE 

T1472630 COMMUN 

13 CHENÊT  VERSION CLASSIC HP885 H03/80 

14 DOUILLE 9900775 COMMUN 

15 TÔLE SOUPAPE AIR 
SECONDAIRE. 

CL03024 COMMUN 

POS NOM CÓDE MODÈLE 

16 COMMANDE SOUPAPE AIR 
SECOND. 

Q2027 COMMUN 

17 SOUPAPE AIR SECOND. 9907787 H03/70 

HP890 H03/80  

18 VIS TZN798548 COMMUN 

19 AGRAFFE VITRE 9917002 COMMUN 

20 ÉCROU EN CAGE 9907791 COMMUN 

21 VIS T7991840 COMMUN 

22 JOINT SCELLÉ FAÇADE  J14 COMMUN 

23 FAÇADE  9907737 H03/70 

HP000120 H03/70 DB/R 

9904407 H03/80 

HP8760 H03/80 DB/R 

24 AXE FERMETURE PORTE  9901355 CLASSIC 

25 RESSORT 9901421 CLASSIC 

26 BILLE 9901339 CLASSIC 

27 COUDE FERMETURE PORTE 9901365 CLASSIC 

28 COMMANDE PORTE 6008803 CLASSIC 
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COMPOSANTS H-03 FAÇADE  AVEC PORTE PLANE 

 
 
 
 

POS NOM CÓDE MODÈLE 

1 VITRE  9907821 H03/70 

6006054 H03/80 

2 CORDÓN SCELLEMENT 
VITRE 

J0152 COMMUN 

3 CORDON FERMETURE 
PORTE  

J0078 COMMUN 

4 BOULO SUPÉRIEUR T1472623 COMMUN 

5 PORTE FOYER PLANE   HP00901 H03/70 

HP009010 H03/70DB/R 

HP00770 H03/80 

HP007700 H03/80DB/R 

6 VIS  TZN7985510 COMMUN 

7 GUÍDAGE SOUPAPE AIR 
PRIMAIRE 

CL00725 COMMUN 

8 SOUPAPE AIR PRIMAIRE 
MOBILE 

CL00972 H03/70 

  CL00723 H03/80 

9 DOUILLE 9900782 H03 

10 SOUPAPE AIR PRIMAIRE FIXE CL00973 H03/70 

  CL00723 H03/80 

11 RONDELLE T1256 COMMUN 

12 BOULON ROTATION 
INFÉRIEUR 

T1472630 COMMUN 

13 CHENÊT VERSION PLANE HP00771 H03/80 

14 DOUILLE 9900775 COMMUN 

POS NOM CÓDE MODÈLE 

15 COMMANDE SOUPAPE AIR 
SECONDAIRE 

CL00721 COMMUN 

16 VIS TZN965620 COMMUN 

17 SOUPAPE AIR SECONDAIRE 9907787 H03/70 

HP890 H03/80 

18 VIS TZN798548 COMMUN 

19 AGRAFFE VITRE 9917002 COMMUN 

20 ÉCROU EN CAGE 9907791 COMMUN 

21 VIS T7991840 COMMUN 

22 JOINT SCELLÉ FAÇADE  J14 COMMUN 

23 FAÇADE  9907737 H03/70 

HP000120 H03/70 DB/R 

9904407 H03/80 

HP8760 H03/80 DB/R 

24 COUVERCLE FERMETURE 
FAÇADE  

CL00726 COMMUN 

25 AXE FERMETURE PORTE CL00063 COMMUN 

26 VIS TZN7985510 COMMUN 

27 AXE ROTATION COMMANDE 
PORTE 

K0156 COMMUN 

28 COMMANDE PORTE CL00720 COMMUN 
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COMPOSANTS H-03 FAÇADE  AVEC PORTE CURVO 

 

 

 
 
 

POS NOM CÓDE MODÈLE 

1 VITRE  9907821 H03/70 

6006054 H03/80 

2 CORDÓN SCELLÉ VITRE J0152 COMMUN 

3 CORDON FERMETURE PORTE  J0078 COMMUN 

4 BOULON SUPÉRIEUR T1472623 COMMUN 

5 PORTE FOYER CURVO   HP00903 H03/70 

HP009030 H03/70DB/R 

HP00772 H03/80 

HP007720 H03/80DB/R 

6 VIS  TZN7985510 COMMUN 

7 GUÍDAGE SOUPAPE AIR PRIMAIRE CL00725 COMMUN 

8 SOUPAPE AIR PRIMAIRE 
MOBILE 

CL00972 H03/70 

  CL00723 H03/80 

9 DOUILLE 9900782 H03 

10 SOUPAPE AIR PRIMAIRE FIXE CL00973 H03/70 

  CL00722 H03/80 

11 RONDELLE T1256 COMMUN 

12 BOULON ROTATION 
INFÉRIEUR 

T1472630 COMMUN 

13 CHENÊT  VERSION CURVO HP00771 H03/80 

14 DOUILLE 9900775 COMMUN 

POS NOM CÓDE MODÈLE 

15 COMMANDE SOUPAPE AIR 
SECONDAIRE 

CL00721 COMMUN 

16 VIS TZN965620 COMMUN 

17 SOUPAPE AIR SECONDAIRE HP00017 H03/70 

HP890 H03/80 

18 VIS TZN798548 COMMUN 

19 AGRAFFE VITRE 9917002 COMMUN 

20 VIS EN CAGE  9907791 COMMUN 

21 VIS T7991840 COMMUN 

22 JOINT SCELLEMENT FAÇADE  J14 COMMUN 

23 FAÇADE  9907737 H03/70 

HP00120 H03/70 DB/R 

9904407 H03/80 

HP8760 H03/80 DB/R 

24 COUVERCLE FERMETURE 
FAÇADE  

CL00726 COMMUN 

25 AXE FERMETURE PORTE CL00063 COMMUN 

26 VIS TZN7985510 COMMUN 

27 AXE ROTATION COMMANDE 
PORTE 

K0156 COMMUN 

28 COMMANDE PORTE CL00720 COMMUN 
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COMPOSANTS H03/70 BASIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE        NOM CÓDE 

17. TOIT. Hº FDO. 9907779 

18. FLANC FROITE/GAUCHE Hº FDO. 9907711 

19. ÉCROU FIXATION FAÇADE  9907791 

20. DÉFLECTEUR Hº FDO. 9907715 

21. ARRIÈRE Hº FDO. 9907781 

22. FOND Hº FDO. 9907733 

23. FAÇADE  FLANC SUPÉRIEUR 9907709 

24. FAÇADE  FLANC INFÉRIEUR 9907707 

 

 

COMPOSANTS H03/70 ANGLE / PANORAMIQUE 

 

 

 

 

NOMBRE NOM CÓDE 

1 VITRE LATÉRALE 9907823 

2 CORDON CÉRAMIQUE J0152 

3 FLANC DROITE/GAUCHE POUR VITRE 9907713 

4 CADRE DROITE/GAUCHE LATÉRAL VITRE 9907741 
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COMPOSANTS H03/70 PRISMATIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

NUM NOM CODE 

1 CASQUETTE 9907763 

2 SUPLÉMENT SUP FAÇADE AL 9907757 

3 SOUPAPE AIR SECONDAIRE  9907761 

4 BOULON SUP. ROTATION PORTE T1472623 

5 FAÇADE  9907743 

6 VITRE PRISMATIQUE 9907827 

7 AGRAFFE VITRE 9917002 

8 CORDON VITRE J0152 

9 CORDON FERMETURE DE PORTE J0078 

10 PORTE FOYER  9907749 

11 AXE FERMETURE PORTE FOYER 9901355 

12 BOULON INFÉRIEUR ROTATION 
PORTE 

T1472630 

13 COMMANDE FERMETURE PORTE 
FOYER 

6008803 

14 SOUPAPE AIR PRIMAIRE HP00015 

15 AGRAFFE SOUPAPE AIR PRIMAIRE 9907805 

16 COLLIER ADAPTATEUR 6217501 

NUM NOM CODE 

17 TOIT 9907779 

18 COLLCTEUR AIR VITRE 9907731 

19 DÉFLECTEUR 9907715 

20 ARRIÈRE 9907781 

21 GRILLE 9907795 

22 CHENÊT  9907773 

23 DOUBLE FOND  9907755 

24 FAÇADE AL DOUBLE FOND 9907745 

25 FOND HP000220 

26 CENDRIER 9907797 

27 FLANC DROITE/GAUCHE 9907711 

28 AVANCÉE FERMETURE PROTE 9914279 

29 RESSORT FERMETURE PORTE 9901421 

30 BILLE FERMETURE PORTE 9901339 
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COMPOSANTS FOYER H03 CONVECTEUR CARÉNÉ 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Fig.-22 

 
H-03/70 TURBOCONVECTEUR 
 
 

NUM NOM CÓDE 

1 COUVERCLES SORTIE DôAIR 9914455 

2 TOIT CARÉNÉ 9907815 

3 HABILLAGE CARÉNÉ 9907809 

4 CÂBLAGE AVEC TURBINE 9904385 

5 COUVERCLE FENÈTRE VENTILATEUR CL00035 

6 SOL CARÉNÉ 9907811 

 
 

H-03/80 TURBOCONVECTEUR 
 
 

NUM NOM CÓDE 

1 COUVERCLES SORTIE DôAIR 9914455 

2 TOIT CARÉNÉ 9914247 

3 HABILLAGE CARÉNÉ 9914243 

4 CABLÂGE AVEC TURBINE 9904385 

5 COUVERCLE FENÊTRE VENTILATEUR CL00035 

6 SOL CARÉNÉ 9914245 

 
 
 
 

Mod. H03/70 
 

Mod. H03/80 
 

1 

2 

3 

4 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

5 
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Apartado de Correos, 208  

39080 Santander (ESPAÑA) 

Nº 
NUMÉRO DE GARANTIE  

La garantie portera ses effets lorsque la présente carte 
dûment remplie, sera en notre possession, avant 30 jours, à 
partir de la date de lôachat 

 

Coordonn®es de lôusager 

M/Mme.ééééééééééééééééééééééé... 

Adresse ééééééééééééééééééééééé. 

C.Pééééé. Ville ééééééééééééééé................. 

Téléphoneééééééééééééééééééééé.é 
Coordonn®es de lôappareil 

Mod¯leéééééééééééé  NÜ éééé..éééééé 

Date dôachatééééééééééééé..ééééééé.... 

NÜ de factureééééééééééééééééé...éééé.. 

Distributeurééééééééééééééééééééé... 

 

NOM, ADRESSE  ET  CACHET DISTRIBUITEUR 

 
TIMBRE 

MONTANT 
CARTE 

POSTALE 

NUMÉRO DE GARANTIE      Nº   
Coordonn®es de lôusager 

M/Mme.ééééééééééééééééééééééé.....

Adresseéééééééééééééééééééééé.é 

C.Pééééé.Villeééééééééééééééééé........ 

T®l®phoneééééééééééééééééééééé..é 

Coordonn®es de lôappareil 

Mod¯leéééééééééééé NÜ éééé..éééééé... 

Date dôachat ééééééééééééé..éééééééé 

Nº de factureéééééééééééééééé...éé....é.é 

Distributeurééééééééééééééééééééééé 

 

NOM, ADRESSE  ET CACHET DISTRIBUTEUR 

CERTIFICAT DE GARANTIE 

 
Monsieur, Madame: 
Nous vous remercions de la confiance que vous 
nous témoignez en achetant un produit 
HERGOM, nous espérons que vous en tirerez le 
plus grand avantage. Sachez que votre produit 
bénéficie de toutes les connaissances, des 
travaux de recherche, et du soin artisanal que lui 
a consacrés une grande équipe de personnes 
qui ont mis tous leurs efforts dans la réalisation 
de ce produit, pour que vous en jouissiez en 
toute sécurité. 
       Le présent produit est garanti par HERGOM 
conformément aux termes et aux conditions de 
garantie établis.  Nous vous invitons à les lire 
attentivement. 
       Si vous avez le moindre doute, nôh®sitez pas 
à contacter notre Service Technique avant de 
proc®der ¨ lôinstallation. Nôoubliez pas que leur 
dur®e de vie d®pend dôune mani¯re d®cisive de 
lôinstallation correcte des appareils. 
       Les produits HERGOM sont faits pour durer. 
Prenez-en soin ! 

Afin de nous permettre de veiller à la satisfaction de nos clients, nous vous prions de bien vouloir remplir 
le questionnaire ci-contre : 

Le présent appareil va être placé dans :                                     Type de logement : 

Ǐ Une cheminée ouverte existante.                                               Ǐ Résidence principale               

Ǐ Une cheminée nouvelle construction.                                         Ǐ Résidence secondaire 
 

Système de chauffage principal du logement 

Ǐ Individuel                           Ǐ Gasoil 
Ǐ Collectif                                 Ǐ Bois 

Ǐ Électrique                          Ǐ Charbon 

Ǐ Gaz                                   Ǐ Autres 
 
Comment avez-vous découvert HERGOM ? 

Ǐ Publicité Revues. 

Ǐ Publicité TV. 

Ǐ Salons/Foires                                      Lequel ?.................................................................. 

Ǐ Exposition magasin vendeur. 

Ǐ Amis ou proches. 
 

Pourquoi avez-vous choisi un produit HERGOM ? Précisez les deux raisons qui ont conditionné votre 

choix. 

Ǐ Facilit® dôinstallation                                                                  Ǐ Design 

Ǐ Qualité HERGOM                                                                   Ǐ Conseils du vendeur 

Ǐ Rendement calorifique                                                               Ǐ Garantie HERGOM 

Ǐ Rapport qualité/prix 

Ǐ Autreséééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé.. 

  
HERGOM, établie à                                                                      accorde une garantie de DEUX ANS à ses appareils. 

Ce certificat de garantie ne sera valable que sôil est d¾ment rempli par lô®tablissement vendeur au moment de la vente et sôil est présenté dans les délais établis, 
accompagné de la facture originale, sans manipulation des données originales. 
Par ce certificat de garantie, HERGOM sôengage ¨ r®parer ou ¨ remplacer les pi¯ces cass®es ou d®fectueuses de ses ®quipements, conform®ment aux conditions 
suivantes : 

  

21. La garantie produira ses effets ¨ partir de la date dôachat de lôappareil qui devra être expressément mentionnée sur le bon et sur le justificatif de la 
garantie ; elle ne couvre que les d®t®riorations ou cassures dues ¨ dô®ventuels d®fauts ou vices de fabrication. Les défauts de conformité apparaissant dans les 
SIX mois de la livraison sont pr®sum®s exister au moment o½ lôappareil a ®t® livr®, sauf si cette pr®somption est incompatible avec la nature du bien ou 
le type de défaut de conformité, conformément au J.O. espagnol. Loi 23/2003 du 10 juillet 2003) 

22. Conformément à ladite Loi, cette garantie couvre la main dôîuvre et les mat®riaux d®rivant des ®ventuelles r®parations ainsi que les d®penses de 
d®placement au domicile de lôusager et les frais de transport, ¨ condition que la r®paration soit possible ou proportionn®e, pendant les six premiers mois. A partir du 
septi¯me mois et jusquô¨ la fin de la garantie, HERGOM nôassumera que les d®penses de mat®riaux. Toute r®paration imposant ¨ HERGOM des coûts qui ï
compar®s ¨ dôautres formes de r®paration- ne seraient pas raisonnables, sont jugées disproportionnées ; cette ®valuation se fait ¨ partir de la valeur de lôappareil et 
de lô®ventualit® dôune r®paration alternative possible ne causant pas dôinconv®nients majeurs ¨ lôusager. 

23. La présente garantie ne couvre ni les révisions périodiques, ni les op®rations de maintenance du Service Officiel dôAssistance Technique autoris® 
(Mise en marche, installation). 

24. Lôentreprise nôassume aucune responsabilit® d®riv®e des dommages indirects caus®s à ou par lôappareil, et en particulier des dommages d®coulant 
dôune installation inad®quate ou du non respect des normes, des lois et des règlements en vigueur en la matière. 

25. Sont exclues du cadre de la garantie les pannes produites par un mauvais traitement inflig® ¨ lôappareil, une utilisation inappropriée, la manipulation 
ou lôinstallation d®fectueuses par du personnel non autoris® par HERGOM ainsi que par le manque dôentretien et par lôusage dôaccessoires non homologu®s par 
HERGOM ou non conseill®s dans le mode dôemploi. Sont exclues du cadre de cette garantie les pannes produites par une fourniture électrique incorrecte, 
des orages, des combustibles inappropri®s, les pannes provoqu®es par des eaux dôalimentation dont les caract®ristiques physico-chimiques génèrent 
des incrustations ou des corrosions, par des gelées, des incendies, un mauvais réglage, des problèmes de tirage de la cheminée, les dommages causés 
lors du transport, les parties soumises à usure, (Joints, manettes, filtres, injecteurs, composantes, plastiques, anodes, pilotes, vitres...). 

26. Aucune personne physique ou juridique nôest autoris®e ¨ apporter des modifications - quelles quôelles soient - à la présente garantie. Aucun 
compromis ne sera accept® qui r®sulte dôautres garanties tacites ou expresses, dôautres clauses et obligations, quôelles soient spéciales ou imposées par les 
usages commerciaux ou de vente. 

27. Ne seront pas consid®r®s comme des d®fauts de fabrication de lôappareil les besoins d'ad®quation, de modification ou dôajustement visant à adapter 
ce dernier aux normes techniques ou de sécurité en vigueur dans dôautres pays ou dôautres sites, diff®rents de celui pour lequel lôappareil a ®t® initialement con­u 
et fabriqué. La présente garantie ne couvre donc ni les adaptations, ni les modifications, ni les ajustements cités, ni les tentatives allant dans ce sens, quôelles 
soient dûment effectuées ou non, ni les éventuels dommages en découlant. 

28. Le Client devra informer HERGOM dans un d®lai de 2 mois d¯s lors quôil a eu connaissance de lôexistence dôun d®faut ou dôune panne de lôappareil, 

sôil veut pouvoir bénéficier de cette garantie. 
29. La port®e territoriale de cette garantie nôinclut que les pays dans lesquels HERGOM, ses entreprises filiales, ou un importateur officiel distribuent les 

appareils et dans lesquels la directive Communautaire 199/44/CE est dôapplication obligatoire. Pour les pays nôappartenant pas ¨ lôUnion Europ®enne, la garantie 
est maintenue dans les mêmes termes, excepté le point 2. 

30. Cette garantie nôaffecte pas les droits dont b®n®ficie le consommateur conform®ment aux dispositions de la Loi 23/2003 sur les Garanties dans la 
vente de Biens de Consommation. Le Vendeur devra remplir et tamponner le Certificat de Garantie. Montrez ce Certificat au Technicien du Service dôAssistance, 

avec la facture dôachat, en cas de demande dôassistance. 

Conformément aux dispositions de la Loi Organique 15/99, du 13 décembre, sur la Protection des Données à Caractère Personnel,  nous vous communiquons que 
les données que vous nous aurez transmises par le biais du présent formulaire, seront incluses dans un fichier dont HERGOM est la propriétaire et dont la finalité 
est la gestion des obligations contractuelles d®riv®es de lôachat de produits HERGOM ; nous vous communiquons par ailleurs que vous pouvez exercer les droits 

dôacc¯s, de rectification, de suppression et dôopposition en vous adressant. 
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AVISO IMPORTANTE 

 

.  

 

 

 
 
 

BEM-VINDOS 

a HERGÓM. Agradecemos a distinção que nos dispensou com a eleição do nosso 
RECUPERADOR DE ENCASTRAR H-03 para encastrar em obra. 

Todas as suas peças estão construídas em ferro fundido, que garantem uma longa vida 
de utilização. 

Temos a certeza de que o seu novo RECUPERADOR DE ENCASTRAR H-03 lhe irá 
proporcionar múltiplas satisfações, que são o maior aliciante do nosso equipamento. 

Possuir um RECUPERADOR HERGÓM é a manifestação de um sentido de qualidade 
excepcional. 

Por favor, leia o manual na sua totalidade. O seu propósito é familiarizá-lo com o seu 
RECUPERADOR, indicando-lhe normas para a sua instalação, funcionamento e 
manutenção, que lhe serão muito úteis. Conserve-o e recorra a ele quando o necessite. 
Se depois de ler este manual necessitar de algum esclarecimento complementar, não 
hesite em solicitar o seu fornecedor habitual ou contacte directamente a fábrica. 

 
AVISO IMPORTANTE: Se o recuperador não se instala adequadamente, não lhe dará o 
excelente serviço para o que foi concebido. Leia completamente estas instruções e confie 
o trabalho a um especialista. 
 
O seu Recuperador de Ferro Fundido vai protegido superficialmente com uma pintura 
anticalórica, especial para temperaturas elevadas. Nos primeiros acendimentos, é normal 
que se produza um ligeiro fumo, ao evaporar-se algum dos seus componentes, o que 
permite à pintura tomar corpo. Assim, recomendamos, ventilar o compartimento até que 
este fenómeno desapareça 

 

  HERGÓM não se responsabiliza pelos danos ocasionados, originados por 
alterações nos seus produtos que não tenham sido autorizados por escrito, ou por 
instalações defeituosas. 

Também, se reserva ao direito a modificar os seus fabricados sem prévio aviso. 

HERGÓM oferece uma garantia de DOIS ANOS para os seus aparelhos. 

A cobertura geográfica desta garantia inclui somente os países nos que HERGÓM, 
uma empresa filial ou um importador oficial realizam a distribuição dos seus produtos 
e nos que é de obrigatório cumprimento a Directiva Comunitária 1999/44/CE. 

A garantia contará a partir da data de compra do aparelho assinalada na factura 
correspondente, que deve coincidir com o impresso da garantia, e cobre unicamente 
as deteriorações ou roturas devidas a defeitos ou vícios de fabricação.  
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I.- APRESENTAÇÃO 
  

¶ Classificação de Versões: 

¶ Por tamanho: H03/70 e H03/80 

¶ Se estiver equipado com um ventilador ou não, Convector ou Convencional 

¶ Se estiver equipado com uma parte traseira dupla desmontável DB 

¶ Se estiver equipado com uma parte traseira dupla e regulação de tiragem DB/R 

¶ Versões especiais só para H03/70  

¶ Recuperador Básico 

¶ Prismático 

¶ De esquina, Dto /Esq ou panorâmico 

Vista explicativa das versões possíveis:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUPERADOR H-03/70-80 CONVENCIONAL  

Três possíveis modelos de Frentes  

Este Recuperador envia o calor por radiação, aquecendo directamente paredes, tectos, etc., 

H-03/70 BÁSICO 

H-03/70//80 CONVENCIONAL DB E DB/R 

H-03/70 VISÃO  

LATERAL OU PANORÂMICA 
H-03/70 PRISMÁTICO 

H-03/70/80 TURBOCONVECTOR DB 
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Todos os Recuperadores Convencionais existem nas versões DB e DB/R 

Recuperador H-03/70-80 TURBOCONVECTOR, também com as três versões de frente 
possíveis. Entregue completamente montado, preparado para instalar em obra e conectar na 
chaminé e condutas de ar, salvo o ventilador, que se pode instalar facilmente seguindo as 
instruções deste manual. 

Leva uma câmara envolvente de chapa galvanizada para convecção forçada por ventilador, 
munida de saídas superiores de distribuição de ar. 

O ventilador se acciona automaticamente com um termóstato de contacto e a velocidade se regula 
com um potenciómetro. 

Envia o calor por convecção distribuindo o ar quente para os distintos locais e por radiação, 
aquecendo directamente paredes, tectos, etc. 

Modelos Especiais H03/70. 
RECUPERADOR H-03/70 BÁSICO, fabricado totalmente em ferro fundido, mediante peças 
ensambladas e aparafusadas.   

Este modelo não leva: porta, sobre-fundo, grelha, morilhos, válvulas, traseira dupla, caixa para a 
cinza. 

Quando instalado na obra, permite transformá-lo no modelo CONVENCIONAL ou no modelo 
PRISMÁTICO. 

Recuperador H-03/70 Visão Lateral (Esquerda ou direita) ou Visão Panorâmica (ambos os 
laterais envidraçados), entregue completamente montado, unicamente na versão Frente Classic.  

Recuperador H-03/70 Prismático, entregue completamente montado com uma frente ï porta de 
geometria prismática. 

¶ Características gerais do recuperador H03: 

¶ Fabricado em Ferro Fundido 

¶ Recuperador de grande capacidade que permite queimar lenha de até 52 ou 62 cm de 
comprimento. 

¶ Porta Frontal de vidro de grandes proporções. (Excepto no modelo básico) 

¶ Válvula de regulação de tiragem (só nos modelos DB/R) 

¶ Válvula de regulação de ar primário situada na porta do recuperador. 

¶ Válvula de regulação de ar secundário. (Excepto no básico) 

¶ Auto limpeza do vidro. 

¶ Deflector desmontável. (Fácil acesso para a limpeza da chaminé.) 

¶ Sobre-fundo e grelha de recuperador praticável. (Excepto no básico) 

¶ Traseira dupla desmontável. (Só nos modelos DB, DB/R e Turbo convector) 

¶ Caixa para a cinza extraível. (Excepto no básico) 
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II.- INSTALAÇÃO 

 

A maneira de instalar o RECUPERADOR DE ENCASTRAR H-03 influirá 
decisivamente na segurança e bom funcionamento do mesmo. 

É muito importante realizar uma boa instalação. 

Para assegurar uma correcta instalação, é aconselhável que a realize um 
profissional. 

A.- Montagem. 

Para a montagem do Recuperador de Encastrar H-03 tem de se instalar uma 
chamin® (ñtiragemò), com tubos met§licos adequados at® ultrapassar em 1 metro por cima 
do cume do telhado. 

Se existe uma chaminé construída, a montagem 
tem de se realizar acoplando esta com o recuperador 
de ferro fundido através de um tubo que se ligue 
perfeitamente à saída de fumos do aparelho, e por sua 
vez à chaminé existente. (Ver Fig.- 2). 

A vedação na união dos tramos da chaminé é 
importantíssima. (Ver Fig.-6,Pág.8). 

É recomendável instalar umas grelhas na parte 
superior da campânula e inferior do revestimento que 
permitam a circulação do ar quente concentrado no seu 
interior, conseguindo assim uma dupla função: 

- fornecimento complementar de ar quente ao 
local. 

- evitar possíveis fissuras no revestimento. 

HERGÓM dispõe de umas grelhas decorativas 
de 25x20 e 50x20 cm. que podem ser fornecidas 
opcionalmente. 

B.- Chaminés. 

O funcionamento do RECUPERADOR depende : 

j)  Da chaminé.  

k)  Do modo de operar com ela. 

l)  Da qualidade do combustível utilizado.  
 

Com os anos de utilização poderá alterar a 
classe de combustível mas não a chaminé, uma 
vez que está instalada num sítio determinado, e 
não é tão fácil de modificar ou mudar de lugar.  

Pelo que a informação seguinte o ajudará 
a decidir se pode usar a chaminé existente ou 
não, ou se decide construir uma nova. 

Esta informação o ajudará a tomar uma 
decisão correcta. 

Fig.- 2 

5. Chaminé de obra 

6. Tubo de ligação do 
Recuperador com a chaminé 

7. Entrada de ar frio ao 
revestimento. 

8. Saída de ar quente para o local. 
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1.- Como funcionam as chaminés 

Um conhecimento básico da maneira de funcionar das chaminés ajudará a tirar o 
maior rendimento ao seu Recuperador de encastrar H-03.  

A função da chaminé é: 

  a) Evacuar os fumos e gases para fora da casa. 

  b) Proporcionar tiragem suficiente no recuperador para que o fogo se 
mantenha vivo. 

Que é a tiragem? 

A tendência do ar quente a subir, cria a tiragem. 

Ao acender o RECUPERADOR, o ar quente sobe pela chaminé e sai ao exterior. A 
conduta da chaminé aquece-se e mantém a tiragem. Enquanto que a estufa e a chaminé 
não estão quentes, a tiragem não funciona na perfeição. 

A localização, o tamanho e a altura da chaminé afectam a tiragem. 

Há que considerar o seguinte: 

- Chaminés situadas dentro da casa mantêm-se quentes: assim a tiragem é maior. 

- O tamanho da chaminé aconselhado pelo fabricante, mantém uma boa tiragem. 

- A altura da chaminé afecta a tiragem: 

mais altura Ý melhor tiragem 

A chaminé deve sobressair, pelo menos um metro da parte mais alta do telhado. 

Há outros factores que afectam a tiragem: 

- Casas muito bem isoladas interiormente, sem correntes de ar: ao não entrar ar no 
local, causa uma tiragem deficiente. Isto corrige-se enviando ar do exterior para o 
RECUPERADOR. 

- Árvores e/ou edifícios altos próximos à vivenda dificultam a tiragem. 

- A velocidade do vento. Geralmente os ventos contínuos fortes aumentam a 
tiragem; mas os ventos tormentosos produzem diminuição da tiragem. 

- Temperatura exterior: quanto mais frio no exterior, melhor tiragem. 

- Pressão barométrica. Em dias chuvosos, húmidos ou tormentosos, a tiragem é 
geralmente frouxa. 

- Vivacidade do fogo. Quanto mais quente esteja o fogo, mas forte é a tiragem. 

- Fendas na chaminé, a porta mal vedada ou suja, entradas de ar pela união dos 
tubos, outro aparelho ligado à chaminé, etc., podem produzir tiragens inadequadas. 

2.- Formação do creosoto e sua limpeza. 

Quando a madeira se queima lentamente produzem-se alcatrões e outros vapores 
orgânicos, que ao combinarem-se com a humidade ambiente formam o creosoto. Os 
vapores de creosoto, podem-se condensar, se as paredes da chaminé estão frias. Se se 
inflama o creosoto podem-se produzir fogos extremamente fortes. Qualquer acumulação 
do mesmo deverá ser eliminada. 

Devido a que a acumulação de creosoto depende de tantas variáveis, é muito difícil 
prevenir o momento em que se deve limpar a chaminé. 

 

A inspecção visual é a maneira mais segura de se certificar se a chaminé da sua 
estufa está limpa de creosoto. 

Por isso, recomendamos que se realizem instalações nas quais seja fácil o acesso 
às mesmas. 
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3.- Opções 

Se vai construir uma chaminé para o Recuperador de Encastrar 70, tem duas 
alternativas: 

 a) Chaminés de alvenaria. 

 b) Chaminés de metal 

Os estudos reflectem que não há grande diferença em relação ao rendimento de 
tiragem, entre metal e alvenaria. É Você quem, segundo o seu caso, elegerá uma ou 
outra. 

Sempre que seja possível, situe a sua chaminé dentro da casa, com o que obterá 
uma melhor tiragem, acumulará menos creosoto e terá uma maior duração. 

As vantagens das chaminés de tijolo são: 

 a) A massa dos tijolos e do revestimento reduz o arrefecimento dos fumos 
na chaminé. 

 b) A característica dos tijolos de acumular o calor, permite manter a casa 
quente mais tempo, depois de que o fogo se tenha extinguido. 

 c) Pode ser construída ao gosto particular. 

 d) Se está bem construída, pode ser mais resistente ao fogo que as 
metálicas. 

As chaminés de alvenaria devem estar bem forradas para evitar o arrefecimento 
dos fumos. 

Devem estar construídas com materiais que suportem altas temperaturas e a 
corrosão.  

Podem ser redondas, quadradas, etc.; o que importa é o tamanho das mesmas. 

Para chaminés de alvenaria no Recuperador de Encastrar H-03, deverão respeitar-
se as medidas indicadas no capítulo DADOS TÉCNICOS. 

As vantagens da chaminé metálica são: 

 a) Fácil instalação. 

 b) Permite ligeiras mudanças de direcção da chaminé, o que facilita maior 
flexibilidade na eleição do lugar onde instalar o recuperador. 

 c) Devido à existência de curvas comerciáveis, eliminam-se os ângulos vivos 
que dificultam a tiragem. 

 

4.- Colarim adaptador 

Figura 3 a): Tubo pelo exterior: solução recomendável para ligar o recuperador a 
chaminés de obra. Tubo pelo interior: recomendado quando a altura da chaminé 
ultrapassa os 6m de altura. (Em chaminé de obra, normalmente utiliza-se o primeiro 
metro de tubo para ligar à chaminé de obra, continuando de seguida só com esta. 
Neste primeiro metro de tubo, geralmente, a tiragem é boa e não se produzem 
condensações).Figura 3 b): Solução recomendável quando existe o risco de um arrefecimento 
excessivo dos fumos da chaminé, com a possibilidade de formação de condensações. (Em 
instalações com chaminés metálicas, os fumos podem arrefecer e produzirem-se 
condensações. Para evitar isto, utilizam-se chaminés de um maior diâmetro que facilitem a 
saída dos fumos). 
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SEN ADAPTADOR COM ADAPTADOR

Modelo H03/80

Tubo Ø200 pelo exterior

Modelo H03/70

Tubo Ø175 pelo exterior

Modelo H-03/70

Tubo Ø200 pelo exterior

Modelo H-03/80

Tubo Ø200 pelo interior

Modelo H-03/70

Tubo Ø175 pelo interior

Modelo H03/80

Tubo Ø175 pelo interior

Modelo H03/70

Tubo Ø150 pelo interior

Fig.-3 a                                                          Fig.-3 b 

 

4.- Algumas normas 

Em continuação indicamos outras normas que devem ser respeitadas na 
construção da chaminé: 

 a) Utilizar materiais resistentes e incombustíveis. Não montar tubos de 
fibrocimento. 

 b) Escolher um traçado o mais vertical possível. Não ligar vários aparelhos à 
mesma chaminé. 

 

 

Fig.-3 

 c) Evitar que a conduta termine em zonas próximas a construções, devendo 
ultrapassar em altura o cume mais próximo. 

 

 

Fig.-4 
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d) Eleger para a conduta um lugar o menos exposto a arrefecimentos. A ser 
possível, que a chaminé esteja pelo interior da casa.  

i)  As paredes internas devem ser perfeitamente lisas e livres de obstáculos. Nas 
uniões de tubos com chaminés de obra, evitar os estrangulamentos. 

 

 

Fig.-5  

f) É muito importante que as uniões dos tubos estejam muito bem seladas para 
tapar as possíveis fissuras que permitam a entrada de ar. 

 

Fig.-6 

 

Para comprovar a estanquicidade da chaminé proceder da seguinte forma: 

- Tapar a saída no telhado. 

- Introduzir papéis e palha húmida pela parte inferior da chaminé e acendê-los. 

- Observar as possíveis fissuras por onde sai o fumo e vedá-las. 

 

Fig.-7 
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 g) É muito importante que a chaminé ultrapasse em metro a parte mais alta 
da casa. Se for necessário aumentar a tiragem, dever-se-á elevar a altura da chaminé 

.  

Fig.-8 

 

 h) Que os chapéus não dificultem a tiragem. 

 

Fig.-10 

 

 

 

 i) Limpar a chaminé pelo menos uma vez ao ano. 

 

Fig.-11 

 j) A união dos tubos que formam a chaminé, no caso de tubos metálicos 
simples, devem ser vedados com massa refractária.  

n)  As chaminés exteriores metálicas deverão construir-se com tubos duplos 
calorifugados, especiais para combustíveis sólidos. 
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III.- ACESSÓRIOS OPCIONAIS 

HERGÓM dispõe dos seguintes acessórios para este 
Recuperador de Ferro Fundido. 

Tubos de aço em esmalte vitrificado. 

Tubos de aço inoxidável. 

Curvas e chapéus para a construção da chaminé.    
         Fig.-11 

IV.- ACENDIMENTO E REGULAÇÃO DA POTÊNCIA 

A.- Primeiro acendimento. 

Uma vez instalado no seu lugar definitivo, deve-se proceder à comprovação da 
vedação de todas as juntas, para impedir a entrada de ar do exterior que prejudique a 
tiragem. 

Antes de revestir o recuperador com tijolo ou qualquer outro material incombustível, 
é importante comprovar o bom funcionamento do mesmo. 

O primeiro acendimento deve ser realizado com fogo lento durante três ou quatro 
horas, para se conseguir a estabilização das várias peças e evitar assim alguma possível 
rotura. 

É conveniente durante o primeiro acendimento ter as janelas abertas para evacuar 
os fumos e odores que se possam produzir pela combustão dos dissolventes da pintura 
de protecção ou qualquer outro material. 

B.- Ar primário. Regulação 

O fornecimento de ar para a 
combustão realiza-se através da 
válvula de ar primário. (ver fig. 13) 

Para favorecer o acendimento e 
evitar a formação de alcatrões, 
recomenda-se abrir totalmente a 
válvula de ar primário, para que permita 
a passagem abundante de ar para a 
combustão. 

Esta situação deve manter-se 
nos inícios do acendimento, com o 
objectivo de obter um aquecimento 
rápido do recuperador e chaminé, 
evitando a formação de condensações 
e alcatrões (creosoto). 

É imprescindível realizar uma 
carga abundante no acendimento. As 
seguintes cargas estarão em função da 
necessidade de calor que se deseje. 

Uma vez quente o recuperador, deve 
proceder-se à regulação da entrada de 
ar à combustão.  

OBSERVAÇÃO: 

Devido à sua grande estanquicidade e 
à tiragem envolvente, que apresenta o Recuperador de Encastrar H-03, durante o 
funcionamento normal, recomenda-se que ao abrir a porta do recuperador para carregar 
combustível, se faça lentamente.  

C.- Ar secundário. Auto-limpeza 

Fig.-12 Detalhe alimentação ar 
secundário  

Fig.-13 Detalhe alimentação de ar 
primário 
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O ar secundário na combustão tem como missão uma nova alimentação de ar que 
facilita a combustão de inqueimados que se produzem na combustão primária por falta de 
oxigénio. 

Isto produz um alargamento da combustão 
total e o conseguinte aumento do rendimento do 
aparelho. 

A alimentação de ar secundário realiza-se 
pela franja superior do orifício do Recuperador de 
Encastrar H-03, dirigido para o vidro da porta, 
produzindo uma cortina de ar no mesmo que 
impede que as partículas de fuligem se lhe 
adiram. (Auto-limpeza) (Ver Fig.12) 

D- Válvula de Tiragem directa (Só nos 
modelos H-03 DB/R) 

Esta válvula serve para regular a tiragem 
da sua chaminé, travando ou acelerando a saída de gases da fornalha, pelo que serve 
também como controlo da combustão. É recomendável utilizá-la para chaminés com 
excesso de tiragem. 

A válvula está aberta quando a vareta se 
encontre para dentro. Puxando a vareta para o 
exterior, a tiragem ir-se-á fechando de forma 
gradual. 

Para abrir a porta, deve ter sempre a válvula 
de tiragem totalmente aberta. 

 

V.- LIMPEZA. 
 

A.- Da frente de ferro fundido pintado. 

Utilizar sempre panos secos. 

B.- Vidro da porta. 

1. Limpeza 

Os limpa vidros de estufas são produtos 
bastante eficientes. 

Nunca tente limpar o vidro durante o 
funcionamento da estufa. 

2. Substituição 

O vidro do seu recuperador é térmico, 
fabricado especialmente para estufas de lenha 
e/ou carvão. 

No caso de rotura acidental, este deve 
substituir-se por outro das mesmas características. 
Dirija-se ao nosso Serviço de Assistência Técnico 
para que lhe forneçam o vidro adequado. 

C.- Limpeza da cinza. 

O Recuperador de ferro fundido está 
equipado de um cinzeiro situado debaixo do fundo 
do recuperador. (Ver Fig.- 15) 

Para eliminar as cinzas, retire a grelha 

Fig.-15 

Fig.-
14 

Fechado
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(tampa circular) de ferro fundido que o oculta utilizando uma luva protectora, e retire-a da 
fornalha para não obstruir a limpeza. 

Despeje a cinza com a ajuda de uma escova para o cinzeiro. Retire o cinzeiro do 
seu alojamento e limpe-o das cinzas. 

VI.- PRODUTOS PARA A CONSERVAÇÃO. 

HERGÓM. coloca à sua disposição uma série de produtos para a conservação dos 
seus fabricados: 

- Pintura anticalórica, para as peças de fundição e chapa. 

- Massa refractaria, para melhorar a estanquicidade e vedação. 

- Anti-fuligem, poderoso catalisador que facilita a eliminação de resíduos 
inqueimados. 

- Pastilhas de acendimento, produto indispensável quando se precise de um 
acendimento rápido e limpo. 

- Limpa vidros, tratamento idóneo para eliminar gordura carbonizada dos 
vidros de estufas, chaminés, etc. 

VII.- SEGURANÇA. 

Existem possíveis riscos que há que ter em conta na hora de fazer funcionar o seu 
recuperador de combustíveis sólidos, seja qual for a marca.  

Estes riscos podem minimizar-se seguindo as instruções e recomendações que 
damos neste manual. 

Em seguida recomendamos uma série de normas e conselhos, mas sobre tudo 
recomendamos que utilize o seu bom sentido comum. 

1. Mantenha afastado qualquer material combustível (móveis, cortinas, roupas, 
etc.), a uma distância mínima de segurança de 0,90 m. 

2. As cinzas deverão ser lançadas num recipiente metálico e serem retiradas 
imediatamente da casa.  

3. Não se devem utilizar jamais, combustíveis líquidos para acender o seu recuperador. 

Mantenha muito afastado qualquer tipo de líquido inflamável (Gasolinas, álcool, etc.).  

4. Fazer inspecções periódicas da chaminé e limpá-la quando seja necessário. 

5. Não o situar próximo de paredes combustíveis, ou que tenham algum tipo de 
recobrimento susceptível de deterioração por efeito de temperatura (Vernizes, pintura, 
etc.). 

6. Os aparelhos a gás / lenha / pellets ficam quentes durante o seu funcionamento. 
Em consequência há que actuar com precaução e manter-se afastado, especialmente 
evitando a proximidade das crianças, idosos ou outras pessoas que requeiram especial 
atenção, assim como animais  de estimação, enquanto o aparelho esteja em 
funcionamento. 

Assegure-se de que as crianças ou outras pessoas não familiarizadas com o 
funcionamento do aparelho sejam supervisionadas por pessoas responsáveis quando se 
aproximem dele. 

Para a protecção de queimaduras e para proteger a aproximação de crianças ou 
pessoas que não devam entrar em contacto com o aparelho, coloque um corta-fogo ou 
separador. 

Recomendamos o uso de luvas ignífugas para manipular o aparelho. 
 

HERGÓM declina toda a responsabilidade derivada de uma instalação defeituosa ou 
de uma utilização incorrecta e reserva-se o direito de modificar os seus produtos 
sem prévio aviso. 
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VIII.- CONVECÇÃO FORÇADA. (Mod. H03 TURBO CONVECTOR) 

A- Instalação 

Ventilador 

Instale o ventilador na posição que 
prefira (ver fig.22) através dos parafusos 
que se fornecem. Se escolhe a posição 
2 ou 3, retire a tampa e coloque-a com a 
junta de fibra no rasgo da posição 1. 
Ligue os dois fios eléctricos brancos 
soltos ao termóstato de contacto situado 
no lateral, no lateral do recuperador. 
Depois ligue o circuito à rede eléctrica.  

Comprove que funciona correctamente 
posicionando em ON o interruptor do 
regulador de potência com o 
potenciómetro ao mínimo. O ventilador 
deverá girar de forma lenta.  

Comprove o funcionamento do 
regulador girando-o lentamente até ao 
máximo. Agora o ventilador irá 
aumentando gradualmente a sua 
velocidade de rotação até à máxima 
velocidade. 

Chaminé 

Ligue o Recuperador H03 TURBO CONVECTOR à chaminé seguindo as instruções 
contidas no capítulo II. 

Convecção forçada 

Deverá ligar as saídas de ar da câmara de convecção através de tubos flexíveis 
adequados aos pontos para os quais queira dirigir este fluxo, seja ao local onde está 
instalado o recuperador ou a outras dependências anexas. 

O recuperador H03 TURBO CONVECTOR é fornecido com metade das saídas fechadas 
por tampas (ver fig. 22). Isto é útil segundo o número de saídas que necessite. Nunca se 
deve deixar uma saída aberta no interior do revestimento, pois a convecção perderia 
eficácia. 

É imprescindível que o revestimento que utilize para envolver o seu recuperador H03 
TURBO CONVECTOR tenha um painel desmontável para poder aceder ao ventilador e às 
suas ligações se no futuro for necessário. 

A câmara onde se instale o recuperador H03 TURBO CONVECTOR deverá ter na parte 
inferior do mesmo, uma entrada de ar suficiente para alimentar o ventilador. É 
conveniente que a entrada de ar ao ventilador se realize, se for possível, desde o exterior 
da vivenda ou então, desde outro compartimento independente do que está instalado o 
recuperador. A grelha terá uma secção mínima de passagem livre de 400 cm2, e que não 
seja possível fechar para evitar depressões dentro da câmara que poderão provocar a 
aspiração de fumos do recuperador. 

É necessário colocar uma grelha na parte superior do revestimento para dissipar o calor 
desta câmara para evitar que se produzam fissuras no revestimento pelo excessivo calor 
acumulado. 

Entrada de ar exterior
para o ventilador

Saída de ar para
outros compartimentos

Saída de ar ao
mesmo compartimento

Conduta
chaminé

Saída de ar para
o mesmo compartimento

Saída de convecção natural
do revestimento

Fig.-16 - Esquema orientativo 
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Fig.- 18 
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A forma óptima de repartição de ar, é colocar grelhas reguláveis comerciais, nas saídas 
aos diferentes compartimentos, de forma que possa eleger em todo o momento para onde 
quer dirigir o fluxo de ar quente. 

B- Funcionamento da convecção forçada 

Ligando o ventilador à rede, este funcionará segundo as seguintes pautas: 

Interruptor do regulador em OFF 

O ventilador colocar-se-á em funcionamento automaticamente quando a temperatura que 
registe o termóstato de contacto seja de 50ºC e a sua velocidade será determinada pela 
posição que tenha nesse momento o regulador de potência. 

Quando a temperatura desça por debaixo de 50ºC, o ventilador parará. 

Interruptor do regulador em ON 

O ventilador funcionará em todo o momento independente da temperatura e com a 
velocidade determinada pelo regulador de potência. 

I- Esquema eléctrico do ventilador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J- Característica do ventilador - curva. 
 

O comprimento e o diâmetro dos tubos de condução de 
ar influem nas perdas de carga e ao aumentarem estas, 
diminui o caudal de ar útil transportado, pelo que haverá 
de o ter em conta ao fazer a instalação de ar. 

Para o fazer correctamente necessita-se da curva do 
ventilador. 

Em ordenadas representa-se a perda de carga em 
mm.ca. e nas abcissas o caudal em m3/h. 

 

 

Fig. 17 
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VIII.- DADOS TÉCNICOS. 
 

Modelo: Recuperador de Encastrar H-03-70 cm 
 
 

Potência máxima (lenha tipo carvalho, faia) 13,72 KW 

Potência cedida ao ambiente (útil) 10,5 KW 

Massa de carga / hora 3,2 kg/h                     

Temperatura média dos gases 307 ºC   

Concentração de CO médio a 13% O2 0,16 

Rendimento 76,5% 

  

Admite troncos de lenha de comprimento: 520 mm 

Colarim de fumos 175 mm  

Chaminé metálica 175 mm  

Chaminé de alvenaria, mínimo aproximado 200 x 200 mm 

Altura recomendada da chaminé 5 a 6 metros (*) 
Saída de fumos Vertical 

Tiragem mínima recomendada 12 Pa 

Controlo de ar primário Regulação manual 

Peso 130 kg 
 
 

Modelo: Recuperador de Encastrar H-03-80 cm 
 
 

Potência máxima (lenha tipo carvalho, faia) 17,34 KW 

Potência cedida ao ambiente (útil) 13,2 KW 

Massa de carga / hora 3,9  Kg/h                     

Temperatura média dos gases 331 ºC   

Concentração de CO médio a 13% O2 0,16 

Rendimento 76,1 % 

  

Admite troncos de lenha de comprimento: 620 mm 

Colarim de fumos 200 mm  

Chaminé metálica 200 mm  

Chaminé de alvenaria, mínimo aproximado 205 x 250 mm 

Altura recomendada da chaminé 5 a 6 metros (*) 
Saída de fumos Vertical 

Tiragem mínima recomendada 12 Pa 

Controlo de ar primário Regulação manual 

Peso 147 kg 

 
ADVERTÊNCIA: O seu recuperador não deve ser utilizado como incinerador e não devem 
utilizar-se outros combustíveis (carvão, plásticos, etc.). Utilize o combustível 
recomendado. 
 
Combustíveis recomendados: 

 Dimensões L x Ø (aprox) 

Combustível  H-03-70 H-03-80 
Haya 50cm x 7cm  60cm x 7cm 
Encina  50cm x 7cm  60cm x 7cm 
Pino 50cm x 7cm 60cm x 7cm  

 
DADOS DO VENTILADOR 

CAUDAL MÁXIMO 410 m
3
/h 

POTÊNCIA 75 W 

INTENSIDADE 0,35 A 

NÍVEL SONORO 54 dBA 

TENSÃO 220V MONOFÁSICO 

Tiragem = 2 mm.ca. 
(*) Para outras alturas consultar o Distribuidor ou o fabricante. 
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Fig. 16 Dimensões EQR-70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17 Dimensões EQR-80 
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COMPONENTES DO RECUPERADOR H03-70  
 

Fig.-18 
 

POS NOME CÓDIGO MODELO 

1 ANEL ADAPTADOR 6217501 COMUM 

2 VÁLVULA DE TIRAGEM Hl03017 H03/70DB/R 

3 TECTO 9907779 H03/70 

  HP000210 H03/70DB/R 

4 DIRECTOR AR VIDRO 9907731 COMUM 

5 LATERAL DTO/ESQ 9907711 COMUM 

6 DEFLECTOR 9907715 COMUM 

7 GRELHA CEGA 9907795 COMUM 

8 SOBREFUNDO 9907776 COMUM 

POS NOME CÓDIGO MODELO 

10 CAIXA PARA A CINZA 9907797 COMUM 

11 FUNDO 9907738 H03/70 

HP00020 CONVECTOR 

12 TRASEIRA DUPLA 9907829 DB DB/R Y 
CONVECTOR 

13 GUIA COMANDO TIRAGEM 
DIRECTA 

CL03015 DB/R 

14 TRASEIRA 9907781 COMUM 

15 COMANDO VALV. TIRAGEM 
DIRECTA 

CL03014 DB/R 

16 EIXO VALV. TIRAGEM 
DIRECTA 

CL03016 DB/R 
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COMPONENTES DO RECUPERADOR H03-80  
 

 
 
 

POS NOME CÓDIGO MODELO 

1 ANEL ADAPTADOR HP889 COMUM 

2 VÁLVULA DE TIRAGEM HL03016 H03/80 DB/R 

3 TECTO HP881 H03/80 

HP8810 H03/80 DB/R 

4 DIRECTOR AR VIDRO HP884 COMUM 

5 LATERAL DTO/ ESQ HP878 COMUM 

6 DEFLECTOR 6006056 COMUM 

6 SOBREFUNDO HP886 COMUM 

7 GRELHA CEGA 9907795 COMUM 

9 FRONTAL DE SOBREFUNDO 9914252 COMUM 

POS NOME CÓDIGO MODELO 

10 CAIXA PARA A CINZA 9907797 COMUM 

11 FUNDO 9914258 H03/80 

HP882 CONVECTOR 

12 TRASEIRA DUPLA 9907803 DB Y DB/R Y 
CONVECTOR 

13 GUIA COMANDO TIRAGEM DIRECTA CL03015 DB/R 

14 TRASEIRA HP880 COMUM 

15 COMANDO VÁLVULA DE TIRAGEM CL03014 DB/R 

16 EIXO VÁLVULA DE TIRAGEM CL03016 DB/R 
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COMPONENTES H-03 FRENTE COM PORTA CLASSIC 

 

 
 
 
 

POS NOME CÓDIGO MODELO 

1 VIDRO  9907821 H03/70 

6006054 H03/80 

2 CORDÃO VEDAÇÃO VIDRO J0152 COMUM 

3 CORDÃO FECHO PORTA  J0078 COMUM 

4 CAVILHA SUPERIOR T1472623 COMUM 

5 PORTA RECUPERADOR 
CLASSIC  

9907767 H03/70 

HP000180 H03/70DB/R 

9907801 H03/80 

HP8770 H03/80DB/R 

6 PARAFUSO  TZN7985510 COMUM 

7 GUIA VÁLVULA AR PRIMÁRIO CL00725 COMUM 

8 VÁLVULA AR PRIM.  HP00015 H03/70 

  HP888 H03/80 

9 CASQUILHO 9900782 H03 

11 ARRUELA T1256 COMUM 

12 CAVILHA GIRO INFERIOR T1472630 COMUM 

13 MORILHO VERSÃO CLASSIC HP885 H03/80 

14 CASQUILHO 9900775 COMUM 

15 CHAPA  VÁLVULA AR SECUND. CL03024 COMUM 

POS NOME CÓDIGO MODELO 

16 COMANDO VÁLVULA AR SEC. Q2027 COMUM 

17 VÁLVULA AR SECUNDÁRIO 9907787 H03/70 

HP890 H03/80  

18 PARAFUSO TZN798548 COMUM 

19 GRAMPO VIDRO 9917002 COMUM 

20 PORCA ENJAULADA 9907791 COMUM 

21 PARAFUSO T7991840 COMUM 

22 JUNTA VEDAÇÃO FRENTE J14 COMUM 

23 FRENTE 9907737 H03/70 

HP000120 H03/70 DB/R 

9904407 H03/80 

HP8760 H03/80 DB/R 

24 EIXO FECHO PORTA  9901355 CLASSIC 

25 MOLA 9901421 CLASSIC 

26 ESFERA 9901339 CLASSIC 

27 CURVA FECHO PORTA 9901365 CLASSIC 

28 COMANDO PORTA 6008803 CLASSIC 
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COMPONENTES H-03 FRENTE COM PORTA PLANE 

 
 
 

POS NOME CÓDIGO MODELO 

1 VIDRO  9907821 H03/70 

6006054 H03/80 

2 CORDÃO VEDAÇÃO VIDRO J0152 COMUM 

3 CORDÃO FECHO PORTA  J0078 COMUM 

4 CAVILHA SUPERIOR T1472623 COMUM 

5 PORTA RECUPERADOR 
PLANE   

HP00901 H03/70 

HP009010 H03/70DB/R 

HP00770 H03/80 

HP007700 H03/80DB/R 

6 PARAFUSO  TZN7985510 COMUM 

7 GUIA VÁLVULA AR PRIMÁRIO CL00725 COMUM 

8 VÁLVULA AR PRIM. MÓVEL CL00972 H03/70 

  CL00723 H03/80 

9 CASQUILHO 9900782 H03 

10 VÁLV. AR PRIMÁRIO FIXA CL00973 H03/70 

  CL00723 H03/80 

11 ARRUELA T1256 COMUM 

12 CAVILHA GIRO INFERIOR T1472630 COMUM 

13 MORILHO VERSÃO PLANE HP00771 H03/80 
14 CASQUILHO 9900775 COMUM 

POS NOME CÓDIGO MODELO 

15 COMANDO VÁLVULA AR 
SECUND. 

CL00721 COMUM 

16 PARAFUSO TZN965620 COMUM 

17 VÁLVULA AR SECUNDÁRIO 9907787 H03/70 

HP890 H03/80 

18 PARAFUSO TZN798548 COMUM 

19 GRAMPO VIDRO 9917002 COMUM 

20 PORCA ENJAULADA 9907791 COMUM 

21 PARAFUSO T7991840 COMUM 

22 JUNTA VEDAÇÃO FRENTE J14 COMUM 

23 FRENTE 9907737 H03/70 

HP000120 H03/70 DB/R 

9904407 H03/80 

HP8760 H03/80 DB/R 

24 TAMPA FECHO FRENTE CL00726 COMUM 

25 EIXO FECHO PORTA CL00063 COMUM 

26 PARAFUSO TZN7985510 COMUM 

27 EIXO GIRO COMANDO PORTA K0156 COMUM 

28 COMANDO PORTA CL00720 COMUM 
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COMPONENTES H-03 FRENTE COM PORTA CURVO 

 

 

 
 
 

POS NOME CÓDIGO MODELO 

1 VIDRO  9907821 H03/70 

6006054 H03/80 

2 CORDÃO VEDAÇÃO VIDRO J0152 COMUM 

3 CORDÃO FECHO PORTA  J0078 COMUM 

4 CAVILHA SUPERIOR T1472623 COMUM 

5 PORTA RECUPERADOR 
CURVO   

HP00903 H03/70 

HP009030 H03/70DB/R 

HP00772 H03/80 

HP007720 H03/80DB/R 

6 PARAFUSO  TZN7985510 COMUM 

7 GUIA VÁLVULA AR PRIMÁRIO CL00725 COMUM 

8 VÁLVULA AR PRIM. MÓVEL CL00972 H03/70 

  CL00723 H03/80 

9 CASQUILHO 9900782 H03 

10 VÁLVULA AR PRIMÁRIO FIXA CL00973 H03/70 

  CL00722 H03/80 

11 ARRUELA T1256 COMUM 

12 CAVILHA GIRO INFERIOR T1472630 COMUM 

13 MORILHO VERSÃO CURVO HP00771 H03/80 

14 CASQUILHO 9900775 COMUM 

POS NOME CÓDIGO MODELO 

15 COMANDO VÁLV. AR SECUNDÁRIO CL00721 COMUM 

16 PARAFUSO TZN965620 COMUM 

17 VÁLVULA AR SECUNDÁRIO HP00017 H03/70 

HP890 H03/80 

18 PARAFUSO TZN798548 COMUM 

19 GRAMPO VIDRO 9917002 COMUM 

20 PORCA ENJAULADA 9907791 COMUM 

21 PARAFUSO T7991840 COMUM 

22 JUNTA VEDAÇÃO FRENTE J14 COMUM 

23 FRENTE 9907737 H03/70 

HP00120 H03/70 DB/R 

9904407 H03/80 

HP8760 H03/80 DB/R 

24 TAMPA FECHO FRENTE CL00726 COMUM 

25 EIXO FECHO PORTA CL00063 COMUM 

26 PARAFUSO TZN7985510 COMUM 

27 EIXO GIRO COMANDO PORTA K0156 COMUM 

28 COMANDO PORTA CL00720 COMUM 
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COMPONENTES H03/70 BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NUM        NOME CÓDIGO 

25. TECTO. FERRO FUNDIDO. 9907779 

26. LATERAL DTO/ESQ. FERRO FUNDIDO. 9907711 

27. PORCA FIXAÇÃO FRENTE 9907791 

28. DEFLECTOR. FERRO FUNDIDO. 9907715 

29. TRASEIRA. FERRO FUNDIDO. 9907781 

30. FUNDO FERRO FUNDIDO. 9907733 

31. FRENTE LATERAL SUPERIOR 9907709 

32. FRENTE LATERAL INFERIOR 9907707 

 

 

COMPONENTES H03/70 ESQUINA / PANORÂMICO 

 

 

 

 

NUM NOME CÓDIGO 

1 VIDRO LATERAL 9907823 

2 CORDÃO CERÂMICO J0152 

3 LATERAL DTO / ESQ PARA VIDRO 9907713 

4 CAIXILHO DTO / ESQ LATERAL VIDRO 9907741 
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COMPONENTES H03/70 PRISMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

NUM NOME CÓDIGO 

1 PALA 9907763 

2 SUPLEMENTO SUP FRONTAL 9907757 

3 VÁLVULA AR SECUNDÁRIO 9907761 

4 CAVILHA SUP. GIRO PORTA T1472623 

5 FRENTE 9907743 

6 VIDRO PRISMÁTICO 9907827 

7 GRAMPO VIDRO 9917002 

8 CORDÃO VIDRO J0152 

9 CORDÃO FECHO DE PORTA J0078 

10 PORTA RECUPERADOR  9907749 

11 EIXO FECHO PORTA RECUPERADOR 9901355 

12 CAVILHA INFERIOR GIRO PORTA T1472630 

13 COMANDO FECHO PORTA 
RECUPERADOR 

6008803 

14 VÁLVULA AR PRIMÁRIO HP00015 

15 GRAMPO VÁLVULA AR PRIMÁRIO 9907805 

16 ANEL ADAPTADOR 6217501 

NUM NOME CÓDIGO 

17 TECTO 9907779 

18 COLECTOR AR VIDRO 9907731 

19 DEFLECTOR 9907715 

20 TRASEIRA 9907781 

21 GRELHA 9907795 

22 MORILHO 9907773 

23 SOBREFUNDO  9907755 

24 FRONTAL SOBREFUNDO 9907745 

25 FUNDO  HP000220 

26 CAIXA PARA A CINZA 9907797 

27 LATERAL DTO / ESQ 9907711 

28 NARIZ FECHO PORTA 9914279 

29 MOLA FECHO PORTA 9901421 

30 ESFERA FECHO PORTA 9901339 
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COMPONENTES RECUPERADOR H03 CONVECTOR CARENA 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Fig.-22 

 
 
 
H-03/70 TURBO CONVECTOR 
 
 

NUM NOME CÓDIGO 

1 TAMPAS SAÍDA DE AR 9914455 

2 TECTO CARENA 9907815 

3 ENVOLVENTE CARENA 9907809 

4 CABLAGEM COM TURBINA 9904385 

5 TAMPA JANELA VENTILADOR CL00035 

6 SOLO CARENA 9907811 

 
 

H-03/80 TURBO CONVECTOR 
 
 

NUM NOME CÓDIGO 

1 TAMPAS SAÍDA DE AR 9914455 

2 TECTO CARENA 9914247 

3 ENVOLVENTE CARENA 9914243 

4 CABLAGEM COM TURBINA 9904385 

5 TAMPA JANELA VENTILADOR CL00035 

6 SOLO CARENA 9914245 

 
 

Mod. H03/70 
 

Mod. H03/80 
 

1 

2 

3 

4 

6 

1 
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Apartado de Correos, 208  

39080 Santander (ESPAÑA) 

INDUSTRIAS HERGÓM S.A. 
Apartado de Correos, 208 39080 Santander (ESPAÑA) 

Tel.: 942 587 000  

NÚMERO DE GARANTIA       Nº       

A garantia terá validade quando este cupão esteja em 

nosso poder totalmente preenchido e antes de 30 

dias, a contar da data de compra. 

Dados do utilizador 

Sr./Sra. éééééééééééééééééééé 

Direcçãoéééééééééééééééééééé 

C.Pééééé.Localidadeéééééééééééé 

Telefééééééééééééééééééééé 

Dados do aparelho 

Modeloéééééééééééé  NÜ éééé..éé 

Data de compra ééééééééééééé..ééé 

Nº de facturaééééééééééééééééé... 

Distribuidor éééééééééééé..éééééé 

 
NOME, DIRECÇÃO E CARIMBO DISTRIBUIDOR 

 
SELAR 
COMO 

CORREIO 
POSTAL 

NÚMERO DE GARANTIA      Nº   
 

Dados do utilizador 

Sr./Sra. éééééééééééé.éééééééé 

Direc­«oéééééééééééééééééééé 

C.Pééééé.Localidadeéééééééééééé 

Teleféééééééééééééééé.ééééé.. 

 

Dados do aparelho 

Modeloéééééééééééé  NÜ éééé..é.. 

Data de compra ééééééééééééé..éé.. 

NÜ de facturaééééééééééééé.ééé.é 

Distribuidor éééééééééééééééééé 

 

NOME,  DIRECÇÃO E  CARIMBO DISTRIBUIDOR 

CERTIFICADO DE GARANTIA 

 
Estimado/a Sr./Sra.: 
 
Queremos agradecer a sua confiança por ter 
adquirido um produto HERGOM. Esperamos que 
o desfrute durante muitos anos. Saiba que o seu 
produto leva os conhecimentos, investigação e 
esmero artesanal de uma enorme equipa de 
pessoas que colocaram todo o seu empenho na 
realização deste produto, para que o desfrute 
com total tranquilidade. 
       Este produto está garantido por HERGOM 
de acordo com os termos e sob as condições de 
garantia. Rogamos que as leia atentamente. 
       Se tem qualquer dúvida coloque-se em 
contacto com o nosso departamento Técnico 
antes de proceder à instalação correspondente. 
Não esqueça que da correcta instalação dos 
aparelhos depende decisivamente a vida dos 
mesmos. 
       Os produtos HERGOM estão feitos para 

durar. Cuide-os! 

Com a intenção de satisfazer cada vez melhor a nossos clientes, rogamos preencha o questionário adjunto 

Este aparelho vai ser colocado em:                                                Tipo de vivienda: 

Ǐ Uma chaminé aberta existente.                                                   Ǐ Primeira vivenda.               

Ǐ Uma chaminé de nova construção.                                             Ǐ  Segunda vivenda. 
    

Sistema de aquecimento principal da vivenda 

Ǐ Individual                           Ǐ Gasóleo 
Ǐ Colectivo                               Ǐ Lenha 

Ǐ Eléctrico                            Ǐ Carvão 

Ǐ Gás                                   Ǐ Outra 
 
Como conheceu HERGOM?: 

Ǐ Publicidade Revistas. 

Ǐ Publicidade TV. 

Ǐ Feiras                                      Qual?.................................................................. 

Ǐ Exposição vendedor. 

Ǐ Conhecidos ou familiares. 
 

Por que elegeu um produto HERGOM? Indique as duas razões que mais condicionaram a sua eleição. 

Ǐ Facilidade de instalação                                                                 Ǐ Desenho/Estética 

Ǐ Qualidade HERGOM                                                                   Ǐ Conselho do vendedor 

Ǐ Rendimento calorífico                                                                    Ǐ Garantia HERGOM 

Ǐ Relação qualidade/preço 

Ǐ Outraséééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé.. 

  

HERGOM. Domiciliada em ééééééééééééééééééééoferece uma garantia de DOIS ANOS para os seus aparelhos. 
Este certificado de garantia unicamente terá validade se se encontra preenchido em todos os seus requisitos pelo estabelecimento vendedor no momento da 
venda e for exibido, quando seja necessário, acompanhado da factura original de compra, e sem manipulações nos dados originais. 
Pelo Certificado de garantia, HERGOM compromete-se a reparar ou repor as peças dos seus equipamentos com rotura ou defeituosas de acordo com as 
seguintes condições: 

  
11. A garantia contará a partir da data de compra do aparelho que deverá ir assinalada no cupão da garantia e cobre unicamente as deteriorações ou 

roturas devidas a defeitos ou vícios de fabricação. Se presumirá que as faltas de conformidade que se manifestem nos SEIS meses posteriores à entrega já 
existiam quando o aparelho se entregou, excepto quando esta presunção seja incompatível com a natureza do bem ou a índole da falta de 
conformidade (B.O.E., Ley 23/2003 del 10 de Julio de 2003) 

12. De acordo a esta Lei, esta garantia cobre a mão-de-obra e os materiais das possíveis reparações, assim como os gastos de deslocação ao 
domicílio do utilizador e os gastos do transporte, sempre que dita reparação seja possível ou proporcionada, durante os seis primeiros meses. A partir do sétimo 
mês, e até ao fim da garantia HERGOM assumirá somente os gastos dos materiais. Considerar-se-á desproporcionada toda a forma de reparação que imponha a 
HERGOM uns custos que, em comparação com outras formas de reparação, não sejam razoáveis, tendo em conta o valor do aparelho sem defeito e se houvera 
outra reparação alternativa que se pudesse realizar sem inconvenientes maiores para o utilizador. 

13. Esta garantia não cobre as revisões periódicas, nem as operações de manutenção por parte do Serviço Oficial de Assistência Técnica autorizado 
(Posta em marcha, instalação). 

14. Não se admitem responsabilidades por danos indirectos causados no ou por este aparelho, especialmente os derivados de uma inadequada 
instalação, ou do incumprimento das normas, leis e regulamento vigente na matéria. 

15. Exceptuam-se da garantia aquelas avarias produzidas pelo mau trato do aparelho, uso indevido, manipulação e/ou instalação defeituosa por 
pessoal não autorizado por HERGOM; assim como pela falta de manutenção e pelo uso de acessórios não homologados por HERGOM, ou não indicados no livro 
de instruções. Excluem-se desta garantia as avarias produzidas por incorrecto fornecimento eléctrico, tempestades, combustíveis não idóneos, avarias 
produzidas por águas de alimentação com características físico-químicas tais que produzam incrustações ou corrosões, geadas, incêndios, má 
regulação, problemas de tiragem na chaminé, danos produzidos no transporte, as partes sujeitas a desgaste pelo uso (Juntas, puxadores, filtros, 
injectores, componentes plásticos, ânodos, pilotos, vidrosé.). 

16. Nenhuma pessoa física ou jurídica está autorizada a introduzir modificações de nenhuma classe na presente garantia. Não se aceitará compromisso 
algum resultante de outras garantias tácitas ou expressas cláusulas e outras obrigações, quer sejam especiais ou impostas por costumes mercantis ou de venda. 

17. Este aparelho não será considerado com defeitos de fabricação se necessita adaptar-se, modificar-se ou adequar-se para cumprir normas técnicas 
ou de segurança vigente noutros lugares ou países, distintos daquele para o que este aparelho foi originalmente desenhado e fabricado. Por tanto, esta garantia 
não cobre nem as adaptações, modificações ou ajustes indicados, nem as tentativas de o fazer, estejam ou não devidamente efectuadas, nem aos danos 
derivados dela. 

18. O Cliente deverá informar a HERGOM no prazo de 2 meses desde que teve conhecimento da existência de um defeito ou avaria no aparelho, para 
poder beneficiar-se desta garantia. 

19. O alcance territorial desta garantia inclui somente os países nos que HERGOM, uma empresa filial ou um importador oficial realizam a distribuição 
dos aparelhos e nos que é de obrigatório cumprimento a directiva Comunitária 199/44/CE. Para o resto de países não pertencentes à União Europeia, mantém-se 
a garantia nos mesmos términos exceptuando o ponto 2. 

20. Esta garantia não afecta aos direitos de que dispõe o consumidor conforme as previsões da lei 23/2003 de Garantias na venda de Bens de 
Consumo. O Vendedor preencherá e carimbará este Certificado de Garantia. Mostre este Certificado ao Técnico do Serviço de Assistência, junto com a factura de 
compra em caso de necessidade de assistência. 

 Em cumprimento do estabelecido na ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, informamos que os dados que nos 
facilite mediante o preenchimento do presente formulário passarão a formar parte de um ficheiro propriedade de HERGOM, cuja finalidade é a gestão das 
obrigações contratuais derivadas da aquisição de produtos HERGOM Também, o informamos que pode exercer os direitos de acesso, rectificação, cancelamento 

e oposição no Apartadoé.. 
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BENVENUTI  

ad HERGÓM. Grazie per la fiducia riposta in noi scegliendo il nostro FOCOLARE 
DA INCASSO 70 da incassare in muratura. 

Tutti i pezzi sono costruiti in ghisa e acciaio, il che ne garantisce una lunga durata. 

Siamo certi che questo nuovo FOCOLARE IN GHISA vi darà molte soddisfazioni, 
che rappresentano il maggiore incentivo per il nostro team. 

Possedere un FOCOLARE HERGÓM significa possedere un senso di qualità 
eccezionale. 

Si prega di leggere attentamente tutto questo manuale. Lo scopo del manuale è 
infatti quello di aiutare a prendere dimestichezza con il FOCOLARE, riportando le 
norme per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione, che vi saranno molto 
utili. Si consiglia di conservarlo con cura per poterlo consultare quando sia 
necessario. Se dopo la lettura di questo manuale fosse necessario qualche 
chiarimento complementare, non esitate a rivolgervi al vostro rivenditore di fiducia 
o direttamente alla fabbrica. 

ATTENZIONE: Se il focolare non viene installato adeguatamente, non fornirà la 
resa eccellente per la quale è stato progettato. Leggere integralmente queste 
istruzioni ed affidare il lavoro ad uno specialista. 

Questo focolare in ghisa è protetto superficialmente da una vernice resistente al 
calore, speciale per temperature elevate. Le prime volte che si accende è normale 
che si sprigioni un po' di fumo, a causa dell'evaporazione di alcuni componenti 
della vernice, il che le consente di stabilizzarsi e fissarsi. Si consiglia perciò di 
ventilare il locale fino alla scomparsa di questo fenomeno. 

 

 

 

 

 

 
 

 

AVVERTENZA IMPORTANTE 

HERGÓM declina ogni responsabilità per i danni causati da alterazioni dei propri 
prodotti non autorizzate per iscritto, o da unôinstallazione difettosa. 

Si riserva inoltre il diritto di modificare i propri prodotti senza 
preavviso. 

HERGÓM offre una garanzia di DUE ANNI sui suoi apparecchi. 

Questa garanzia è valida solo i paesi nei quali HERGÓM dispone di una filiale o 
di un importatore ufficiale per effettuare la distribuzione dei propri prodotti e nei 
quali è obbligatorio il rispetto della Direttiva comunitaria 1999/44/CE. 

Il periodo di validità della garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio 
riportata sulla relativa fattura, che deve coincidere con la ricevuta della garanzia, 
e copre esclusivamente i danni o le rotture causati da difetti o vizi di produzione.  
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I.- PRESENTAZIONE 
  

¶ Classificazione di Versioni: 

¶ Per dimensione: H03/70 e H03/80 

¶ Se ha ventilatore o meno Convettore  o Convenzionale 

¶ Se ha la parte posteriore doppia smontabile DB 

¶ Se ha la parte posteriore doppia e regolazione di tiraggio  DB/R 

¶ Versioni speciali solo per H03/70  

¶ Focolare di Base 

¶ Prismatico 

¶ Ad angolo, Destro/Sinistro o Panoramico. 

Vista esplicativa delle versioni possibili:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOCOLARE H-03/70-80 CONVENZIONALE  

Tre: possibili modelli di Frontali  

Questo Focolare cede il calore per radiazione, e riscalda direttamente pareti, soffitti, ecc., 

H-03/70 DI 
BASE 

H-03/70//80 CONVENZIONALE DB e 
DB/R 

H-03/70 VISIONE  

LATERALE O PANORAMICA 
H-03/70 PRISMATICO 

H-03/70/80 TURBOCONVETTORE DB 
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Tutti i Focolari Convenzionali sono disponibili nelle versioni DB e DB/R 

Focolare H-03/70-80 TURBOCONVETTORE , Anche con le tre versioni possibili di frontale. Viene 
fornito completamente montato, pronto per essere installato e collegato alla canna fumaria e alle 
condutture di aria, fatta eccezione per il ventilatore che verrà installato facilmente seguendo le 
istruzioni contenute in questo libro. 

Include una camera avvolgente di lamiera galvanizzata a convezione forzata tramite ventilatore, 
dotata di uscite superiori per la distribuzione dell'aria. 

Il ventilatore viene azionato automaticamente attraverso un termostato di contatto e regola la 
propria velocità attraverso un potenziometro. 

Cede il calore per convezione distribuendo l'aria calda verso diversi locali e tramite radiazione, 
riscaldando direttamente pareti, soffitti, ecc. 

Modelli Speciali H03/70. 
FOCOLARE H-03/70 DI BASE, costruito totalmente in ghisa, con pezzi assemblati e avvitati tra 
loro.  

Questo modello non è dotato di: Porta, Copri-base, griglia, alare, valvole, parte posteriore doppia, 
né ceneratoio. 

Il suo design consente, una volta installato, la possibilità di trasformarlo nel modello 
CONVENZIONALE o nel modello PRISMATICO. 

Focolare H-03/70 Vista Laterale (Sinistra o destra) o Vista Panoramica (entrambi i laterali a 
vetrata), viene fornito completamente montato e unicamente nella versione Frontale Classic.  

Focolare H-03/70 PRISMATICO, viene fornito completamente montato con un frontale ï porta a 
geometria prismatica. 

¶ Caratteristiche generali del focolare H03: 

¶ Costruito in ghisa 

¶ Focolare molto capiente che consente di bruciare legna di fino a 52 o 62 cm di lunghezza. 

¶ Porta frontale con vetro di grandi dimensioni. (Eccetto nel modello di base) 

¶ Valvola di regolazione di tiraggio (Solo nei modelli DB/R) 

¶ Valvola di regolazione dell'aria primaria situata nella porta del focolare. 

¶ Valvola di regolazione dell'aria secondaria. (Eccetto nel modello di base) 

¶ Vetro autopulente. 

¶ Deflettore smontabile. (Accesso agevolato per la pulizia della canna fumaria.) 

¶ Copri-base e griglia del focolare accessibile. (Eccetto nel modello di base) 

¶ Parte posteriore doppia smontabile. (Solo nei modelli DB, DB/R e Turboconvettore) 

¶ Ceneratoio estraibile. (Eccetto nel modello di base) 
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II.- INSTALLAZIONE 

 

La modalità di installazione del FOCOLARE DA INCASSO H-03 ha un'importanza 
decisiva sulla sicurezza sul corretto funzionamento dello stesso. 

È perciò molto importante eseguire correttamente l'installazione. 

Per questa ragione è consigliabile affidarsi ad un installatore specializzato. 

 

A.- Montaggio.  

Per il montaggio del focolare dà incasso H-03  occorre installare una canna fumaria 
(ñtiraggioò) costituita da tubi metallici idonei che devono sporgere di 1 metro rispetto alla 
parte più alta del tetto. 

In caso di canna fumaria preesistente, il 
montaggio deve essere effettuato collegandola con il 
focolare in ghisa tramite un tubo che si deve inserire 
perfettamente sull'uscita dei fumi dell'apparecchio e, 
dall'altra parte alla canna fumaria preesistente, (vedi 
Fig. 2). 

La sigillatura dell'attacco dei tratti della canna 
fumaria è importantissima (vedi Fig. 6, pag. 9). 

È consigliabile installare delle griglie sulla 
parte superiore della cappa e su quella inferiore del 
rivestimento per consentire la circolazione dell'acqua 
calda concentrata all'interno, ottenendo così una 
duplice funzione: 

- apporto complementare di aria calda al 
locale; 

- evitare eventuali fenditure nel rivestimento. 

HERGÓM dispone di griglie decorative da 
25x20 e 50x20 cm. che possono essere fornite come 
optional. 

 

B.- Canna fumaria. 

Il funzionamento del FOCOLARE dipende da: 

m) Canna fumaria.  

n) Modalità di gestione della stessa. 

o) Qualità del combustibile impiegato.  

Con è possibile cambiare il tipo di 
combustibile, ma una volta installata alla canna 
fumaria sito determinato, non è facile modificarla o 
spostarla.  

Perciò le seguenti informazioni sono utili per 
decidere se è possibile usare o meno la canna 
fumaria preesistente o se è meglio costruirne una 
nuova. 

Queste informazioni servono a fare la scelta 
più giusta. 

 

 

 

Fig. 2 

1. Canna fumaria in muratura 

2. Tubo di collegamento del 
focolare alla canna fumaria 

3. Entrata dell'aria fredda al 
rivestimento 

4. Uscita dell'aria calda al locale  

Sellar

1

2

3

4

Sigillare 
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1. - Funzionamento della canna fumaria 

Alcune conoscenze basilari sul funzionamento della canna fumaria sono molto utili 
per ottenere la resa ottimale del Focolare da incasso H-03.   

La canna fumaria serve a: 

  a) Scaricare i fumi e i gas fuori dalla casa senza alcun pericolo. 

  b) Fornire il tiraggio sufficiente al focolare per mantenere acceso il fuoco. 

Che cos'è il tiraggio? 

La tendenza dellôaria calda a salire crea il tiraggio. 

Quando si accende il focolare, l'aria calda sale nella canna fumaria ed esce 
all'esterno. Il tubo della canna fumaria si riscalda e mantiene il tiraggio. Finché la stufa e la 
canna fumaria non sono calde, il tiraggio non funziona alla perfezione. 

La posizione, le dimensioni all'altezza della canna fumaria incidono sulla qualità del 
tiraggio. 

Occorre tenere presente che: 

- Le canne fumarie situate all'interno della casa si mantengono calde, perciò il 
tiraggio è maggiore. 

- Le dimensioni della canna fumaria indicate dal costruttore garantiscono un buon 
tiraggio. 

- L'altezza della canna fumaria incide sul tiraggio: 

maggiore altezza Ý miglior tiraggio 

La canna fumaria deve sporgere di almeno un metro dalla parte più alta del tetto. 

Vi sono però altri fattori che incidono sul tiraggio: 

- Perfetto isolamento interno della casa, senza correnti d'aria: dato che non entra 
aria nel locale, il tiraggio è deficiente. Questo inconveniente si corregge inviando aria 
dall'esterno verso il focolare. 

- La presenza di alberi e/ o edifici alti vicino alla casa ostacola il tiraggio. 

- La velocità del vento: generalmente i venti continui e forti aumentano il tiraggio; 
invece i venti burrascosi ne provocano la riduzione. 

- La temperatura esterna: quando fa più freddo fuori, il tiraggio è migliore. 

-Pressione atmosferica: nelle giornate piovose, umide burrascose, il tiraggio è 
generalmente carente. 

 
- Vivacità del fuoco: quanto più caldo è il fuoco, più forte è il tiraggio. 

- La presenza di fenditure sulla canna fumaria, di entrate d'aria dall'attacco di tubi, 
di un altro apparecchio collegato alla canna fumaria, la porta mal chiusa o sporca, ecc. 
possono incidere negativamente sul tiraggio. 

2. ï Formazione di creosoto e relativa pulizia. 

Quando il legno brucia lentamente si possono produrre catrami ed altri vapori 
organici nel tubo di scarico dei fumi, che combinandosi con l'umidità dell'ambiente formano 
il creosoto. I vapori di creosoto si possono condensare se le pareti della canna fumaria 
sono fredde. Se si incendia il creosoto si possono produrre fiamme estremamente alte. 
Perciò, qualsiasi accumulo di creosoto deve essere rimosso. 
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Dato che lôaccumulo di creosoto dipende da tante variabili, è molto difficile 
prevedere il momento in cui si deve pulire la canna fumaria. 

L'ispezione visiva è il modo più sicuro per accertare che la canna fumaria 
dell'abitazione non presenta creosoto accumulato. 

Si consiglia perciò di effettuare l'installazione in modo tale da agevolare l'accesso e 
l'ispezione. 

3. - Opzioni 

In caso di costruzione della canna fumaria per il Focolare da incasso H-03, vi sono 
due alternative: 

 a) Canna fumaria in muratura. 

 b) Canna fumaria in metallo. 

Gli studi più recenti indicano che non vi sono grandi differenze tra il metallo e la 
muratura per quanto riguarda il rendimento del tiraggio. L'utente può quindi scegliere il tipo 
che ritenga più adatto. 

Purché sia possibile, si consiglia di posizionare la canna fumaria all'interno della 
casa, in quanto ciò consente di ottenere un tiraggio migliore, di accumulare meno quantità 
di creosoto e di ottenere una maggiore durata. 

I vantaggi della canna fumaria in muratura sono i seguenti: 

 a) La presenza di mattoni e di mattonelle riduce il raffreddamento dei fumi 
nella canna fumaria. 

 b) La caratteristica dei mattoni di accumulare il calore consente di mantenere 
la casa calda più a lungo, una volta spento il fuoco. 

 c)  Può essere costruita a seconda dei propri gusti. 

 d) Se è ben costruita, può essere più resistente al fuoco rispetto alle canne 
fumarie metalliche. 

Le canne fumarie in muratura devono essere rivestite adeguatamente per evitare il 
raffreddamento dei fumi. 

Devono essere costruite con materiali in grado di sopportare alte temperature e la 
corrosione.  

Possono essere rotonde, quadrate, ecc., ciò che importa è la loro sezione interna. 

Per le canne fumarie in muratura per il Focolare da incasso H-03 devono essere 
rispettate le misure riportate nella sezione DATI TECNICI. 

I vantaggi della canna fumaria metallica sono i seguenti: 

 a) Facilità di installazione. 

 b) Consente lievi modifiche della direzione della canna fumaria, il che 
rappresenta una maggiore flessibilità per la scelta del luogo nel quale va installato il 
focolare. 

 c) Data la disponibilità di gomiti curvi, è possibile eliminare gli spigoli vivi che 
ostacolano il tiraggio. 

             4.  - Collare adattatore 

Figura 3a): Tubo dall'esterno: soluzione consigliabile per collegare il focolare a 
canne fumarie in muratura. Tubo dall'interno: consigliato quando l'altezza della canna 
fumaria supera i 6m. (In canne fumarie in muratura in genere si utilizza il primo  metro 
di tubo per la connessione alla canna fumaria in muratura, per poi continuare solo 
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SENZA ADAPTATORE CON ADAPTATORE

Modello H03/80

Tubo Ø200 dall'esterno

Modello H03/70

Tubo Ø175 dall'esterno

Modello H-03/70

Tubo Ø200 dall'esterno

Modello H-03/80

Tubo Ø200 dall'interno

Modello H-03/70

Tubo Ø175 dall'interno

Modello H03/80

Tubo Ø175 dall'interno

Modello H03/70

Tubo Ø150 dall'interno

con la stessa. In questo primo metro di tubo generalmente il tiraggio è buono e non 
si verificano condensazioni). 

Figura 3b): Soluzione consigliabile quando esiste il rischio di un raffreddamento 
eccessivo dei fumi della canna fumaria., con possibilità di formazione di condensazioni. (In 
strutture con canne fumarie metalliche, i fumi si possono raffreddare e dare origine 
a condensazioni; per evitarlo, vengono utilizzate canne fumarie di maggiore 
diametro che facilitano le uscite dei fumi) 

                                          Fig.-3 a                                                       Fig.-3 b                                                                                                    

5. - Alcune norme 

Sono riportate di seguito altre norme che devono essere rispettate per la 
costruzione della canna fumaria: 

 a) Utilizzare materiali resistenti ed incombustibili. Non montare tubi di eternit. 

 b) Il percorso del tubo deve essere il più verticale e dritto possibile; non 
collegare più apparecchi alla stessa canna fumaria. 

 

Fig. 3 

 c) Evitare lo sbocco del tubo in zone vicine ad altre costruzioni; in caso di 
edificio attiguo, il tubo deve superare in altezza la sommità più vicina. 

 

Fig. 4 

Non corretto                                      Corretto 

Deviazione 
troppo poco 

inclinata 

Deviazione 
corretta 

Accumulo 
di cenere 

Non corretto                                          Corretto 
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d) Scegliere la posizione meno esposta al freddo. Se possibile, installare la canna 
fumaria all'interno della casa.  

j)  Le pareti interne devono essere perfettamente lisce ed esenti da ostacoli. Evitare 
strozzature nell'attacco dei tubi con una canna fumaria in muratura. 

 

Fig. 5  

 

f) È molto importante che gli attacchi dei tubi siano sigillati molto bene per evitare 
eventuali fenditure che consentono l'entrata dell'aria. 

 

Fig. 6 

Per verificare la tenuta stagna della canna fumaria, procedere come segue: 

 - Chiudere l'uscita sul tetto. 

 - Inserire della carta e della paglia umida dalla parte inferiore della canna 
fumaria e dare fuoco. 

 - Osservare lôeventuale presenza di fenditure dalle quali esce del fumo e 
sigillarle. 

 

Fig. 7 

Non corretto                          Corretto Non corretto                               Corretto 

  Non corretto                     Corretto    Non corretto                               Corretto 

Lastra di chiusura 

Scarico fumi 
(chiudere) 

Carta e 
paglia umida 
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 g) È importante che la canna fumaria superi di un metro la parte più alta della 
casa. Se fosse necessario aumentare il tiraggio, una soluzione può essere quella di 
aumentare l'altezza della canna. 

 

Fig. 8 

 

 

 h) Il comignolo non deve ostacolare il tiraggio. 

 

Fig. 9 

 i) Pulire la canna fumaria almeno una volta allôanno. 

 

Fig. 10 

 j) L'attacco dei tubi che formano la canna fumaria, in caso di tubi metallici 
singoli, deve essere sigillato con pasta refrattaria.  

o)  Le canne fumarie metalliche esterne devono essere costruite con tubi 
doppi con isolamento termico, speciali per combustibili solidi. 

 

 

Non corretto                                                            Corretto 

Minimo 1 m. 
al di sopra 

Non corretto                                      Corretto 

Come minimo  
uguale al Ø 
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III.  ACCESSORI OPZIONALI 

 

HERGÓM dispone dei seguenti accessori per il focolare in ghisa. 

Tubi d'acciaio rivestiti di smalto vetrificato. 

TubI dôacciaio inox. 

Curve e comignoli per la costruzione della canna fumaria.  
         Fig. 11 
 

IV.  ACCENSIONE E REGOLAZIONE DELLA POTENZA 

A.  Prima accensione. 

Una volta installato nel sito definitivo, occorre verificare la sigillatura di tutte le 
guarnizioni, per impedire l'entrata dell'aria dall'esterno che potrebbe pregiudicare il 
tiraggio. 

Prima di rivestire il focolare come toni o qualsiasi altro materiale incombustibile, è 
necessario verificarne il corretto funzionamento. 

La prima accensione deve essere effettuata a fuoco lento per tre o 4 ore, in modo 
tale da ottenere la stabilizzazione dei vari pezzi ed evitarne la rottura. 

Durante la prima accensione è conveniente lasciare aperte le finestre per eliminare 
fumo e gli odori che eventualmente si possono produrre a causa della combustione dei 
solventi della vernice protettiva o di qualsiasi altro materiale. 

B.  Aria primaria. Regolazione 

L'apporto di aria per la combustione si 
ottiene tramite la valvola dell'aria primaria 
curve e comignoli per la costruzione della 
canna fumaria (vedi fig. 13) 

Per agevolare l'accensione ed evitare la 
formazione di catrame, si consiglia di aprire 
completamente la valvola dell'aria primaria per 
consentire un flusso d'aria abbondante per la 
combustione. 

Lasciare la valvola in questa così non è 
all'inizio dell'accensione per ottenere il rapido 
riscaldamento del focolare e della canna 
fumaria, evitando la formazione di condensa di 
catrame (creosoto). 

È indispensabile caricare 
abbondantemente il focolare per l'accensione. 
Successivamente la carica di combustibile 
dipende dalla richiesta di calore. 

Una volta riscaldato il focolare, occorre 
regolare l'apporto dell'aria per la combustione.  

OSSERVAZIONE: 

Data l'ottima tenuta e il tiraggio avvolgente 
espone il Focolare da incasso H-03, durante il 
normale funzionamento, si consiglia di aprire 
lentamente la porta del focolare quando è necessario caricare il combustibile.  

 

 

Fig.-12 Aria secondario 

Fig.-13 Aria primaria 
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C.  Aria secondaria. Autopulizia 

La funzione dell'aria secondaria ¯ quella di fornire unôulteriore portata d'aria per 
agevolare la combustione dei prodotti incombusti nel 
corso della combustione primaria per mancanza di 
ossigeno. 

Ciò provoca un aumento della combustione 
totale e di conseguenza anche della resa 
dell'apparecchio. 

L'apporto di aria secondaria si effettua dalla 
parte superiore del vano del FOCOLARE DA 
INCASSO H-03 ed è rivolto verso il vetro della porta, 
creando così una corrente d'aria su quest'ultimo che 
impedisce che le particelle di fuliggine e si 
aderiscano (Autopulizia) (vedi Fig. 12). 

D.- Valvola di tiraggio diretto. (Solo nei modelli H-03 DB/R) 

Questa valvola serve per regolare il tiraggio del suo caminetto e come controllo 
della combustione, frenando o accelerando lôuscita di gas dal focolare. Eô consigliabile 
utilizzarla per caminetti con eccessivo tiraggio.   

La valvola è aperta quando la levetta si trova 
verso lôinterno. Spostando la levetta verso lôesterno, 
il tiraggio si chiuderà gradualmente. 

Per aprire la porta, è necessario tenere la 
valvola di tiraggio completamente aperta. 

 

V.  PULIZIA. 

 

A.  Del frentale in ghisa verniciata. 

Usare sempre panni asciutti. 

B.  Del vetro della porta. 

1. Pulizia 

I prodotti pulenti per i vetri delle stufe sono 
abbastanza efficaci. 

Non cercare mai di pulire il vetro mentre 
l'apparecchio è in funzione.  

2. Sostituzione 

Il vetro del focolare è termico, appositamente 
prodotto per stufe a legna e/o a carbone. 

In caso di rottura accidentale, deve essere 
sostituito con un altro dalle stesse caratteristiche. 
Rivolgersi al nostro distributore per la fornitura del 
vetro più adatto, corredato dalle guarnizioni e dalle 
istruzioni di montaggio. 

C.  Rimozione della cenere. 

Il focolare in ghisa è munito di cassetto per 
la cenere situato sotto la base dello stesso (vedi 
Fig.  14). 

Fig.-15 

Chiuso

Fig.-14 
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Per eliminare le ceneri, prelevare la griglia (coperchio circolare) in ghisa che le 
nasconde, utilizzando il guanto protettivo, e toglierla dal focolare per non ostacolare le 
operazioni di pulizia. 

Spostare la cenere verso il cassetto di raccolta servendosi di un raschietto o di una 
spazzola. Estrarre il cassetto dalla propria sede ed eliminare la cenere. 

 

VI.  PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE. 
 

HERGÓM mette a disposizione una serie di prodotti per la manutenzione dei propri 
apparecchi: 

- Vernice resistente al calore, veri pezzi in ghisa e lamiera. 

- Pasta refrattaria, per migliorare la tenuta e la sigillatura. 

- Anti-fuliggine, un potente catalizzatore che agevola lo smaltimento dei residui 
incombusti. 

- Pastiglie per l'accensione, un prodotto indispensabile quando è richiesta una 
missione veloce e pulita. 

- Prodotto pulente per vetri, un trattamento adatto per eliminare il grasso 
carbonizzato dai vetri di stufe, caminetti, ecc. 

VII.  SICUREZZA. 

Vi sono eventuali rischi dei quali occorre tener conto per fare funzionare un focolare 
con combustibili solidi, di qualunque marchio.  

Questi rischi si possono minimizzare seguendo le istruzioni e le raccomandazioni 
riportate in questo manuale. 

Sono infatti riportate di seguito alcune norme e raccomandazioni, ma si consiglia 
soprattutto di usare il buon senso. 

1. Mantenere qualsiasi materiale combustibile (mobili, tende, capi di vestiario, ecc.) 
ad una distanza minima di sicurezza di 90 cm. 

2. La cenere deve essere svuotata in un recipiente metallico ed essere portata 
immediatamente fuori dalla casa.  

3. Non usare mai combustibili liquidi per accendere il focolare. Allontanare qualsiasi tipo di 
liquido infiammabile (benzina, petrolio, alcool, ecc.).  

4. Ispezionare periodicamente la canna fumaria e pulirla quando è necessario. 

5. Non si deve situare vicino a pareti di materiali combustibili o con qualche tipo di 
rivestimento che si può deteriorare o deformare a causa della temperatura (vernici, pitture, 
ecc.). 

6. Gli apparecchi a gas/legna/pellet si scaldano durante il funzionamento. Di 
conseguenza, è necessario agire con prudenza e non avvicinarsi eccessivamente, 
soprattutto evitare che si avvicinino bambini, anziani o altre persone che necessitano 
attenzioni particolari cos³ come gli animali domestici mente lôapparecchio ¯ acceso. 

Assicurarsi che i bambini o altre persone senza familiarità con il funzionamento 
dellôapparato siano sempre controllate da persone responsabili quando si avvicinano ad 
esso. 

Per proteggersi dalle bruciature e per evitare lôavvicinamento di bambini o altri 
soggetti collocare un tagliafuoco o un separatore. 

Raccomandiamo lôutilizzo di guanti ignifughi per toccare lôapparecchio. 
 

HERGÓM declina ogni responsabilità derivante da un'installazione difettosa o da un 
uso errato e si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. 
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L'aria in ingresso
per fan

All'esterno

Uscita d'aria 
verso altri locali

Uscita d'aria 
allo  stesso locale

Uscita d'aria 
allo  stesso locale

Condotto 
caminetto

Uscita a convezione 
naturale del rivestimento

Uscita d'aria 
verso altri locali

VIII.- CONVENZIONE FORZATA. (Mod. H03 TURBOCONVETTORE) 

A- Installazione 

Ventilatore 

Installare il ventilatore nella posizione 
preferita (vedi Fig. 22 Pag.  22) tramite 
le viti che vengono fornite; se si sceglie 
la posizione 2 o 3 togliere il coperchio e 
collocarlo assieme alla guarnizione di 
fibra sulla finestra della posizione 1. 
Collegare i due cavi bianchi liberi al 
termostato di contatto situato sul fianco 
del focolare. Successivamente 
collegare il circuito alla rete elettrica.  

Verificare che funziona correttamente 
collocando su ON l'interruttore del 
regolatore di potenza con il 
potenziometro al minimo. Il ventilatore 
dovrà girare lentamente.  

Verificare il funzionamento del 
regolatore girandolo lentamente fino al 
massimo. Adesso il ventilatore 
aumenterà la sua velocità di rotazione 
fino a raggiungere la velocità massima. 

Canna fumaria 

Collegare il Focolare H03 TURBO-CONVETTORE alla canna fumaria seguendo le 
istruzioni del capitolo II. 

Convezione forzata 

Bisognerà collegare le uscite dell'aria della camera di convezione tramite tubi flessibili ai 
punti in cui si desidera dirigere questo flusso, sia nella camera in cui si trova il focolare, sia 
in altre camere limitrofe. 

Il focolare H03 TURBOCONVETTORE viene fornito con la metà delle uscite chiuse con 
sportelli (vedi fig. 22). Questo è utile a seconda del numero di uscite necessarie. Non 
bisogna mai lasciare un'uscita aperta all'interno del rivestimento, dal momento che si 
perderà l'efficacia della convezione. 

È imprescindibile che il rivestimento utilizzato per avvolgere il focolare H03 
TURBOCONVETTORE sia dotato di un pannello smontabile per poter accedere al 
ventilatore e alle sue connessioni se fosse necessario in futuro. 

La camera in cui viene installato il focolare H03 TURBOCONVETTORE dovrà avere nella 
parte inferiore dello stesso un'entrata d'aria sufficiente per alimentare il ventilatore. È 
opportuno che la presa d'aria del ventilatore venga effettuata, se possibile, dall'esterno 
della casa o, altrimenti, da un'altra stanza diversa da quella in cui si trova il focolare. La 
griglia avrà una sezione minima di passaggio libero di 400 cm2, e non potrà essere chiusa 
per evitare depressioni all'interno della camera per evitare l'aspirazione dei fumi del 
focolare. 

È necessario collocare una griglia nella parte superiore del rivestimento per dissipare il 
calore di questa camera ed evitare che si creino delle fessure nel rivestimento a causa 
dell'eccessivo calore accumulato. Il metodo migliore per la distribuzione dell'aria è 
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Fig.- 18.- 
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collocare delle griglie regolabili commerciali alle uscite verso le varie stanze, in modo da 
poter scegliere in qualsiasi momento verso dove dirigere il flusso di aria calda. 

B- Funzionamento della convezione forzata 

Una volta collegato il ventilatore alla rete, questo funzionerà in base alle seguenti 
indicazioni: 

Interruttore del regolatore in OFF 

Il ventilatore entrerà automaticamente in funzionamento quando la temperatura registrata 
dal termostato di contatto raggiunge i 50ºC e la velocità è determinata dalla posizione che 
ha in tale momento il regolatore di potenza. 

Quando la temperatura scende al di sotto dei 50ºC, il ventilatore si ferma. 

Interruttore del regolatore su ON 

K- Il ventilatore funzionerà sempre in modo indipendente dalla temperatura e con la 
velocità stabilita dal regolatore di potenza.  

L- Schema elettrico del ventilatore 

Fig.- 17 

E- Caratteristica del ventilatore, curva. 

La lunghezza e il diametro dei tubi di conduzione dell'aria 
influiscono sulle perdite di carico e, quando queste 
aumentano, diminuisce la portata dell'aria utile trasportata, 
per cui bisognerà tenere in conto questi fattori al momento 
della realizzazione dell'impianto dell'aria. Per realizzarlo 
correttamente è necessaria la curva del ventilatore. Sull'asse 
delle ordinate viene indicata la perdita di carico in mm.c.a. e 
su quello delle ascisse la portata in m3/h 
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VIII.  DATI TECNICI. 

 

 

AVVERTENZA: il focolare da incasso H-03 non deve essere usato come inceneritore e non 
si devono usare altri combustibili (materiali plastici, carbone, ecc). Usare i materiali 
consigliati. 

 
Combustibili consigliati: 

 DimensionI L x Ø (circa) 

Combustibile H-03-70 H-03-80 
Haya 50cm x 7cm  60cm x 7cm 
Encina  50cm x 7cm  60cm x 7cm 
Pino 50cm x 7cm 60cm x 7cm  

Tiraggio = 2 mm ca. 
 

DATI VENTILATORE 

PORTATA 
MASSIMA 

410 m
3
/h 

POTENZA 75 W 

INTENSITÀ 0,35 A 

LIVELLO SONORO 54 dBA 

TENSIONE 220V MONOFASE 

 (*) Per altre altezze, rivolgersi al rivenditore o al costruttore. 

Modello: Focolare da incasso H-03-70  

Potenza massima            LEGNA (tipo rovere, faggioé)                         13,72 KW 

Potenza ceduta all'ambiente (utile) 10,5 KW 

Peso della carica/ora                                                                              3,2 kg/h                     

Temperatura media dei gas                                                                               307 ºC   

Concentrazione media di CO al 13% O2                                            0,16 

Resa  76,5% 

 

Lunghezza massima di tronchi di legno: 520 mm. 

Attacco scarico fumi 175 mm. . 

Canna fumaria metallica 175 mm.  

Canna fumaria in muratura, minimo appross. 200 x 200 mm. 

Altezza consigliata della canna fumaria  5 a 6 metros (*)  

Scarico fumi Verticale 

Tiraggio minimo consigliato 12 Pa 

Controllo dell'aria primaria    Regolazione manuale 

Peso 130 Kg. 

Modello: Focolare da incasso H-03-80  

Potenza massima            LEGNA (tipo rovere, faggioé)                         17,34 KW 

Potenza ceduta all'ambiente (utile) 13,2 KW 

Peso della carica/ora                                                                              3,9  Kg/h                     

Temperatura media dei gas                                                                               331 ºC   

Concentrazione media di CO al 13% O2                                            0,16 

Resa  76,1 % 

 

Lunghezza massima di tronchi di legno: 620 mm. 

Attacco scarico fumi 200 mm. 

Canna fumaria metallica 200 mm.  

Canna fumaria in muratura, minimo appross. 250 x 250 mm. 

Altezza consigliata della canna fumaria  5 a 6 metros (*)  

Scarico fumi Verticale 

Tiraggio minimo consigliato 12 Pa 

Controllo dell'aria primaria    Regolazione manuale 

Peso 130 Kg. 
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Fig. 16 Dimensioni H-03-70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 17 Dimensioni H-03-80 
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COMPONENTI DEL FOCOLARE H03-70  
 

 
 

 
Fig.-18 

 
 
 

POS NOME CODICE MODELLO 

1 COLLARE ADATTATORE 6217501 COMUNE 

2 VALVOLA DI TIRAGGIO Hl03017 H03/70DB/R 

3 SOFFITTO 9907779 H03/70 

  HP000210 H03/70DB/R 

4 DIRETTORE ARIA VETRO 9907731 COMUNE 

5 FIANCO DESTRO/SINISTRO 9907711 COMUNE 

6. DEFLETTORE 9907715 COMUNE 

7 GRIGLIA CIECA 9907795 COMUNE 

8 COPRIBASE 9907776 COMUNE 

POS NOME CODICE MODELLO 

10 CENERATOIO 9907797 COMUNE 

11 FONDO 9907738 H03/70 

HP00020 CONVETTOR
E 

12 PARTE POSTERIORE DOPPIA 9907829 DB DB/R E 
CONVETTOR

E 

13 GUIDA COMANDO TIRAGGIO 
DIRETTO 

CL03015 DB/R 

14 PARTE POSTERIORE 9907781 COMUNE 

15 COMANDO VALV. TIRAGGIO 
DIRETTO 

CL03014 DB/R 

16 ASSE VALV.  TIRAGGIO 
DIRETTO 

CL03016 DB/R 
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COMPONENTI DEL FOCOLARE H03-80  
 

 
 
 
 
 
 

POS NOME CODICE MODELLO 

1 COLLARE ADATTATORE HP889 COMUNE 

2 VALVOLA DI TIRAGGIO HL03016 H03/80 DB/R 

3 SOFFITTO HP881 H03/80 

HP8810 H03/80 DB/R 

4 DIRETTORE ARIA VETRO HP884 COMUNE 

5 FIANCO DESTRO/SINISTRO HP878 COMUNE 

6 DEFLETTORE 6006056 COMUNE 

6 COPRIBASE HP886 COMUNE 

7 GRIGLIA CIECA 9907795 COMUNE 

9 FRONTALE DI COPRIBASE 9914252 COMUNE 

POS NOME CODICE MODELLO 

10 CENERATOIO 9907797 COMUNE 

11 FONDO 9914258 H03/80 

HP882 CONVETTORE 

12 PARTE POSTERIORE DOPPIA 9907803 DB DB/R E 
CONVETTORE 

13 GUIDA COMANDO TIRAGGIO DIRETTO CL03015 DB/R 

14 PARTE POSTERIORE HP880 COMUNE 

15 COMANDO VALVOLA DI TIRAGGIO CL03014 DB/R 

16 ASSE VALVOLA DI TIRAGGIO CL03016 DB/R 
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COMPONENTI H-03 FRONTALE CON PORTA CLASSIC 

 

 
 
 
 

POS NOME CODICE MODELLO 

1 VETRO  9907821 H03/70 

6006054 H03/80 

2 CORDONE SIGILLATURA 
VETRO 

J0152 COMUNE 

3 CORDONE CHIUSURA PORTA  J0078 COMUNE 

4 BULLONE SUPERIORE T1472623 COMUNE 

5 PORTA FOCOLARE CLASSIC
  

9907767 H03/70 

HP000180 H03/70DB/R 

9907801 H03/80 

HP8770 H03/80DB/R 

6 VITE  TZN7985510 COMUNE 

7 GUIDA VALVOLA ARIA PRIMARIA CL00725 COMUNE 

8 VALVOLA ARIA PRIM.  HP00015 H03/70 

  HP888 H03/80 

9 BOCCOLA 9900782 H03 

11 RONDELLA T1256 COMUNE 

12 BULLONE ROTAZIONE 
INFERIORE 

T1472630 COMUNE 

13 ALARE VERSIONE CLASSIC HP885 H03/80 

14 BOCCOLA 9900775 COMUNE 

15 LAMIERA VALVOLA ARIA 
SECOND. 

CL03024 COMUNE 

POS NOME CODICE MODELLO 

16 COMANDO VALVOLA ARIA 
SEZ. 

Q2027 COMUNE 

17 VALVOLA ARIA SECONDARIA 9907787 H03/70 

HP890 H03/80  

18 VITE TZN798548 COMUNE 

19 GRAFFA VETRO 9917002 COMUNE 

20 DADO INGABBIATO 9907791 COMUNE 

21 VITE T7991840 COMUNE 

22 GIUNTO SIGILLATURA 
FRONTALE 

J14 COMUNE 

23 FRONTALE 9907737 H03/70 

HP000120 H03/70 DB/R 

9904407 H03/80 

HP8760 H03/80 DB/R 

24 ASSE CHIUSURA PORTA  9901355 CLASSIC 

25 MOLLE 9901421 CLASSIC 

26 SFERA 9901339 CLASSIC 

27 GOMITO CHIUSURA PORTA 9901365 CLASSIC 

28 COMANDO PORTA 6008803 CLASSIC 
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COMPONENTI H-03 FRONTALE CON PORTA PLANE 

 
 
 
 
 

POS NOME CODICE MODELLO 

1 VETRO  9907821 H03/70 

6006054 H03/80 

2 CORDONE SIGILLATURA 
VETRO 

J0152 COMUNE 

3 CORDONE CHIUSURA PORTA  J0078 COMUNE 

4 BULLONE SUPERIORE T1472623 COMUNE 

5 PORTA FOCOLARE PLANE   HP00901 H03/70 

HP009010 H03/70DB/R 

HP00770 H03/80 

HP007700 H03/80DB/R 

6. VITE  TZN7985510 COMUNE 

7 GUIDA VALVOLA ARIA PRIMARIA CL00725 COMUNE 

8 VALVOLA ARIA PRIM. MOBILE CL00972 H03/70 

  CL00723 H03/80 

9 BOCCOLA 9900782 H03 

10 VALV. ARIA PRIMARIA FISSA CL00973 H03/70 

  CL00723 H03/80 

11 RONDELLA T1256 COMUNE 

12 BULLONE ROTAZIONE 
INFERIORE 

T1472630 COMUNE 

13 ALARE VERSIONE PLANE HP00771 H03/80 
14 BOCCOLA 9900775 COMUNE 

POS NOME CODICE MODELLO 

15 LAMIERA VALVOLA ARIA 
SECOND. 

CL00721 COMUNE 

16 VITE TZN965620 COMUNE 

17 VALVOLA ARIA SECONDARIA 9907787 H03/70 

HP890 H03/80 

18 VITE TZN798548 COMUNE 

19 GRAFFA VETRO 9917002 COMUNE 

20 DADO INGABBIATO 9907791 COMUNE 

21 VITE T7991840 COMUNE 

22 GIUNTO SIGILLATURA 
FRONTALE 

J14 COMUNE 

23 FRONTALE 9907737 H03/70 

HP000120 H03/70 DB/R 

9904407 H03/80 

HP8760 H03/80 DB/R 

24 COPERCHIO CHIUSURA 
FRONTALE 

CL00726 COMUNE 

25 ASSE CHIUSURA PORTA CL00063 COMUNE 

26 VITE TZN7985510 COMUNE 

27 ASSE ROTAZIONE COMANDO 
PORTA 

K0156 COMUNE 

28 COMANDO PORTA CL00720 COMUNE 
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COMPONENTI H-03 FRONTALE CON PORTA CURVO 

 

 

 
 
 

POS NOME CODICE MODELLO 

1 VETRO  9907821 H03/70 

6006054 H03/80 

2 CORDONE SIGILLATURA 
VETRO 

J0152 COMUNE 

3 CORDONE CHIUSURA PORTA  J0078 COMUNE 

4 BULLONE SUPERIORE T1472623 COMUNE 

5 PORTA FOCOLARE CURVO 
  

HP00903 H03/70 

HP009030 H03/70DB/R 

HP00772 H03/80 

HP007720 H03/80DB/R 

6. VITE  TZN7985510 COMUNE 

7 GUIDA VALVOLA ARIA PRIMARIA CL00725 COMUNE 

8 VALVOLA ARIA PRIM. MOBILE CL00972 H03/70 

  CL00723 H03/80 

9 BOCCOLA 9900782 H03 

10 VALVOLA ARIA PRIMARIA 
FISSA 

CL00973 H03/70 

  CL00722 H03/80 

11 RONDELLA T1256 COMUNE 

12 BULLONE ROTAZIONE 
INFERIORE 

T1472630 COMUNE 

13 ALARE VERSIONE CURVO HP00771 H03/80 

14 BOCCOLA 9900775 COMUNE 

POS NOME CODICE MODELLO 

15 COMANDO VALV. ARIA 
SECONDARIA 

CL00721 COMUNE 

16 VITE TZN965620 COMUNE 

17 VALVOLA ARIA SECONDARIA HP00017 H03/70 

HP890 H03/80 

18 VITE TZN798548 COMUNE 

19 GRAFFA VETRO 9917002 COMUNE 

20 DADO INGABBIATO 9907791 COMUNE 

21 VITE T7991840 COMUNE 

22 GIUNTO SIGILLATURA 
FRONTALE 

J14 COMUNE 

23 FRONTALE 9907737 H03/70 

HP00120 H03/70 DB/R 

9904407 H03/80 

HP8760 H03/80 DB/R 

24 COPERCHIO CHIUSURA 
FRONTALE 

CL00726 COMUNE 

25 ASSE CHIUSURA PORTA CL00063 COMUNE 

26 VITE TZN7985510 COMUNE 

27 ASSE ROTAZIONE COMANDO 
PORTA 

K0156 COMUNE 

28 COMANDO PORTA CL00720 COMUNE 
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COMPONENTI H03/70 DI BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NUM        NOME CODICE 

33. SOFFITTO. GHISA 9907779 

34. FIANCO DESTRO/SINISTRO. GHISA 9907711 

35. DADO SERRAGGIO FRONTALE 9907791 

36. DEFLETTORE. GHISA  9907715 

37. PARTE POSTERIORE. GHISA  9907781 

38. FONDO GHISA  9907733 

39. FRONTALE LATO SUPERIORE 9907709 

40. FRONTALE LATO INFERIORE 9907707 

 

 

COMPONENTI H03/70 ANGOLO / PANORAMICO 

 

 

 

 

NUM NOME CODICE 

1 VETRO LATERALE 9907823 

2 CORDONE IN CERAMICA J0152 

3 LATO DESTRO / SINISTRO PER VETRO 9907713 

4 TELAIO DESTRO / SINISTRO LATERALE VETRO 9907741 

 

 



 

 126 

COMPONENTI H03/70 PRISMATICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

NUM NOME CODICE 

1 VISIERA 9907763 

2 SUPPLEMENTO SUP FRONTALE 9907757 

3 VALVOLA ARIA SECONDARIA 9907761 

4 BULLONE SUP. ROTAZIONE PORTA T1472623 

5 FRONTALE 9907743 

6. VETRO PRISMATICO 9907827 

7 GRAFFA VETRO 9917002 

8 CORDONE VETRO J0152 

9 CORDONE CHIUSURA PORTA J0078 

10 PORTA DEL FOCOLARE  9907749 

11 ASSE CHIUSURA PORTA FOCOLARE 9901355 

12 BULLONE INFERIORE ROTAZIONE 
PORTA 

T1472630 

13 COMANDO CHIUSURA PORTA 
FOCOLARE 

6008803 

14 VALVOLA ARIA PRIMARIA HP00015 

15 GRAFFA VALVOLA ARIA PRIMARIA 9907805 

16 COLLARE ADATTATORE 6217501 

NUM NOME CODICE 

17 SOFFITTO 9907779 

18 COLLETTORE ARIA VETRO 9907731 

19 DEFLETTORE 9907715 

20 PARTE POSTERIORE 9907781 

21 GRIGLIA 9907795 

22 ALARE 9907773 

23 COPRIBASE  9907755 

24 FRONTALE COPRIBASE 9907745 

25 FONDO  HP000220 

26 CENERATOIO 9907797 

27 FIANCO DESTRO / SINISTRO 9907711 

28 NASELLO CHIUSURA PORTA 9914279 

29 MOLLA CHIUSURA PORTA 9901421 

30 SFERA CHIUSURA PORTA 9901339 
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COMPONENTI FOCOLARE H03 CONVETTORE CARENATURA 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
Fig.- 22 

 
H-03/70 TURBOCONVETTORE  
 
 

NUM NOME CODICE 

1 SPORTELLI USCITA D'ARIA 9914455 

2 SOFFITTO CARENATURA 9907815 

3 AVVOLGIMENTO CARENATURA 9907809 

4 CABLAGGIO CON TURBINA 9904385 

5 COPERCHIO FINESTRA VENTILATORE CL00035 

6 PAVIMENTO CARENATURA 9907811 

 
 

H-03/80 TURBOCONVETTORE 
 
 

NUM NOME CODICE 

1 SPORTELLI USCITA D'ARIA 9914455 

2 SOFFITTO CARENATURA 9914247 

3 AVVOLGIMENTO CARENATURA 9914243 

4 CABLAGGIO CON TURBINA 9904385 

5 COPERCHIO FINESTRA VENTILATORE CL00035 

6. PAVIMENTO CARENATURA 9914245 

 
 
 
 

Mod. H03/70 
 

Mod. H03/80 
 

1 

2 

3 

4 

6. 

1 

2 
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6. 
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Posizione 1 

 
Posizione 3 

 
Posizione 2 
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Apartado de Correos, 208  

39080 Santander (ESPAÑA) 

INDUSTRIAS HERGÓM S.A. 
Apartado de Correos, 208 39080 Santander (ESPAÑA) 

Tel.: 942 587 000  

      Nº. 
NUMERO DI GARANZIA  

La validità della garanzia decorre dal ricevimento presso la nostra sede di 

questa cartolina, debitamente compilata, entro 30 giorni dalla data di 

acquisto. 

Dati dell'utente 

Sig../Sig..ra 

ééééééééééééééééééééééé...... 

Indirizzoééééééééééééééééééééééé. 

CAPééééé.Localit¨ééééééééééééééé........ 

Telééééééééééééééééééééééééé. 

Dati dell'apparecchio 

Modelloéééééééééééé  N éééé..éééééé 

Data di acquisto ééééééééééééé..éééééé. 

N. di fatturaééééééééééééééééé...éééé. 

Rivenditore éééééééééééééééééééééé.  

NOME, INDIRIZZOE TIMBRO RIVENDITORE 

 
AFFRANCARE 

COME 
CARTOLINA 

NUMERO DI GARANZIA      Nº.  

Dati dell'utente 

Sig../Sig..ra 

ééééééééééééééééééééééé........ 

Indirizzoéééééééééééééééééééééééé 

CAPééééé.Localit¨ééééééééééééééé.......... 
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CERTIFICATO DI GARANZIA 

 
Egregio signore / Gentile signora, 
 
Desideriamo ringraziarla per la fiducia in noi 
riposta con l'acquisto di un prodotto HERGOM e 
speriamo che ne possono usufruire per molti 
anni. Questo prodotto è il risultato delle 
conoscenze, della ricerca e della cura artigianale 
di un grande team di persone che ha lavorato 
con entusiasmo alla realizzazione di questo 
prodotto, affinché lei ne possa usufruire con 
assoluta tranquillità. 
       Questo prodotto è garantito da HERGOM 
secondo i termini e le condizioni della garanzia. 
Si prega di leggerle attentamente. 
       Per qualsiasi dubbio, si prega di non esitare 
a mettersi in contatto con il nostro ufficio tecnico 
prima di procedere all'installazione. Non bisogna 
infatti dimenticare che la corretta installazione 
degli apparecchi è decisiva per la loro vita utile. 
       I prodotti HERGOM sono costruiti per 

durare. La preghiamo di averne cura! 

Allo scopo di soddisfare sempre meglio i nostri clienti, si prega di compilare il questionario allegato. 

Questo apparecchio sarà installato in:                                                Tipo di abitazione: 

Ǐ Un caminetto aperto preesistente.                                               Ǐ Prima casa.               

Ǐ Un vano per caminetto di nuova costruzione.                              Ǐ Seconda casa: 
 

Sistema di riscaldamento principale dell'abitazione 

Ǐ Individuale                           Ǐ Gasolio 
Ǐ Collettiva                                 Ǐ Legna 

Ǐ Elettrica                              Ǐ Carbone 

Ǐ Gas                                    Ǐ Altro 
 
Come è venuto a conoscenza di HERGOM? 

Ǐ Pubblicità su riviste. 

Ǐ Pubblicità in TV. 

Ǐ Fiera                                      Quale?................................................................ 

Ǐ Esposizione del rivenditore. 

Ǐ Conoscenti o parenti. 
 

Perché ha scelto un prodotto HERGOM? Indicare le due ragioni che hanno condizionato maggiormente la 

scelta. 

Ǐ Facilità di installazione                                                             Ǐ Design/Estetica 

Ǐ Qualità HERGOM                                                                  Ǐ Consiglio del rivenditore 

Ǐ Resa calorica                                                                           Ǐ Garanzia HERGOM 

Ǐ Rapporto qualità/prezzo 

Ǐ Altroéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé.. 

  

HERGOM, con sede a Soto de la Marina (Cantabria) offre una garanzia di DUE anni sui suoi apparecchi. 
Questo certificato di garanzia è valido esclusivamente se debitamente compilato con tutti i dati dal rivenditore al momento della vendita e presentato, quando 
necessario, allegando la fattura  originale dellôacquisto, e senza alcuna alterazione dei dati originali. 
Alla presentazione del certificato di garanzia, HERGOM si impegna a riparare o a sostituire i pezzi dei suoi apparecchi rotti o difettosi alle seguenti condizioni: 
  

41. Il periodo di validità della garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio riportata sulla ricevuta della garanzia e copre esclusivamente i 
danni o le rotture causati da difetti o vizi di produzione. Si presume che le difettosità rilevate entro i sei mesi successivi alla consegna esistevano già quando 
l'apparecchio è stato consegnato, eccetto quando questa presunzione sia incompatibile con la natura del bene o con l'indole della difettosità (Bollettino 
Ufficiale della Spagna, Legge 23/2003 del 10 luglio 2003) 

42. Ai sensi di questa legge, questa garanzia copre, entro i primi sei mesi, la manodopera e i materiali delle eventuali riparazioni, nonché le spese di 
viaggio  fino al domicilio dell'utente o le spese di trasporto, purché tale riparazione sia possibile o proporzionata. A partire dal settimo mese e fino alle fine della 
garanzia, HERGOM sosterrà solo le spese dei materiali. Sarà considerata sproporzionata qualsiasi modalità di riparazione che imponga ad HERGOM dei costi 
irragionevoli in confronto ad altre modalità di riparazione, tenendo conto del valore dell'apparecchio senza difetto e se fosse possibile un'altra riparazione alternativa 
senza ulteriori inconvenienti per l'utente. 

43. Questa garanzia non copre le revisioni periodiche, né le operazioni di manutenzione da parte del Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale autorizzato 
(installazione, messa in funzione). 

44. Si declina ogni responsabilità per danni indiretti causati a o da questo apparecchio, in particolare quelli derivanti da un'installazione inadeguata o dal 
mancato rispetto delle norme, delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia. 

45. Sono esclusi dalla garanzia i guasti provocati dall'incuria nei confronti dell'apparecchio, da un uso indebito, dalla movimentazione e/o installazione 
errata da parte di personale non autorizzato da HERGOM; nonché dalla mancanza di manutenzione e dall'uso di accessori non omologati da HERGOM, o non 
indicati nel manuale di istruzioni. Sono esclusi da questa garanzia i guasti provocati da un'alimentazione elettrica, temporali, combustibili non idonei; i 
guasti provocati da acqua di alimentazione con caratteristiche fisico-chimiche tali da causare incrostazioni o corrosione, gelate, incendi, errata 
regolazione, problemi di tiraggio della canna fumaria; danni causati dal trasporto; le parti soggette a normale usura (guarnizioni, lancette, filtri, iniettori, 
componenti, elementi di plastica, anodi, spie, vetroé.). 

46. Nessuna persona fisica o giuridica è autorizzata ad inserire modifiche di alcun tipo in questa garanzia. Non ha citato alcun impegno risultante da altre 
garanzie tacite o espresse, clausole o altri obblighi, speciali o imposti da prassi commerciali o di vendita. 

47. Non sarà accolto alcun difetto di fabbricazione di questo apparecchio  in caso di necessità di adeguamento, modifica o regolazione per adempiere le 
norme tecniche o di sicurezza vigente en altri paesi, diversi quello per il quale questo apparecchio è stato progettato e costruito in origine. Perciò, questa garanzia 
non copre né gli adeguamenti, le modifiche o le regolazioni  sopra indicati, né i tentativi di farlo, siano essi effettuati adeguatamente o meno, né i danni 
eventualmente derivanti. 

48. Il cliente dovrà informare HERGOM entro 2 mesi dalla rilevazione dell'esistenza di un difetto o guasto nell'apparecchio, per poter usufruire di questa 
garanzia. 

49. Questa garanzia è valida solo nei paesi nei quali HERGOM dispone di una filiale o di un importatore ufficiale per effettuare la distribuzione dei propri 
prodotti e nei quali è obbligatorio il rispetto della Direttiva comunitaria 199/44/CE. Per gli altri paesi non appartenenti all'Unione Europea, la garanzia è valida negli 
stessi termini eccetto il punto 2. 

50. Questa garanzia non pregiudica i diritti di cui gode il consumatore ai sensi della legge 23/2003 sulle garanzie nella vendita di beni di consumo. Il 
rivenditore deve compilare e timbrare questo Certificato di garanzia. In caso di necessità di assistenza, presentare questo Certificato al Tecnico del Servizio di 
Assistenza, allegando la fattura dell'acquisto. 

Ai sensi alla Legge organica 15/99, 13 dicembre, sulla Privacy, si informa che i dati forniti con la compilazione di questo modulo saranno inseriti in un file di 
proprietà di HERGOM, il cui scopo è la gestione  degli obblighi contrattuali derivanti dall'acquisto di prodotti HERGOM. Si informa altresì che è possibile esercitare i 

diritti di accesso, rettifica, cancellazione ed opposizione rivolgendosi al seguente indirizzo: Apartado 208, 39080 Santander. 



 

 129 

 
 
 

WITAMY W śWIECIE 

HERGÓM. Dziňkujemy za wyr·Ũnienie, jakim jest zakup naszego WKĞADU 
KOMINKOWEGO H-03 do obudowania lub wbudowania w niszň. 

Wszystkie jego czňŜci zbudowane sŃ z Ũeliwa i stali, materiağ·w gwarantujŃcych dğugi 
okres uŨytkowania. 

JesteŜmy przekonani, Ũe nowozakupiony ŧELIWNY WKĞAD KOMINKOWY przyniesie 
PaŒstwu wiele satysfakcji z uŨytkowania. Zadowolenie Klienta z produktu stanowi dla 
nas najwiňkszy bodziec do rozwoju naszej firmy.  

Posiadanie WKĞADU KOMINKOWEGO HERGÓM jest wyrazem upodobania do 
wyrob·w nadzwyczajnej jakoŜci. 

Prosimy o przeczytanie niniejszego podrňcznika obsğugi w cağoŜci. Jego celem jest 
zapoznanie PaŒstwa z WKĞADEM KOMINKOWYM i przydatnymi zasadami jego 
instalacji, funkcjonowania i utrzymania. Instrukcjň obsğugi naleŨy zachowaĺ i 
konsultowaĺ w razie potrzeby. JeŜli po przeczytaniu niniejszej instrukcji, bňdŃ 
PaŒstwo potrzebowaĺ dodatkowych wyjaŜnieŒ, prosimy o skontaktowanie siň z 
dostawcŃ urzŃdzenia lub bezpoŜrednio z producentem. 

UWAGA: JeŜli wkğad kominkowy nie zostanie odpowiednio zainstalowany, jego 
funkcjonalnoŜĺ nie bňdzie tak znakomita jak przewidujŃ przyjňte zağoŨenia dotyczŃce 
uŨytkowania tego urzŃdzenia. Zalecamy przeczytanie instrukcji obsğugi w cağoŜci i 
powierzenie wykonania instalacji specjaliŜcie. 

Zakupiony przez PaŒstwa wkğad kominkowy pokryty jest powierzchniowo farbŃ o 
duŨej odpornoŜci termicznej, przeznaczonŃ specjalnie do stosowania w wysokich 
temperaturach. Podczas pierwszych rozpaleŒ pojawia siň zazwyczaj nikğy dym w 
wyniku ulatniania siň niekt·rych skğadnik·w farby, pozwalajŃcy na jej utwardzanie. 
Dlatego teŨ, zalecamy wietrzyĺ pomieszczenie aŨ do ustŃpienia tego zjawiska. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

WAŧNE OSTRZEŧENIE 

HERGÓM nie ponosi odpowiedzialnoŜci za szkody powstağe w wyniku dokonania 
nieautoryzowanych zmian konstrukcyjnych lub wadliwej instalacji urzŃdzenia. 

JednoczeŜnie zastrzega sobie prawo do modyfikacji swoich wyrobów bez 
wczeŜniejszego uprzedzenia. 

HERGÓM oferuje DWULETNI okres gwarancji na swoje produkty. 

Zasiňg geograficzny dziağania niniejszej gwarancji obejmuje tylko kraje, w kt·rych 
przedsiňbiorstwa filialne lub oficjalny importer firmy HERGÓM prowadzŃ dystrybucjň 
jej wyrob·w oraz kraje stosujŃce obowiŃzkowo przepisy Dyrektywy 1999/44/WE. 

Okres gwarancji bňdzie naliczany od daty zakupu urzŃdzenia wskazanej na 
stosownej fakturze, kt·ra to data powinna zgadzaĺ sie z datŃ widniejŃcŃ na karcie 
gwarancyjnej. Gwarancja obejmuje jedynie uszkodzenia lub pňkniňcia powstağe w 
wyniku uszkodzeŒ czy wad fabrycznych.  
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I.- PRZEDSTAWIENIE 
  

¶ Klasyfikacja poszczególnych wersji: 

¶ Ze wzglňdu na wielkoŜĺ: H03/70 oraz H03/80 

¶ Z wentylatorem lub bez wentylatora: Konwektor lub Konwencjonalny 

¶ Z podw·jnŃ demontowalnŃ tylnŃ pğytŃ paleniska: DB 

¶ Z podw·jnŃ tylnŃ pğytŃ paleniska i regulatorem ciŃgu: DB/R 

¶ Wersje specjalne wyğŃcznie dla modelu H03/70 

¶ Wkğad podstawowy 

¶ Pryzmatyczny 

¶ Z szybŃ naroŨnŃ, z prawej/lewej strony lub panoramicznŃ. 

Widok wyjaŜniajŃcy poszczeg·lnych moŨliwych wersji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WKĞAD H-03/70-80 KONWENCJONALNY 

IstniejŃ trzy moŨliwe modele ramy przedniej:  

Wkğad ten oddaje ciepğo przez promieniowanie, nagrzewajŃc bezpoŜrednio Ŝciany, sufit, itd. 

H-03/70 PODSTAWOWY 

H-03/70//80 KONWENCJONALNY DB i DB/R 

H-03/70 BOCZNY  

LUB PANORAMICZNY 
H-03/70 PRYZMATYCZNY 
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Wszystkie wkğady konwencjonalne wystňpujŃ w wersji DB oraz DB/R. 

Wkğad H-03/70-80 KONWEKTOR TURBINOWY. W tej wersji dostňpne sŃ takŨe trzy moŨliwe modele 
ramy przedniej. Dostarcza siň go cağkowicie zamontowany, przygotowany do montaŨu w niszy i do 
podğŃczenia do instalacji kominowej, z wyjŃtkiem wentylatora, kt·ry moŨna ğatwo zainstalowaĺ 
kierujŃc siň instrukcjami podanymi w niniejszej broszurze. 

Skğada siň z wyğoŨonej blachŃ ocynkowanŃ komory z wymuszonym obiegiem powietrza przez 
wentylator, wyposaŨony w g·rnej czňŜci w otwory wylotowe rozprowadzajŃce powietrze. 

Wentylator uruchamia siň automatycznie poprzez termostat kontaktowy, a jego prňdkoŜĺ regulowana 
jest za pomocŃ potencjometru. 

Wkğad ten oddaje ciepğo przez konwekcjň, rozprowadzajŃc ogrzane powietrze do poszczeg·lnych 
pomieszczeŒ, oraz przez promieniowanie, nagrzewajŃc bezpoŜrednio Ŝciany, sufit, itd. 

Wersje specjalne model H03/70. 
WKĞAD H-03/70 PODSTAWOWY, wykonany cağkowicie z lanego Ũelaza z czňŜci poğŃczonych i 
przykrňconych do siebie. 

Wersja nie posiada nastňpujŃcego wyposaŨenia: drzwiczki, pokrywa dna paleniska, ruszt paleniska, 
wilk (p·ğka na drewno do opağu), przepustnice, podw·jna tylna pğyta paleniska, popielnik. 

Projekt tego wkğadu pozwala na jego moŨliwŃ przer·bkň, juŨ po zamontowaniu w niszy, na model 
KONWENCJONALNY lub na model PRYZMATYCZNY. 

Wkğad H-03/70 z szybŃ bocznŃ (lewŃ lub prawŃ) lub z szybŃ panoramicznŃ (oszklone obydwie 
boczne Ŝcianki) dostarczany jest cağkowicie zamontowany oraz wyğŃcznie w wersji z ramŃ przedniŃ 
CLASSIC. 

Wkğad H-03/70 pryzmatyczny, wyposaŨony w ramň przedniŃ i drzwiczki o ksztağcie pryzmatycznym, 
dostarczany jest cağkowicie zamontowany. 

Og·lne cechy charakterystyczne wkğadu H03 to: 

¶ wykonanie z Ũeliwa, 

¶ duŨa pojemnoŜĺ paleniska pozwalajŃca na spalanie polan o dğugoŜci nawet 52 lub 62 cm, 

¶ drzwiczki przednie z szybŃ o duŨych rozmiarach (za wyjŃtkiem wersji podstawowej), 

¶ przepustnica regulacji ciŃgu (wyğŃcznie w wersji DB/R), 

¶ przepustnica regulacji strumienia powietrza pierwotnego umieszczona w drzwiczkach, 

¶ przepustnica regulacji strumienia powietrza wtórnego (za wyjŃtkiem wersji podstawowej), 

¶ samoczyszczanie szyby, 

¶ demontowalny deflektor spalin (ğatwy dostňp do paleniska usprawniajŃcy jego czyszczenie), 

¶ pokrywa dna i ruszt paleniska wysuwane (za wyjŃtkiem wersji podstawowej), 

¶ podwójna demontowalna tylna pğyta paleniska (wyğŃcznie w wersjach DB, DB/R oraz konwektora 
turbinowego), 

¶ wysuwany popielnik (za wyjŃtkiem wersji podstawowej).  
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II.- INSTALACJA 

 

Spos·b instalacji WKĞADU KOMINKOWEGO H-03 wpğynie decydujŃco na 
bezpieczeŒstwo i dobre funkcjonowanie tego urzŃdzenia. 

Bardzo waŨne jest wykonanie poprawnej instalacji. 

Celem poprawnej instalacji wkğadu, zaleca siň powierzenie jej wykonania specjaliŜcie. 

A.- MontaŨ.  

Aby zamontowaĺ wkğad kominkowy H-03, naleŨy zainstalowaĺ komin (ciŃg kominowy) 
za pomocŃ odpowiednich metalowych rur. Komin powinien wystawaĺ 1 m ponad kalenicň 
dachu. 

JeŜli dysponujemy wybudowanym juŨ 
kominkiem, naleŨy przeprowadziĺ montaŨ poprzez 
podğŃczenie kominka z Ũeliwnym wkğadem 
kominkowym za pomocŃ rury idealnie dopasowanej 
do kr·ĺca wylotowego wkğadu i jednoczeŜnie do 
komina (patrz Fig. 2). 

Niezwykle waŨne jest uszczelnienie poğŃczeŒ 
poszczególnych odcinków komina (patrz Fig. 6 na str. 
8. 

Zaleca siň zainstalowanie w g·rnej czňŜci 
czopucha i dolnej czňŜci podstawy kominka kratek 
wylotowych/wlotowych pozwalajŃcych na obieg 
nagrzanego powietrza nagromadzonego wewnŃtrz 
czopucha oraz peğniŃcych podw·jnŃ funkcjň: 

- dodatkowy dopğyw ciepğego powietrza do 
otoczenia, 

- unikniňcie moŨliwych pňkniňĺ w podstawie. 

HERGÓM posiada w swojej ofercie kratki 
dekoracyjne o wymiarach 25x20 i 50x20 cm, które 
mogŃ zostaĺ dostarczone dodatkowo. 

B.- Kominek. 

Funkcjonowanie WKĞADU zaleŨy od: 

p) kominka,  

q) sposobu obsğugi, 

r)  jakoŜci stosowanego opağu. 

Z biegiem lat uŨytkowania moŨna zmieniĺ 
rodzaj stosowanego opağu, natomiast modyfikacja 
zainstalowanego kominka lub zmiana jego poğoŨenia 
nie jest juŨ tak ğatwa.  

W zwiŃzku z powyŨszym, podana poniŨej 
informacja pomoŨe PaŒstwu podjŃĺ decyzjň o 
moŨliwoŜci skorzystania z istniejŃcego kominka czy 
teŨ nie lub o wybudowaniu nowego kominka. 

Informacja ta uğatwi podjňcie prawidğowej decyzji. 
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1. ï Dziağanie kominka. 

Podstawowa znajomoŜĺ dziağania kominka pomoŨe PaŒstwu osiŃgnŃĺ lepszŃ 
sprawnoŜĺ posiadanego wkğadu kominkowego H-03. 

FunkcjŃ komina jest: 

  a) Bezpieczne wydalanie spalin i gaz·w na zewnŃtrz budynku. 

  b) Dostarczanie dostatecznej iloŜci powietrza do paleniska w celu podtrzymania 
ognia. 

Czym jest ciŃg? 

SkğonnoŜĺ ciepğego powietrza do wznoszenia siň tworzy ciŃg. 

RozpalajŃc ogieŒ we WKĞADZIE KOMINKOWYM, ciepğe powietrze wznosi siň w 
kominie i wydostaje siň na zewnŃtrz. Przew·d kominowy nagrzewa siň i utrzymuje ciŃg. 
Dop·ki Ŝciany pieca i komina nie nagrzejŃ siň, nie zapewniony zostanie sprawny obieg 
powietrza.  

PoğoŨenie, wielkoŜĺ i wysokoŜĺ komina wpğywajŃ na uzyskanie poprawnego ciŃgu 
kominowego.  

NaleŨy mieĺ na uwadze, iŨ:  

- kominki poğoŨone wewnŃtrz budynku mieszkalnego pozostajŃ dğuŨej ciepğe, w 
zwiŃzku z czym ciŃg jest mocniejszy, 

- zalecane przez producenta wymiary komina przyczyniajŃ siň do utrzymania 
poprawnego ciŃgu. 

- wysokoŜĺ komina wpğywa na siğň ciŃgu: 

wiňksza wysokoŜĺ Ý lepszy ciŃg komina 

Komin powinien wystawaĺ przynajmniej 1 m ponad najwyŨszym punktem dachu. 

Inne czynniki wpğywajŃce na ciŃg komina to: 

- Mieszkania dobrze uszczelnione od wewnŃtrz i bez przewiewu powodujŃ 
wystňpowanie niewystarczajŃcego obiegu powietrza, gdyŨ powietrze nie ma dostňpu do 
pomieszczeŒ. Stan taki moŨna poprawiĺ poprzez skierowanie do WKĞADU 
KOMINKOWEGO powietrza z zewnŃtrz. 

- WystňpujŃce w pobliŨu zadrzewienie i wysokie budynki utrudniajŃ poprawny obieg 
powietrza w kominie. 

- PrňdkoŜĺ wiatru. Na og·ğ silny ciŃgğy wiatr zwiňksza ciŃg kominowy, natomiast wiatr 
burzowy powoduje zmniejszenie siň ciŃgu. 

- Temperatura zewnňtrzna. Im zimniej jest na zewnŃtrz, tym ciŃg jest wiňkszy (lepszy). 

- CiŜnienie barometryczne. Podczas dni deszczowych, o duŨej wilgotnoŜci powietrza 
lub dni wietrznych, ciŃg kominowy jest zazwyczaj sğaby. 

- IntensywnoŜĺ ognia. Im bardziej intensywny jest pğomieŒ, tym silniejszy jest ciŃg. 

- Pňkniňcia w kominku, Ŧle uszczelnione lub brudne drzwiczki, przedostawanie siň 
powietrza przez nieszczelne zğŃczenia rur, podğŃczenie innego kolejnego urzŃdzenia do 
kominka, itp. mogŃ powodowaĺ nieodpowiedni ciŃg kominowy. 

 

2. ï Powstawanie kreozytu i jego usuwanie. 

Podczas wolnego spalania siň drewna, w przewodzie dymowym mogŃ siň wytwarzaĺ 
substancje smoliste i inne opary organiczne, kt·re po zmieszaniu siň z wilgotnym powietrzem 
powodujŃ powstawanie kreozytu. Opary kreozytu mogŃ siň zagňszczaĺ, kiedy Ŝciany 
kominka sŃ zimne. Zapalenie siň kreozytu moŨe spowodowaĺ powstanie bardzo wysokich 
pğomieni. Nagromadzony osad kreozytu powinien zostaĺ usuniňty. 

Gromadzenie siň osadu kreozytu zaleŨy od tak wielu czynnik·w, iŨ trudno jest okreŜliĺ, 
kiedy naleŨağoby wyczyŜciĺ komin.  
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Najlepszym sposobem na upewnienie siň, czy komin domu jest czysty od kreozytu jest 
sprawdzenie naoczne.  

Dlatego teŨ zalecamy wykonanie instalacji o ğatwym dostňpie umoŨliwiajŃcym jej 
przeglŃd. 

 

3. ï Opcje. 

JeŜli myŜlŃ PaŒstwo o wybudowaniu kominka na wkğad kominkowy H-03, istniejŃ dwie 
alternatywne opcje wyboru: 

a) kominek murowany, 

b) kominek metalowy. 

Badania wykazujŃ, iŨ nie ma istotnej r·Ũnicy pomiňdzy efektywnoŜciŃ komina w 
kominkach metalowych i murowanych. Wybór wedğug wğasnego kryterium jednej z dw·ch 
opcji naleŨy do PaŒstwa. 

Zawsze, kiedy bňdzie to moŨliwe, naleŨy postawiĺ kominek wewnŃtrz mieszkania, 
przez co osiŃgnie siň wiňkszy ciŃg, mniejsze gromadzenie siň kreozytu i dğuŨszŃ ŨywotnoŜĺ 
kominka. 

Zalety kominka murowanego: 

a) Masa cegieğ i pğytek zmniejsza ochğadzanie siň spalin w kominie. 

b) Charakterystyczna dla cegğy wğaŜciwoŜĺ gromadzenia ciepğa pozwala na 
dğuŨsze utrzymanie ciepğego domu po wygaŜniňciu ognia. 

c) MoŨe byĺ wykonany wedğug wğasnego gustu. 

d) JeŜli zostağ on poprawnie wybudowany, moŨe byĺ bardziej odporny na 
pğomienie ognia niŨ kominek metalowy. 

Kominki murowane powinny byĺ dobrze pokryte, aby uniknŃĺ chğodzenia siň gaz·w. 

Powinny byĺ wybudowane z materiağ·w odpornych na wysokŃ temperaturň i korozjň. 

MogŃ mieĺ ksztağ okrŃgğy, kwadratowy, itp. NajwaŨniejszy jest ich przekr·j 
wewnňtrzny. 

W przypadku komink·w murowanych z wkğadem kominkowym H-03 naleŨy 
przestrzegaĺ zaleceŒ dotyczŃcych wymiar·w podanych w rozdziale ĂDANE TECHNICZNEò. 

Zalety kominka metalowego: 

a) Prosta instalacja. 

b) Pozwala na wprowadzenie mağych zmian kierunku komina, co uğatwia wiňkszŃ 
swobodň przy wyborze miejsca zainstalowania wkğadu. 

c) Dziňki istnieniu kolanek wygiňtych, uniknie siň stosowania kŃt·w ostrych 
utrudniajŃcych ciŃg kominowy. 

4.- Koğnierz przyğŃczeniowy 

Figura 3a): Rura zewnňtrzna: rozwiŃzanie zalecane przy podğŃczaniu wkğadu 
kominkowego do przewodu kominowego. Rura wewnňtrzna: zalecana przy wysokoŜci 
komina ponad 6 m. (W kominach murowanych zazwyczaj stosuje siň pierwszy metr rury 
do podğŃczenia do komina, za tŃ dğugoŜciŃ ciŃgnie siň juŨ przewód kominowy. W tym 
jednym metrze rury ciŃg jest zazwyczaj dobry i nie wystňpuje w nim kondensacja 
spalin.) 

Figura 3b): RozwiŃzanie zalecane przy wystňpowaniu ryzyka nadmiernego oziňbiania 
siň gaz·w spalinowych, z moŨliwoŜciŃ nastŃpienia kondensacji spalin. (W instalacjach z 
kominem metalowym, moŨe dojŜĺ do oziňbienia spalin i wystŃpienia ich kondensacji. 
Aby tego uniknŃĺ, stosowane sŃ kominy o wiňkszej Ŝrednicy uğatwiajŃce wylot spalin.)  
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5. ï Niektóre zasady. 

PoniŨej przedstawiamy niektóre zasady o zalecanym zastosowaniu przy budowie 
kominka: 

a) Stosowaĺ materiağy wytrzymağe i niepalne. Nie instalowaĺ rur z wğ·kno-
cementu. 

b) Wybraĺ moŨliwie najbardziej pionowy przebieg komina oraz nie podğŃczaĺ 
kilku urzŃdzeŒ do tego samego komina. 

 

 

Fig. 3 

c) Unikaĺ wychodzenia przewodu spalinowego w pobliŨu sŃsiednich budynk·w. 
W przypadku wystňpowania budynk·w sŃsiednich, wysokoŜĺ komina powinna byĺ wyŨsza 
od najbliŨszego najwyŨszego punktu. 

 

Fig. 4 
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d) Miejsce wybrane na instalacjň przewodu powinno byĺ jak najmniej naraŨone 
na ochğodzenia. JeŜli to moŨliwe, umieŜciĺ komin wewnŃtrz domu. 

e) ściany wewnňtrzne powinny byĺ idealnie gğadkie i wolne od przeszk·d. 
Unikaĺ zastoju powietrza w miejscu poğŃczenia rury ze zbudowanym kominkiem. 

 

Fig. 5  

 f) Niezwykle istotne jest bardzo dobre uszczelnienie poğŃczeŒ rur celem unikniňcia 
wystŃpienia szczelin umoŨliwiajŃcych dostňp powietrza. 

 

Fig. 6 

Celem sprawdzenia szczelnoŜci komina, naleŨy: 

- Zasğoniĺ wylot komina na dachu. 

- Wprowadziĺ w niŨszej czňŜci komina papier i mokrŃ sğomň, kt·re naleŨy 
nastňpnie zapaliĺ. 

-  Obserwowaĺ moŨliwe szczeliny, kt·rymi wydostaje siň dym i nastňpnie je 
zakryĺ. 

 

Fig. 7 
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 g) Bardzo istotne jest, aby komin wystawağ jeden metr ponad kalenicň dachu. 
JeŜli okaŨe siň konieczne zwiňkszenie ciŃgu, powinno siň zwiňkszyĺ wysokoŜĺ komina. 

 

Fig. 8 

h) Pokrywa komina nie powinna utrudniaĺ ciŃgu kominowego. 

 

Fig. 9 

 i) Zaleca siň czyszczenie przewodu kominowego przynajmniej raz w roku. 

 

Fig. 10 

 j) ZğŃczenia rur tworzŃcych przew·d kominowy, w przypadku prostych rur 
metalowych, powinny zostaĺ uszczelnione kitem ognioodpornym. 

p)  Do budowy komink·w zewnňtrznych metalowych powinno siň stosowaĺ 
podw·jne rury pokryte otulinŃ, specjalnie przystosowane do paliw 
stağych. 

III.- AKCESORIA OPCYJNE 

HERGÓM dysponuje nastňpujŃcymi akcesoriami do Ũeliwnego 
wkğadu kominkowego H-03: 

- rury stalowe pokryte emaliŃ ceramicznŃ, 

- rury ze stali nierdzewnej, 

- kolanka poğŃczeniowe i pokrywy komina do budowy kominka.
  Fig. 11 
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IV.- ROZPALANIE I REGULACJA POZIOMU MOCY 

A.- Pierwsze rozpalenie. 

Po zamontowaniu wkğadu w miejscu przeznaczenia, naleŨy sprawdziĺ uszczelnienia 
wszystkich poğŃczeŒ, tak aby uniemoŨliwiĺ dopğyw powietrza zewnňtrznego mogŃcy osğabiĺ 
siğň ciŃgu. 

Przed obudowaniem wkğadu kominkowego cegğŃ lub jakimkolwiek innym materiağem 
niepalnym, naleŨy sprawdziĺ jego poprawne funkcjonowanie. 

Przeprowadzenie pierwszego rozpalenia powinno trwaĺ trzy lub cztery godziny, 
utrzymujŃc przez ten czas sğaby ogieŒ, celem osiŃgniňcia stabilizacji poszczeg·lnych czňŜci i 
unikniňcia moŨliwego ich pňkniňcia. 

Zaleca siň przeprowadzenie pierwszego rozpalenia przy otwartych oknach w 
pomieszczeniu, w celu ewakuacji spalin i zapachów mogŃcych powstaĺ wskutek spalania siň 
rozpuszczalników farby ochronnej lub innego materiağu. 

B.- Powietrze pierwotne. Regulacja.

Dostarczanie powietrza do 
spalania nastňpuje poprzez przepustnicň 
regulacji strumienia powietrza 
pierwotnego (patrz Fig. 13). 

Aby uğatwiĺ spalanie i uniknŃĺ 
powstania substancji smolistych, zaleca 
siň otworzyĺ cağkowicie przepustnicň 
powietrza pierwotnego, co pozwoli na 
dolot znacznej iloŜci powietrza do 
spalania. 

Taki stan powinien byĺ 
utrzmywany na poczŃtku rozpalania, 
celem szybkiego nagrzania siň wkğadu i 
komina oraz unikniňcia powstania gaz·w 
skondensowanych i substancji smolistych 
(kreozytu). 

Do rozpalenia niezbňdny jest obfity 
zağadunek opağu. Kolejne doğadunki bňdŃ 
wykonywane w zaleŨnoŜci od 
zapotrzebowania na ciepğo. 

Po nagrzaniu siň paleniska, naleŨy 
przystŃpiĺ do regulacji dostarczania 
powietrza do spalania. 

UWAGA WYJAśNIAJłCA: 

Z powodu duŨej szczelnoŜci komory 
paleniska i powietrza krŃŨŃcego w obiegu podczas funkcjonowania wkğadu kominkowego 
H-03 w warunkach normalnych, zaleca siň powolne otwieranie drzwiczek przy 
zağadowywaniu opağu. 

C.- Powietrze wtórne. Samooczyszczanie szyby. 

Powietrze wtórne przy spalaniu ma za zadanie dostarczanie nowej iloŜci powietrza, 
uğatwiajŃcego spalanie niespalonego opağu mogŃcego siň pojawiĺ przy pierwszym 
spalaniu z powodu braku tlenu. 

W ten spos·b przedğuŨa siň spalanie cağkowite i tym samym zwiňksza siň 
funkcjonalnoŜĺ urzŃdzenia. 

Dostarczanie powietrza wtórnego, skierowanego na szybň drzwiczek, odbywa siň 
poprzez g·rne pasmo otworu paleniska WKĞADU KOMINKOWEGO H-03, tworzŃc 
zasğonň powietrza uniemoŨliwiajŃcŃ przywieranie do szyby sadzy (samooczyszczanie 
szyby) (patrz Fig.12). 

Fig. 12. Dostarczanie powietrza 
wtórnego 
 
 
 
 
 

Fig. 13. Dostarczanie powietrza 
pierwotnego 
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D.- Automatyczny szyber regulacji ciŃgu 
kominowego (wyğŃcznie w modelach H-03 DB/R)  

Szyber ten sğuŨy do regulacji ciŃgu 
kominowego, hamujŃc lub przyspieszajŃc 
wydzielanie siň gaz·w z paleniska, w zwiŃzku z 
czym peğni teŨ funkcjň kontrolnŃ nad spalaniem 
siň gaz·w. Zaleca siň jego stosowanie w 
przypadku wystŃpienia nadmiernego ciŃgu. 

Szyber jest otwarty, kiedy pokrňtğo jest 
wsuniňte do wewnŃtrz. WysuwajŃc pokrňtğo na 
zewnŃtrz, zmniejsza siň ciŃg w spos·b stopniowy. 

Aby otworzyĺ drzwi, szyber regulujŃcy ciŃg kominowy powinien byĺ zawsze 
cağkowicie otwarty.  

 

 V.- CZYSZCZENIE. 

A.- Przedniej ramy noŜnej z Ũeliwa 
malowanego. 

UŨywaĺ zawsze suchej szmatki. 

B.- Szybki drzwiczek. 

1. Czyszczenie. 

Pğyny do czyszczenia szyb 
kominkowych sŃ produktem doŜĺ efektywnym. 

Nigdy nie naleŨy czyŜciĺ szyby w 
trakcie funkcjonowania kominka. 

2. Wymiana. 

Szyba wkğadu kominkowego jest szybŃ 
termicznŃ, produkowanŃ specjalnie do 
komink·w na drewno opağowe i/lub wňgiel. 

W przypadku stğuczenia szyby, naleŨy 
jŃ wymieniĺ na szybň o takich samych 
wğaŜciwoŜciach. Prosimy o skontaktowanie siň 
z naszym dystrybutorem celem dostarczenia 
PaŒstwu odpowiedniej szyby wraz z instrukcjŃ 
montaŨu i potrzebnymi uszczelkami. 

C.- Usuwanie popioğu. 

ŧeliwny wkğad kominkowy wyposaŨony 
jest w popielnik znajdujŃcy siň pod dnem 
paleniska (patrz Fig. 14). 

Celem usuniňcia popioğu, naleŨy 
wysunŃĺ przy uŨyciu rňkawic ochronnych 
kolistŃ pokrywň zakrywajŃcŃ dno paleniska, a 
nastňpnie wyjŃĺ jŃ z wkğadu usprawniajŃc tym 
samym czyszczenie. 

Zebraĺ popi·ğ do popielnika ğopatkŃ lub 
szczotkŃ. WyjŃĺ popielnik z jego pojemnika i 
usunŃĺ popi·ğ. 

 

 

 

 

Fig. 15 

Szyber
zamkniety

Fig.-14 
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VI.- śRODKI KONSERWUJłCE. 
 

HERGÓM oddaje do PaŒstwa dyspozycji szereg Ŝrodk·w konserwujŃcych 
przeznaczonych do jego wyrobów: 

- Farba antytermiczna do czňŜci Ũeliwnych i blaszanych. 

- Kit ognioodporny polepszajŃcy stan szczelnoŜci i uszczelnieŒ. 

- Katalizator o silnym dziağaniu przeciwko osadzaniu siň sadzy, uğatwiajŃcy 
likwidacjň odpad·w niespalonych. 

- Kostki do rozpalania, niezbňdny Ŝrodek do szybkiego i wygodnego rozpalania. 

- Pğyn do czyszczenia szyb kominkowych, idealny Ŝrodek do usuwania 
nadpalonego tğuszczu z szyb piecyk·w, komink·w, itp. 

 

VI.- ZACHOWANIE BEZPIECZEőSTWA. 

Przy rozpoczňciu uŨytkowania zakupionego przez PaŒstwa wkğadu kominkowego 
na paliwa stağe, wystňpujŃ, niezaleŨnie od marki urzŃdzenia, moŨliwe ryzyka, kt·re naleŨy 
mieĺ na uwadze. 

WystŃpienie tych zagroŨeŒ moŨna zmniejszyĺ, jeŜli stosowane bňdŃ instrukcje i 
zalecenia podane w niniejszym podrňczniku obsğugi. 

PoniŨej podany zostağ szereg zaleceŒ i porad uŨytkowania, niemniej jednak 
zalecamy przede wszystkim zachowanie zdrowego rozsŃdku. 

1. Jakikolwiek materiağ ğatwopalny (meble, zasğony, ubrania, itp.) powinien byĺ 
przechowywany w minimalnej bezpiecznej odlegğoŜci 0,90 m. 

2. Popi·ğ naleŨy opr·Ũniaĺ do metalowego naczynia i natychmiast wynosiĺ go z 
domu. 

3. Nigdy nie naleŨy uŨywaĺ paliw ciekğych do rozpalania paleniska. JakŃkolwiek 
ğatwopalnŃ ciecz (benzyna, ropa, alkohol, itp.) naleŨy przechowywaĺ w bezpiecznej duŨej 
odlegğoŜci. 

4. Dokonywaĺ okresowych kontroli komina i czyŜciĺ go kaŨdorazowo w razie 
potrzeby. 

5. Nie naleŨy ustawiaĺ wkğadu kominkowego w pobliŨu Ŝcian ğatwopalnych lub 
pokrytych innymi powğokami o powierzchni wraŨliwej na zniszczenie lub odksztağcenie w 
wysokiej temperaturzie (lakiery, farby, itp.). 

6. UrzŃdzenia zasilane gazem/ drewnem opağowym/ granulatem drzewnym 
nagrzewajŃ siň podczas funkcjonowania, dlatego teŨ naleŨy zachowaĺ ostroŨnoŜĺ i 
bezpiecznŃ odlegğoŜĺ. Gdy urzŃdzenie jest wğŃczone, unikaĺ przebywania w pobliŨu 
dzieci, os·b starszych lub os·b wymagajŃcych specjalnej opieki oraz zwierzŃt domowych. 
Upewniĺ siň, Ũe przebywajŃce w pobliŨu urzŃdzenia dzieci lub osoby niezapoznane z 
instrukcjŃ obsğugi znajdujŃ siň pod nadzorem osoby odpowiedzialnej. Aby uniknŃĺ oparzeŒ 
i zbliŨania siň do urzŃdzenia dzieci lub os·b niepowoğanych, zamontowaĺ w pobliŨu 
urzŃdzenia Ŝciankň zaporowŃ lub dziağowŃ. Przy operowaniu urzŃdzeniem, zaleca siň 
uŨywanie rňkawic ognioodpornych. 

HERGÓM uchyla siň od wszelkiej odpowiedzialnoŜci za szkody powstağe w wyniku 
wadliwej instalacji lub nieprawidğowego uŨytkowania, jak r·wnieŨ zastrzega sobie 
prawo do modyfikacji swoich wyrob·w bez wczeŜniejszego uprzedzenia. 
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VIII.- WYMUSZONY OBIEG POWIETRZA. 
(Wersja H03 KONWEKTOR TURBINOWY) 

A- Instalacja 

Wentylator 

Zainstalowaĺ wentylator w dowolnie wybranej 
pozycji (patrz Fig.22 na str. 22) za pomocŃ 
dostarczonych Ŝrub. W przypadku wybrania pozycji 
2 lub 3 naleŨy wyjŃĺ pokrywň i uğoŨyĺ jŃ na ekranie 
razem z uszczelkŃ z wğ·kna w pozycji 1. PodğŃczyĺ 
obydwa luŦne biağe przewody do termostatu 
kontaktowego znajdujŃcego siň w pğycie bocznej 
wkğadu. Nastňpnie podğŃczyĺ obw·d do sieci 
elektrycznej. 

Sprawdziĺ prawidğowe dziağanie wentylatora 
ustawiajŃc przeğŃcznik regulacji mocy w pozycji ON, 
przy jednoczesnym ustawieniu potencjometru w 
pozycji minimalnej. Wentylator powinien wykonaĺ 
wolne obroty. 
 
Sprawdziĺ dziağanie regulatora obracajŃc nim wolno 
aŨ do pozycji maksymalnej. Wentylator  
zacznie w·wczas stopniowo zwiňkszaĺ swojŃ 
prňdkoŜĺ obrotowŃ aŨ do osiŃgniňcia prňdkoŜci 
maksymalnej. 
 

 
 

Fig.16.- Schemat orientacyjny 

Przewód kominowy 

PodğŃczyĺ wkğad H03 KONWEKTOR TURBINOWY do przewodu kominowego zgodnie z 
instrukcjami podanymi w Rozdziale II. 

Wymuszony obieg powietrza 

NaleŨy podğŃczyĺ za pomocŃ giňtkich rur otwory wylotowe powietrza z komory z obiegiem 
powietrza z miejscem, do kt·rego uŨytkownik chce skierowaĺ przepğyw powietrza, tj. do 
pomieszczenia z zainstalowanym wkğadem kominkowym bŃdŦ do innych przylegğych 
pomieszczeŒ. 

W dostarczanym wkğadzie H03 KONWEKTOR TURBINOWY, poğowa otwor·w wylotowych 
zamkniňta jest pokrywami (patrz Fig. 22). Taka opcja jest przydatna w zaleŨnoŜci od 
zapotrzebowania uŨytkownika na r·ŨnŃ iloŜĺ otwor·w wylotowych. Nigdy nie naleŨy 
pozostawiaĺ odkrytego otworu wylotowego wewnŃtrz obudowy, gdyŨ obieg powietrza straciğby 
na skutecznoŜci. 

Obudowa do zabudowania wkğadu H03 KONWEKTOR TURBINOWY powinna niezbňdnie 
zawieraĺ Ŝciankň moŨliwŃ do zdemontowania celem uğatwienia dostňpu do wentylatora i jego 
poğŃczeŒ w razie koniecznoŜci.  

Komora, w kt·rej zainstalowany zostanie wkğad H03 KONWEKTOR TURBINOWY, powinna 
dysponowaĺ w swej niŨszej czňŜci otworem wlotowym powietrza w iloŜci wystarczajŃcej do 
zasilenia wentylatora. Wskazane byğoby, aby nawiew powietrza wentylatora zostağ 
zainstalowany moŨliwie na zewnŃtrz domu lub w pomieszczeniu innym od pomieszczenia, w 
kt·rym zamontowano wkğad kominkowy. Minimalny przekrój wlotowy kratki nawiewu wynosiĺ 
powinien 400 cm2, kratka ta nie powinna byĺ zasğaniana celem unikniňcia spadku podciŜnienia 
wewnŃtrz komory paleniskowej, kt·re mogğoby wsysaĺ spaliny produkowane przez wkğad.  
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Kratka powinna zostaĺ zamontowana w g·rnej czňŜci zabudowy tak, aby mogğa ona 
rozpraszaĺ ciepğo wytwarzane w komorze celem unikniňcia moŨliwych pňknieĺ materiağ·w 
uŨytych do wykonania zabudowy, spowodowanych wskutek nadmiernej iloŜci zgromadzonego 
ciepğa. 

Optymalnym sposobem na rozpraszanie ogrzanego powietrza jest zainstalowanie gotowych, 
wykonanych fabrycznie kratek regulowanych przy wylotach powietrza do poszczególnych 
pomieszczeŒ tak, aby uŨytkownik m·gğ w kaŨdej chwili wybraĺ kierunek przepğywu ogrzanego 
powietrza. 

B- Dziağanie wymuszonego obiegu powietrza 

Wentylator podğŃczony do zasilania sieciowego pracowaĺ bňdzie zgodnie z nastňpujŃcymi 
zasadami: 

PrzeğŃcznik regulacji mocy w pozycji OFF 

Wentylator uruchamia siň automatycznie wtedy, kiedy temperatura rejestrowana przez 
termostat kontaktowy osiŃgnie 50ÜC, a prňdkoŜĺ obrotowa wentylatora zaleŨeĺ bňdzie od 
pozycji, w kt·rej znajdowaĺ siň bňdzie w tym danym przypadku regulator mocy.  

Kiedy temperatura spadnie poniŨej 50ÜC, praca wentylatora zostanie zatrzymana. 

PrzeğŃcznik regulacji mocy w pozycji ON 

C- W tym przypadku, wentylator dziağaĺ bňdzie zawsze niezaleŨnie od temperatury, z  
prňdkoŜciŃ obrotowŃ okreŜlonŃ przez regulator mocy 

D-Schemat elektryczny wentylatora 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E- Charakterystyka pracy wentylatora - krzywa.  

DğugoŜĺ i Ŝrednica rur przewodowych do powietrza 
wpğywajŃ na stratň ğadunku. Przy zwiňkszeniu siň 
tych strat, zmiejsza siň przepğyw przemieszczanego 
powietrza uŨytecznego, w zwiŃzku z czym przy 
wykonaniu instalacji powietrza naleŨağoby wziŃĺ 
ww. czynniki pod uwagň. Aby dokonaĺ prawidğowej 
instalacji, potrzebna bňdzie krzywa charakterystyki 
pracy wentylatora. Rzňdne przedstawiajŃ stratň 
ğadunku wyraŨonŃ w mm H2O, a odciňte - przepğyw 
wyraŨony w m3/h. 
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IX.- DANE TECHNICZNE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSTRZEŧENIE! Wkğad kominkowy H-03 nie powinien byĺ uŨywany jako spalarnia Ŝmieci, do 
palenia nie naleŨy stosowaĺ innego niezalecanego opağu (mas plastycznych, wňgla, itp.). NaleŨy 
stosowaĺ materiağy zalecane.  
 

Zalecany opağ: 
 Wymiary dğug. x Ŝredn. (w przybl.) 

Opağ H-03-70 H-03-80 
Buk 50 cm x 7 cm  50 cm x 7 cm 
DŃb   50 cm x 7 cm  50 cm x 7 cm 
Sosna 50 cm x 7 cm  50 cm x 7 cm 

 
CiŃg kominowy = 2 mm H2O 
 (*) W przypadku innych wymiarów wysokoŜci, naleŨy zwr·ciĺ siň z zapytaniem do dystrybutora lub producenta. 

 

Model: Wkğad kominkowy H-03-70  

Maksymalna moc cieplna          DREWNO OPAĞOWE (typu dŃb, buk, itp.) 13,72 KW 

Moc cieplna oddawana do otoczenia (uŨytkowa) 10,5 KW 

ZuŨycie opağu (kg/h) 3,2 kg/h                     

średnia temperatura gaz·w w kominie 307 ºC   

średnie stňŨenie CO w stosunku do 13% O2 0,16 

SprawnoŜĺ 76,5% 

 

Dopuszczalne stosowanie kloc·w drewna o dğugoŜci 520 mm 

Króciec wylotowy 175 mm 

Komin metalowy 175 mm 

Zalecana wysokoŜĺ komina 5 - 6 m (*)  

Minimalne zbliŨone wymiary komina murowanego 200 x 200 mm 

Zalecana wysokoŜĺ komina 5 - 6 m (*)  

Wylot spalin pionowy 

Zalecany minimalny ciŃg komina 12 Pa 

Kontrola przepğywu powietrza pierwotnego regulacja rňczna 

Waga 130 kg 

Model: Wkğad kominkowy H-03-80  

Maksymalna moc cieplna          DREWNO OPAĞOWE (typu dŃb, buk, itp.) 17,34 KW 

Moc cieplna oddawana do otoczenia (uŨytkowa) 13,2 KW 

ZuŨycie opağu (kg/h) 3,9  Kg/h                     

średnia temperatura gaz·w w kominie 331 ºC   

średnie stňŨenie CO w stosunku do 13% O2 0,16 

SprawnoŜĺ 76,1 % 

 

Dopuszczalne stosowanie kloc·w drewna o dğugoŜci 620 mm 

Króciec wylotowy 200 mm 

Komin metalowy 200 mm 

Zalecana wysokoŜĺ komina 5 - 6 m (*)  

Minimalne zbliŨone wymiary komina murowanego 250 x 250 mm 

Zalecana wysokoŜĺ komina 5 - 6 m (*)  

Wylot spalin pionowy 

Zalecany minimalny ciŃg komina 12 Pa 

Kontrola przepğywu powietrza pierwotnego regulacja rňczna 

Waga 147 kg 
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Fig.16. Wymiary H-03-70 

 

 
 
 

Fig. 17. Wymiary H-03-80 
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ELEMENTY SKĞADOWE WKĞADU KOMINKOWEGO  H03-70  

 

Fig.18. 
 
 

POZ. NAZWA KOD MODEL 

1 KOĞNIERZ 
PRZYĞłCZENIOWY 

6217501 WSPÓLNY 

2 PRZEPUSTNICA REGULACJI 
CIłGU 

Hl03017 H03/70DB/R 

3 STROP 9907779 H03/70 

  HP000210 H03/70DB/R 

4 KIEROWNICA NADMUCHU 
POWIETRZA NA SZYBŇ  

9907731 WSPÓLNY 

5 PĞYTA BOCZNA  
PRAWA/ LEWA 

9907711 WSPÓLNY 

6 DEFLEKTOR 9907715 WSPÓLNY 

7 WYSUWANY RUSZT 
PALENISKA 

9907795 WSPÓLNY 

8 POKRYWA DNA PALENISKA 9907776 WSPÓLNY 

POZ. NAZWA KOD MODEL 

10 POPIELNIK 9907797 WSPÓLNY 

11 DNO PALENISKA 9907738 H03/70 

HP00020 KONWEKTOR 

12 PODWčJNA TYLNA PĞYTA 
PALENISKA 

9907829 DB DB/R i 
KONWEKTOR 

13 PRZEWODNIK STEROWNIKA 
REGULACJI CIłGU 
KOMINOWEGO 

CL03015 DB/R 

14 TYLNA PĞYTA PALENISKA 9907781 WSPÓLNY 

15 STEROWNIK PRZEPUSTNICY 
REGULACJI CIłGU 

CL03014 DB/R 

16 SWORZEő PRZEPUSTNICY 
REGULACJI CIłGU 

CL03016 DB/R 
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ELEMENTY SKĞADOWE WKĞADU KOMINKOWEGO H03-80  
 

 
 

 

 
 

POZ. 
 

NAZWA KOD MODEL  POZ. NAZWA KOD MODEL 

1 KOĞNIERZ  
PRZYĞłCZENIOWY 

HP889 WSPÓLNY  10 POPIELNIK 9907797 WSPÓLNY 

2 PRZEPUSTNICA  
REGULACJI CIłGU 

HL03016 H03/80 DB/R  11 DNO PALENISKA 9914258 H03/80 

3 STROP HP881 H03/80  HP882 KONWEKTOR 

HP8810 H03/80 DB/R  12 PODWčJNA TYLNA PĞYTA 
PALENISKA 

9907803 DB Y DB/R i 
KONWEKTOR 

4 KIEROWNICA 
NADMUCHU POWIETRZA 
NA SZYBŇ 

HP884 WSPÓLNY  13 PRZEWODNIK STEROWNIKA 
REGULACJI CIłGU  
KOMINOWEGO 

CL03015 DB/R 

5 PĞYTA BOCZNA 
PRAWA/ LEWA 

HP878 WSPÓLNY  14 TYLNA PĞYTA PALENISKA HP880 WSPÓLNY 

6 DEFLEKTOR 6006056 WSPÓLNY  15 STEROWNIK PRZEPUSTNICY 
REGULACJI CIłGU 

CL03014 DB/R 

7 POKRYWA DNA 
PALENISKA 

HP886 WSPÓLNY  16 SWORZEő PRZEPUSTNICY 
REGULACJI CIłGU 

CL03016 DB/R 

8 WYSUWANY RUSZT 
PALENISKA 

9907795 WSPÓLNY      

9 PRZÓD POKRYWY DNA 
PALENISKA 

9914252 WSPÓLNY      
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ELEMENTY SKĞADOWE WKĞADU H-03 RAMA PRZEDNIA CLASSIC  

 
POZ. NAZWA KOD MODEL 

1 SZYBA  9907821 H03/70 

6006054 H03/80 

2 USZCZELKA SZNUROWA 
SZYBY 

J0152 WSPÓLNY 

3 USZCZELKA SZNUROWA 
DRZWICZEK 

J0078 WSPÓLNY 

4 SWORZEő GčRNY T1472623 WSPÓLNY 

5 DRZWICZKI MODEL CLASSIC 
  

9907767 H03/70 

HP000180 H03/70DB/R 

9907801 H03/80 

HP8770 H03/80DB/R 

6 śRUBA TZN7985510 WSPÓLNY 

7 PRZEWODNIK PRZEPUSTNICY  
POWIETRZA PIERWOTNEGO 

CL00725 WSPÓLNY 

8 PRZEPUSTNICA POWIETRZA 
PIERWOTNEGO 

HP00015 H03/70 

  HP888 H03/80 

9 TULEJKA 9900782 H03 

11 PODKĞADKA T1256 WSPÓLNY 

12 DOLNY SWORZEő OBROTU T1472630 WSPÓLNY 

13 PčĞKA MODEL CLASSIC HP885 H03/80 

14 TULEJKA 9900775 WSPÓLNY 

15 BLACHA PRZEPUSTNICY 
POWIETRZA WTÓRNEGO 

CL03024 WSPÓLNY 

 

 
POZ. NAZWA KOD MODEL 

16 STEROWNIK PRZEPUSTNICY 
POWIETRZA WTÓRNEGO 

Q2027 WSPÓLNY 

17 PRZEPUSTNICA POWIETRZA 
WTÓRNEGO 

9907787 H03/70 

HP890 H03/80  

18 śRUBA TZN798548 WSPÓLNY 

19 ZATRZASK SZYBY 9917002 WSPÓLNY 

20 NAKRŇTKA KLATKOWA 9907791 WSPÓLNY 

21 śRUBA T7991840 WSPÓLNY 

22 USZCZELKA RAMY 
PRZEDNIEJ 

J14 WSPÓLNY 

23 RAMA PRZEDNIA 9907737 H03/70 

HP000120 H03/70 DB/R 

9904407 H03/80 

HP8760 H03/80 DB/R 

24 SWORZEő DO ZAMYKANIA 
DRZWICZEK 

9901355 CLASSIC 

25 SPRŇZYNA 9901421 CLASSIC 

26 GAĞKA 9901339 CLASSIC 

27 KOLANKO DO ZAMYKANIA   
DRZWICZEK 

9901365 CLASSIC 

28 STEROWNIK DRZWICZEK 6008803 CLASSIC 
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ELEMENTY SKĞADOWE WKĞADU H-03 RAMA PRZEDNIA PĞASKA 

 
 
 
 

POZ. NAZWA KOD MODEL 

1 SZYBA  9907821 H03/70 

6006054 H03/80 

2 USZCZELKA SZNUROWA 
SZYBY 

J0152 WSPÓLNY 

3 USZCZELKA SZNUROWA 
DRZWICZEK  

J0078 WSPÓLNY 

4 SWORZEő GčRNY T1472623 WSPÓLNY 

5 DRZWICZKI MODEL PĞASKI  HP00901 H03/70 

HP009010 H03/70DB/R 

HP00770 H03/80 

HP007700 H03/80DB/R 

6 śRUBA  TZN7985510 WSPÓLNY 

7 PRZEWODNIK 
PRZEPUSTNICY 
POWIETRZA PIERWOTNEGO 

CL00725 WSPÓLNY 

8 PRZEPUSTNICA POWIETRZA 
PIERWOTNEGO RUCHOMA 

CL00972 H03/70 

  CL00723 H03/80 

9 TULEJKA 9900782 H03 

10 PRZEPUSTNICA POWIETRZA 
PIERWOTNEGO STAĞA 

CL00973 H03/70 

  CL00723 H03/80 

11 PODKĞADKA T1256 WSPÓLNY 

12 DOLNY SWORZEő OBROTU T1472630 WSPÓLNY 

13 PčĞKA MODEL PĞASKI HP00771 H03/80 

14 TULEJKA 9900775 WSPÓLNY 

POZ. NAZWA KOD MODEL 

15 STEROWNIK PRZEPUSTNICY 
POWIETRZA WTÓRNEGO 

CL00721 WSPÓLNY 

16 śRUBA TZN965620 WSPÓLNY 

17 PRZEPUSTNICA POWIETRZA 
WTÓRNEGO 

9907787 H03/70 

HP890 H03/80 

18 śRUBA TZN798548 WSPÓLNY 

19 ZATRZASK SZYBY 9917002 WSPÓLNY 

20 NAKRŇTKA KLATKOWA 9907791 WSPÓLNY 

21 śRUBA T7991840 WSPÓLNY 

22 USZCZELKA RAMY 
PRZEDNIEJ 

J14 WSPÓLNY 

23 RAMA PRZEDNIA 9907737 H03/70 

HP000120 H03/70 DB/R 

9904407 H03/80 

HP8760 H03/80 DB/R 

24 POKRYWKA DO ZAMYKANIA  
RAMY PRZEDNIEJ 

CL00726 WSPÓLNY 

25 SWORZEő DO ZAMYKANIA 
DRZWICZEK 

CL00063 WSPÓLNY 

26 śRUBA TZN7985510 WSPÓLNY 

27 SWORZEő OBROTOWY 
STEROWNIKA DRZWICZEK 

K0156 WSPÓLNY 

28 STEROWNIK DRZWICZEK CL00720 WSPÓLNY 
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ELEMENTY SKĞADOWE WKĞADU H-03 RAMA PRZEDNIA ZAOKRłGLONA 

 

 

 

POZ. NAZWA KOD MODEL 

1 SZYBA  9907821 H03/70 

6006054 H03/80 

2 USZCZELKA SZNUROWA 
SZYBY 

J0152 WSPÓLNY 

3 USZCZELKA SZNUROWA 
DRZWICZEK 

J0078 WSPÓLNY 

4 SWORZEő GčRNY T1472623 WSPÓLNY 

5 DRZWICZKI MODEL 
ZAOKRłGLONY  

HP00903 H03/70 

HP009030 H03/70DB/R 

HP00772 H03/80 

HP007720 H03/80DB/R 

6 śRUBA  TZN7985510 WSPÓLNY 

7 PRZEWODNIK PRZEPUSTNICY 
POWIETRZA PIERWOTNEGO 

CL00725 WSPÓLNY 

8 PRZEPUSTNICA POWIETRZA 
PIERWOTNEGO RUCHOMA 

CL00972 H03/70 

  CL00723 H03/80 

9 TULEJKA 9900782 H03 

10 PRZEPUSTNICA POWIETRZA 
PIERWOTNEGO STAĞA 

CL00973 H03/70 

  CL00722 H03/80 

11 PODKĞADKA T1256 WSPÓLNY 

12 DOLNY SWORZEő OBROTU T1472630 WSPÓLNY 

13 PčĞKA MODEL ZAOKRłGLONY HP00771 H03/80 

14 TULEJKA 9900775 WSPÓLNY 

POZ. NAZWA KOD MODEL 

15 STEROWNIK PRZEPUSTNICY 
POWIETRZA WTÓRNEGO 

CL00721 WSPÓLNY 

16 śRUBA TZN965620 WSPÓLNY 

17 PRZEPUSTNICA POWIETRZA 
WTÓRNEGO 

HP00017 H03/70 

HP890 H03/80 

18 śRUBA TZN798548 WSPÓLNY 

19 ZATRZASK SZYBY 9917002 WSPÓLNY 

20 NAKRŇTKA KLATKOWA 9907791 WSPÓLNY 

21 śRUBA T7991840 WSPÓLNY 

22 USZCZELKA RAMY PRZEDNIEJ J14 WSPÓLNY 

23 RAMA PRZEDNIA 9907737 H03/70 

HP00120 H03/70 DB/R 

9904407 H03/80 

HP8760 H03/80 DB/R 

24 POKRYWKA DO ZAMYKANIA  
RAMY PRZEDNIEJ 

CL00726 WSPÓLNY 

25 SWORZEő DO ZAMYKANIA  
DRZWICZEK 

CL00063 WSPÓLNY 

26 śRUBA TZN7985510 WSPÓLNY 

27 SWORZEő OBROTOWY 
STEROWNIKA DRZWICZEK 

K0156 WSPÓLNY 

28 STEROWNIK DRZWICZEK CL00720 WSPÓLNY 
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ELEMENTY SKĞADOWE WKĞADU H03/70 PODSTAWOWEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NR        NAZWA KOD 

41. STROP ŧELIWNY 9907779 

42. ŧELIWNA PĞYTA BOCZNA PRAWA/ LEWA 9907711 

43. NAKRŇTKA MOCUJłCA DO RAMY PRZEDNIEJ 9907791 

44. ŧELIWNY DEFLEKTOR 9907715 

45. ŧELIWNA TYLNA PĞYTA PALENISKA 9907781 

46. ŧELIWNE DNO PALENISKA 9907733 

47. PROFIL BOCZNY GÓRNY RAMY PRZEDNIEJ  9907709 

48. PROFIL BOCZNY DOLNY RAMY PRZEDNIEJ 9907707 

 

 

ELEMENTY SKĞADOWE WKĞADU H03/70  

Z SZYBł NAROŧNł / PANORAMICZNł 

 

 

 

 

NR NAZWA KOD 

1 SZYBA BOCZNA 9907823 

2 USZCZELKA CERAMICZNA J0152 

3 PĞYTA BOCZNA PRAWA / LEWA DO SZYBY 9907713 

4 RAMA BOCZNA PRAWA / LEWA DO SZYBY 9907741 
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ELEMENTY SKĞADOWE WKĞADU H03/70 PRYZMATYCZNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

NR NAZWA KOD 

1 OSĞONA 9907763 

2 OSĞONA DODATKOWA GčRNA RAMY 9907757 

3 PRZEPUSTNICA POWIETRZA 
WTÓRNEGO 

9907761 

4 SWORZEő GčRNY OBROTU DRZWICZEK T1472623 

5 RAMA PRZEDNIA 9907743 

6 SZYBA PRYZMATYCZNA 9907827 

7 ZATRZASK SZYBY 9917002 

8 USZCZELKA SZNUROWA SZYBY J0152 

9 USZCZELKA SZNUROWA DRZWICZEK J0078 

10 DRZWICZKI WKĞADU  9907749 

11 SWORZEő DO ZAMYKANIA  

DRZWICZEK WKĞADU 

9901355 

12 DOLNY SWORZEő OBROTU DRZWICZEK T1472630 

13 STEROWNIK DO ZAMYKANIA DRZWICZEK  6008803 

14 PRZEPUSTNICA POWIETRZA 
PIERWOTNEGO 

HP00015 

15 ZATRZASK PRZEPUSTNICY POWIETRZA 
PIERWOTNEGO 

9907805 

16 KOĞNIERZ PRZYĞłCZENIOWY 6217501 

 

 
NR NAZWA KOD 

17 STROP 9907779 

18 KOLEKTOR NADMUCHU POWIETRZA  

NA SZYBŇ 

9907731 

19 DEFLEKTOR 9907715 

20 TYLNA PĞYTA PALENISKA 9907781 

21 RUSZT PALENISKA  9907795 

22 PčĞKA NA OPAĞ 9907773 

23 POKRYWA DNA PALENISKA  9907755 

24 PRZÓD POKRYWY DNA PALENISKA 9907745 

25 DNO PALENISKA  HP000220 

26 POPIELNIK 9907797 

27 PĞYTA BOCZNA PRAWA / LEWA 9907711 

28 KOőCčWKA DO ZAMYKANIA DRZWICZEK 9914279 

29 SPRŇŧYNA DO ZAMYKANIA DRZWICZEK 9901421 

30 GAĞKA DO ZAMYKANIA DRZWICZEK 9901339 
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ELEMENTY SKĞADOWE WKĞADU KOMINKOWEGO H03 
KONWEKTOR OPROFILOWANY 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 22. 

 
H-03/70 KONWEKTOR TURBINOWY 
 
 

NR NAZWA KOD 

1 
POKRYWA OTWORU WYLOTOWEGO 
POWIETRZA 

9914455 

2 STROP OPROFILOWANY 9907815 

3 OSĞONA OPROFILOWANA 9907809 

4 OKABLOWANIE Z TURBINł 9904385 

5 POKRYWA EKRANU WENTYLATORA CL00035 

6 OPROFILOWANE PODĞOŧE 9907811 

 
 

H-03/80 KONWEKTOR TURBINOWY 
 
 

NR NAZWA KOD 

1 
POKRYWY OTWORÓW WYLOTOWYCH 
POWIETRZA 

9914455 

2 STROP OPROFILOWANY 9914247 

3 OSĞONA OPROFILOWANA 9914243 

4 OKABLOWANIE Z TURBINł 9904385 

5 POKRYWA EKRANU WENTYLATORA CL00035 

6 OPROFILOWANE PODĞOŧE 9914245 

Mod. H03/70 
 

Mod. H03/80 
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Apartado de Correos, 208  

39080 Santander (ESPAÑA) 

INDUSTRIAS HERGÓM S.A. 
Apartado de Correos, 208 39080 Santander (ESPAÑA) 

Tel.: 942 587 000  

 
NUMER GWARANCJI      NR 
Gwarancja bňdzie waŨna od chwili otrzymania przez naszŃ firmň 

cağkowicie wypeğnionej niniejszej karty gwarancyjnej, przed upğywem 

terminu 30 dni liczonego od dnia zakupu. 

Dane uŨytkownika 

Pan/Pani éééééééééééééééééééééé...... 

Adreséé..éééééééééééééééééééééé. 

Kod pocztowyééééé.MiejscowoŜĺéé.......éééééééé........ 

Tel.: ééééééééééééééééééééééééé. 

Dane urzŃdzenia 

Modeléééééééééééé  Nréé..éé..éééééé 

Data zakupuééééééééééééééé..éééééé. 

Nr fakturyééé.ééééééééééééééé...éééé. 

Dystrybutoréééééééééééééééééééééé. 
 

NAZWA,  ADRES I PIECZŇĹ DYSTRYBUTORA 

 
NAKLEIĹ 
ZNACZEK 
NA KARTKŇ 
POCZTOWł 

NUMER GWARANCJI       NR   
 

Dane uŨytkownika 

Pan/Pani éé.éééééééééééééééééééé........ 

Adresééééééééééééééééééééééééé 

Kod pocztowyéééé.. MiejscowoŜĺéé...ééé.éééééééé 

Tel.:ééééééé.éééééééééééééééééé... 

 

Dane urzŃdzenia 

Modeléééééééééééé  Nréé...éé..éééééé... 

Data zakupuéééééé.ééééééééé..ééééééé 

Nr fakturyééééé.ééééééééééééé...éééé.é 

Dystrybutorééééééééééééééééééééééé 

 

NAZWA,  ADRES I PIECZŇĹ DYSTRYBUTORA 
 

CERTYFIKAT GWARANCYJNY 

 
Szanowna(y) Pani(e), 
 
Cieszymy siň, Ũe zdecydowali siň PaŒstwo na zakup 
produktu HERGOM i dziňkujemy za okazane nam 
zaufanie. Mamy nadziejň, Ũe bňdzie on PaŒstwu sğuŨyğ 
przez dğugie lata. Pragniemy podkreŜliĺ, Ũe produkt ten 
jest wynikiem wiedzy, badaŒ i rzemieŜlniczej starannoŜci 
licznej grupy osób, które doğoŨyğy wiele wysiğku podczas 
jego realizacji tak, aby mogli PaŒstwo z niego korzystaĺ z 
peğnym zadowoleniem. 
        HERGOM udziela gwarancji na ten produkt 
zgodnie z zasadami i na warunkach okreŜlonych w 
gwarancji. Prosimy o jej uwaŨne przeczytanie. 

W przypadku jakichkolwiek wŃtpliwoŜci, prosimy o 
skontaktowanie siň z naszym Dziağem Technicznym 
przed przystŃpieniem do instalacji urzŃdzenia. Proszň 
pamiňtaĺ, iŨ od poprawnej  instalacji zaleŨy 
zdecydowanie dğugoŜĺ okresu uŨytkowania produktu. 

Produkty HERGOM sŃ stworzone do wieloletniego 
uŨytkowania. NaleŨy tylko o nie dbaĺ!  

 
  

Celem osiŃgania jak najlepszego zadowolenia naszych klientów, prosimy o wypeğnienie zağŃczonego 
kwestionariusza. 

Zakupione urzŃdzenie zostanie zainstalowane w:                   Rodzaj mieszkania/domu: 

Ǐ IstniejŃcym kominku otwartym                                                Ǐ Pierwsze posiadane 

Ǐ Kominku nowowybudowanym                                                 Ǐ  Kolejne posiadane 

Gğ·wny system ogrzewania mieszkania/domu: 

Ǐ Indywidualne                            Ǐ Olejem opağowym 

Ǐ Zbiorowe                                     Ǐ Drewnem opağowym 

Ǐ Elektryczne                              Ǐ  Wňglem 

Ǐ Gazowe                                   Ǐ Inny 
 
W jaki sposób poznağ(a) Pan(i) HERGOM?: 

Ǐ Reklama w czasopiŜmie 

Ǐ Reklama telewizyjna 

Ǐ Targi                                      Inny. Jaki?.................................................................. 

Ǐ W sklepie sprzedawcy 

Ǐ Znajomi lub rodzina 
 

Dlaczego wybrağ(a) Pan(i) produkt HERGOM? Prosimy o wskazanie dw·ch decydujŃcych powod·w. 

Ǐ ĞatwoŜĺ instalacji                                                                  Ǐ WyglŃd/styl 

Ǐ JakoŜĺ HERGOM                                                               Ǐ Dorada sprzedawcy  

Ǐ SprawnoŜĺ cieplna                                                                Ǐ Gwarancja HERGOM 

Ǐ Stosunek jakoŜĺ/cena 

Ǐ Inneéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé.. 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé.. 
HERGOM z siedzibŃ w  ééééééééééééééééééééoferuje DWULETNI okres gwarancji na swoje produkty. 
Niniejszy Certyfikat gwarancyjny jest waŨny w przypadku cağkowitego jego wypeğnienia w momencie zakupu przez Sprzedawcň, u kt·rego dokonano tego zakupu oraz 
bez Ũadnych widocznych Ŝlad·w manipulacji danymi zawartymi w tych dokumencie. W stosownym przypadku, Certyfikat naleŨy okazywaĺ ğŃcznie z oryginağem faktury 
zakupu. 
Na podstawie niniejszego Certyfikatu gwarancyjnego, HERGOM zobowiŃzuje siň do naprawy lub wymiany zepsutych bŃdŦ wadliwych urzŃdzeŒ w oparciu o 

nastňpujŃce warunki: 

1. Okres gwarancji bňdzie naliczany od daty zakupu urzŃdzenia wskazanej na karcie gwarancyjnej. Gwarancja obejmuje jedynie uszkodzenia lub pňkniňcia 
powstağe w wyniku uszkodzeŒ czy wad fabrycznych. DomyŜlnie uwaŨac siň bňdzie, Ũe niezgodnoŜci ujawnione w okresie SZEśCIU miesiňcy od daty 
dostarczenia produktu, istniağy w momencie dorňczenia urzŃdzenia, w wyğŃczeniem przypadk·w, kiedy to domniemanie bňdzie sprzeczne z 
charakterem mienia lub rodzajem niezgodnoŜci (HiszpaŒski Dziennik Ustaw B.O.E., Ustawa 23/2003 z 10 lipca 2003 r.). 

2. Zgodnie z tŃ UstawŃ, niniejsza gwarancja pokrywa koszty robocizny i materiağ·w w przypadku ewentualnej naprawy, a takŨe koszty dojazdu do miejsca 
zamieszkania uŨytkownika oraz transportu tylko w przypadku, kiedy wspomniana naprawa bňdzie moŨliwa bŃdŦ zrealizowana w okresie pierwszych szeŜciu 
miesiňcy obowiŃzywania gwarancji. LiczŃc od si·dmego miesiŃca i do koŒca okresu gwarancji, HERGOM pokrywa wyğŃcznie koszty materiağ·w. Koszty 
naprawy zobowiŃzujŃcej HERGOM do poniesienia nieumiarkowanych wydatk·w w por·wnaniu z innymi formami naprawy, majŃc na uwadze wartoŜĺ 
niewadliwego urzŃdzenia oraz moŨliwoŜĺ wykonania innej alternatywnej naprawy bez naraŨania uŨytkownika na wiňksze niedogodnoŜci, uznane bňdŃ za 
niewsp·ğmierne. 

3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje koszt·w wykonania okresowych przeglŃd·w, ani teŨ czynnoŜci utrzymania wykonywanych przez Autoryzowany Serwis 
Techniczny (uruchomienie, instalacja).  

4. HERGOM nie bierze odpowiedzialnoŜci za szkody wyrzŃdzone poŜrednio w i przez  urzŃdzenie, zwğaszcza za szkody powstağe w wyniku nieprawidğowej 
instalacji lub nieprzestrzegania obowiŃzujŃcych w tym zakresie przepis·w prawnych.     

5. Gwarancja wyklucza ponoszenie odpowiedzialnoŜci za wszelkie awarie spowodowane nieprawidğowym obchodzeniem siň i uŨytkowaniem urzŃdzenia, wadliwym 
operowaniem i/lub montaŨem wykonanym przez nieautoryzowany personel HERGOM; jak r·wnieŨ za brak konserwacji i stosowanie nieatestowanych przez 
HERGOM i nie wymienionych w instrukcji obsğugi akcesori·w. Niniejsza gwarancja wyklucza awarie spowodowane nieprawidğowŃ pracŃ sieci 
elektrycznej, wystŃpieniem zjawisk burzowych, stosowaniem nieodpowiedniego opağu, awariami wodociŃg·w zasilajŃcych w wodň, wğaŜciwoŜciami 
fizyczno-chemicznymi w·d powodujŃcymi powstawanie osad·w lub korozji, wystŃpieniem przymrozku i poŨaru, wykonywaniem regulacji w spos·b 
nieprawidğowy, wystŃpieniem problem·w z ciŃgiem w kominie, jak r·wnieŨ szkody powstağe w czasie transportu, naturalne zuŨycie niekt·rych czňŜci 
(uszczelki, uchwyt regulujŃcy, filtry, wtryskiwacze, czňŜci skğadowe, masa plastyczna, anody, sterowniki, elementy szklane, itp.).       

6. Do wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian w warunkach niniejszej gwarancji nie jest upowaŨniona Ũadna osoba fizyczna bŃdŦ prawna. Nie uznaje siň Ũadnych 
zobowiŃzaŒ wynikajŃcych z cichych lub formalnych postanowieŒ innych gwarancji, nawet gwarancji szczeg·lnych czy narzuconych przez zwyczaje handlowe 
lub praktyki sprzedaŨy.  

7. Niniejsze urzŃdzenie nie uwaŨa siň za wadliwe fabrycznie, jeŜli konieczne jest jego przystosowanie lub dokonanie w nim zmian celem zastosowania siň do 
przepis·w technicznych lub bezpieczeŒstwa obowiŃzujŃcych w innych miejscach lub krajach, odmiennych od przepis·w, zgodnie z kt·rymi urzŃdzenie zostağo 
zaprojektowane y wyprodukowane. W zwiŃzku z powyŨszym, gwarancja nie obejmuje Ũadnych ww. czynnoŜci przystosowania bŃdŦ zmian, podjňtych 
prawidğowo bŃdŦ nie pr·b dokonania ww. czynnoŜci oraz szk·d powstağych w wyniku ww. czynnoŜci. 

8. Klient powinien poinformowaĺ HERGOM w terminie 2 miesiňcy od dnia powziňcia wiadomoŜci o wystŃpieniu wady czy teŨ awarii urzŃdzenia, celem moŨliwoŜci 
skorzystania z praw przysğugujŃcych na podstawie niniejszej gwarancji. 

9. Zasiňg geograficzny dziağania niniejszej gwarancji obejmuje tylko kraje, w kt·rych przedsiňbiorstwa filialne lub oficjalny importer firmy HERGOM prowadzŃ 
dystrybucjň jej wyrob·w oraz kraje stosujŃce obowiŃzkowo przepisy Dyrektywy 1999/44/WE. W przypadku  pozostağych kraj·w nie bňdŃcych czğonkami UE, 
obowiŃzujŃ te same warunki gwarancji z wyğŃczeniem warunk·w wymienionych w punkcie 2.  

10. Niniejsza gwarancja nie wpğywa na prawa jakimi dysponuje konsument zgodnie z przepisami Ustawy 23/2003 o gwarancjach dotyczŃcych sprzedaŨy d·br 
konsumpcyjnych. Niniejszy Certyfikat gwarancyjny wypeğni i opieczňtuje Sprzedawca. W przypadku koniecznoŜci zwr·cenia siň o pomoc, naleŨy okazaĺ 
niniejszy Certyfikat pracownikowi Serwisu Technicznego, wraz z fakturŃ zakupu.   

 

 Zgodnie z postanowieniami Ustawy Organicznej 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych, informujemy, iŨ PaŒstwa dane udostňpnione poprzez 
wypeğnienie niniejszego formularza bňdŃ przechowywane w kartotece bňdŃcej wğasnoŜciŃ HERGOM, celem  zarzŃdzania zobowiŃzaniami umownymi wynikajŃcymi 
z faktu nabycia produktów HERGOM. JednoczeŜnie informujemy, Ũe mogŃ PaŒstwo skorzystaĺ z prawa dostňpu, sprostowania, wykreŜlenia i sprzeciwu, zwracajŃc 
siň na nasz adres skrytki pocztowej (Apartado de Correos..., jak wyŨej).  
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ȾȷȿɋɆ ɃɅȽɆȷɇȺ 

ůŰɖɜ  HERGÓM. ɆŬɠ ŮɡɢŬɟɘůŰɞɨɛŮ ɔɘŬ Űɖɜ Űɘɛɐ ˊɞɡ ɛŬɠ əɎɜŮŰŮ ŭɘŬɚɏɔɞɜŰŬɠ Űɖɜ 
ȺɁɇɃȽɉȽɆɀȺɁȼ ȺɆɇȽȷ H-03 ɏŰɞɘɛɖ ɔɘŬ ɢŰɑůɘɛɞ. 

ȳɚŬ ŰŬ əɞɛɛɎŰɘŬ Űɖɠ ɏɢɞɡɜ əŬŰŬůəŮɡŬůŰŮɑ Ŭˊɧ ɛŬɜŰɏɛɘ əŬɘ ŬŰůɎɚɘ əŬɘ ŮɔɔɡɞɨɜŰŬɘ 
ɛɑŬ ɛŬəɟɎ ŭɘɎɟəŮɘŬ ɢɟɐůɖɠ. 

ȺɑɛŬůŰŮ ůɑɔɞɡɟɞɘ ˊɤɠ ɖ əŬɘɜɞɨɟɘŬ ůŬɠ ȺɆɇȽȷ ȷɄɃ ɀȷɁɇȺɀȽ ɗŬ ɘəŬɜɞˊɞɘɐůŮɘ 
ˊɚɐɟɤɠ ɧɚŮɠ Űɘɠ ŬˊŬɘŰɐůŮɘɠ ůŬɠ, ˊɟɎɔɛŬ ˊɞɡ ŮɑɜŬɘ əŬɘ ɞ ɛŮɔŬɚɨŰŮɟɞɠ ůŰɧɢɞɠ Űɖɠ 
ɞɛɎŭŬɠ ɛŬɠ. 

Ƀ əɎŰɞɢɞɠ ɛɑŬɠ ȺɆɇȽȷɆ HERGÓM ŬˊɞŭŮɘəɜɨŮɘ ˊɤɠ ŭɘŬəɟɑɜŮɘ Űɖɜ ŮɝŬɘɟŮŰɘəɐ 
ˊɞɘɧŰɖŰŬ. 

ɆŬɠ ˊŬɟŬəŬɚɞɨɛŮ ɜŬ ŭɘŬɓɎůŮŰŮ ɧɚɞ Űɞ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ. Ƀ ůŰɧɢɞɠ Űɞɡ ŮɑɜŬɘ ɜŬ 
ŮɝɞɘəŮɘɤɗŮɑŰŮ ɛŮ Űɖɜ ȺɆɇȽȷ ůŬɠ, ɡˊɞŭŮɘəɜɨɞɜŰŬɠ ůŬɠ əŬɜɧɜŮɠ ŮɔəŬŰɎůŰŬůɖɠ, 
ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬɠ əŬɘ ůɡɜŰɐɟɖůɖɠ ˊɞɡ ɗŬ ůŬɠ ŮɑɜŬɘ ɘŭɘŬɘŰɏɟɤɠ ɢɟɐůɘɛɞɘ. ūɡɚɎɝŰŮ Űɞ əŬɘ 
ůɡɛɓɞɡɚŮɡŰŮɑŰŮ Űɞ ɧŰŬɜ ɗŬ ůŬɠ ŮɑɜŬɘ ŬˊŬɟŬɑŰɖŰɞ. ȺɎɜ ɛŮŰɎ Űɞ ŭɘɎɓŬůɛŬ ŬɡŰɞɨ Űɞɡ 
ŮɔɢŮɘɟɘŭɑɞɡ ɢɟŮɘɎɕŮůŰŮ əɎˊɞɘŬ ůɡɛˊɚɖɟɤɛŬŰɘəɐ ŭɘŮɡəɟɑɜɘůɖ, ɛɖ ŭɘůŰɎůŮŰŮ ɜŬ 
ŮˊɘůəŮűɗŮɑŰŮ Űɖɜ ˊɟɞɛɖɗŮɡŰɐ ůŬɠ ɐ ŰɖɚŮűɤɜɐůŰŮ ŬˊŮɡɗŮɑŬɠ ůŰɞ ŮɟɔɞůŰɎůɘɞ. 

ɄɅɃɆɃɉȼ: ȺɎɜ ŭŮɜ ŮɔəŬŰŬůŰɐůŮŰŮ ůɤůŰɎ Űɖɜ ŮůŰɑŬ ůŬɠ, ŭŮɜ ɗŬ ůŬɠ ˊŬɟŬůɢŮɗŮɑ 
ɖ ŮɝɡˊɖɟɏŰɖůɖ ˊɞɡ ɏɢŮŰŮ ůɡɜɎɣŮɘ. ȹɘŬɓɎůŰŮ ˊɟɞůŮɢŰɘəɎ ŬɡŰɏɠ Űɘɠ ɞŭɖɔɑŮɠ əŬɘ 
ŮɛˊɘůŰŮɡŰŮɑŰŮ Űɘɠ ŮɟɔŬůɑŮɠ ůŮ ɏɜŬɜ Ůɘŭɘəɧ. 

ȼ ȺůŰɑŬ ůŬɠ Ŭˊɧ ɀŬɜŰɏɛɘ, ˊɟɞůŰŬŰŮɨŮŰŬɘ ŮˊɘűŬɜŮɘŬəɎ ɛŮ ɏɜŬ ˊɡɟɑɛŬɢɞ ɢɟɩɛŬ, 
Ůɘŭɘəɧ ɔɘŬ ɡɣɖɚɏɠ ɗŮɟɛɞəɟŬůɑŮɠ. ɆŰŬ ˊɟɩŰŬ ŬɜɎɛɛŬŰŬ ŮɑɜŬɘ űɡůɘɞɚɞɔɘəɧ ɜŬ 
ɡˊɎɟɝŮɘ ɚɑɔɞɠ əŬˊɜɧɠ əŬŰɎ Űɖ ŭɘɎɟəŮɘŬ Űɖɠ ŮɝɎŰɛɘůɖɠ Űɤɜ ůɡůŰŬŰɘəɩɜ Űɖɠ. ũɘ` ŬɡŰɧ 
ůŬɠ ůɡɜɘůŰɞɨɛŮ ɜŬ ŬŮɟɑůŮŰŮ Űɞ ŭɤɛɎŰɘɞ ɛɏɢɟɘ ɜŬ ŮɝŬűŬɜɘůŰŮɑ ɞ əŬˊɜɧɠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ɆȼɀȷɁɇȽȾȼ ɄɅɃȺȽȹɃɄɃȽȼɆȼ 

ȼ HERGÓM ŭŮɜ ŮɑɜŬɘ ɡˊŮɨɗɡɜɖ ɔɘŬ Űɘɠ ɕɖɛɘɏɠ ˊɞɡ ɛˊɞɟŮɑ ɜŬ ˊɟɞəɚɖɗɞɨɜ ɚɧɔɤ 
ɛŮŰŬŰɟɞˊɩɜ ůŰŬ ˊɟɞɥɧɜŰŬ Űɖɠ, ɞɘ ɞˊɞɑŮɠ ŭŮɜ ɏɢɞɡɜ ŮɝɞɡůɘɞŭɞŰɖɗŮɑ ŮɔɔɟɎűɤɠ ɐ 
ɚɧɔɤ ŮɚŬŰŰɤɛŬŰɘəɩɜ ŮɔəŬŰŬůŰɎůŮɤɜ. 

Ⱥˊɑůɖɠ, ŭɘŬŰɖɟŮɑ Űɞ ŭɘəŬɑɤɛŬ Űɟɞˊɞˊɞɑɖůɖɠ Űɤɜ ˊɟɞɥɧɜŰɤɜ Űɖɠ ɢɤɟɑɠ 
ˊɟɞɖɔɞɨɛŮɜɖ ˊɟɞŮɘŭɞˊɞɑɖůɖ. 

ȼ HERGÓM, ˊɟɞůűɏɟŮɘ ɛɑŬ Ůɔɔɨɖůɖ ȹɈɃ ȺɇɋɁ ɔɘŬ ŰŬ ˊɟɞɥɧɜŰŬ Űɖɠ. 

ȼ ɔŮɤɔɟŬűɘəɐ əɎɚɡɣɖ ŬɡŰɐɠ Űɖɠ Ůɔɔɨɖůɖɠ ˊŮɟɘɚŬɛɓɎɜŮɘ ɛɧɜɞ Űɘɠ ɢɩɟŮɠ ůŰɘɠ 
ɞˊɞɑŮɠ ɖ HERGÓM, ɛɑŬ ɗɡɔŬŰɟɘəɐ ŮŰŬɘɟŮɑŬ ɐ ɏɜŬɠ Ůˊɑůɖɛɞɠ ŮɘůŬɔɤɔɏŬɠ ŭɘŬɜɏɛŮɘ 
ŰŬ ˊɟɞɥɧɜŰŬ Űɖɠ əŬɘ ůŰɘɠ ɞˊɞɑŮɠ ŮɑɜŬɘ ɡˊɞɢɟŮɤŰɘəɐ ɖ Űɐɟɖůɖ Űɖɠ ȾɞɘɜɞŰɘəɐɠ 
ɃŭɖɔɑŬɠ 1999/44/CE. 

ȼ Ůɔɔɨɖůɖ ŬɟɢɑɕŮɘ ɜŬ ɛŮŰɟɎŮɘ Ŭˊɧ Űɖɜ ɖɛŮɟɞɛɖɜɑŬ ŬɔɞɟɎɠ Űɞɡ ˊɟɞɥɧɜŰɞɠ ɧˊɤɠ 
ŬɜŬɔɟɎűŮŰŬɘ ůŰɖɜ ŬɜŰɑůŰɞɘɢɖ ŬˊɧŭŮɘɝɖ ˊɞɡ ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ůɡɛˊɑˊŰŮɘ ɛŮ Űɞ 
ŬˊɧəɞɛɛŬ Űɖɠ Ůɔɔɨɖůɖɠ əŬɘ əŬɚɨˊŰŮɘ ɛɧɜɞ űɗɞɟɏɠ ɐ ůˊŬůɑɛŬŰŬ ɚɧɔɤ 
ŮɚŬŰŰɤɛŬŰɘəɐɠ əŬŰŬůəŮɡɐɠ. 
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I.- ɄȷɅɃɈɆȽȷɆȼ 
  

¶ ȾŬŰɎŰŬɝɖ ȺůŰɘɩɜ: 

¶ ȷɜɎ ɛɏɔŮɗɞɠ: H03/70 əŬɘ H03/80 

¶ ȺɎɜ ɏɢɞɡɜ ŬɜŮɛɘůŰɐɟŬ ɐ ɧɢɘ Convector ɐ Convencional 

¶ ȺɎɜ ɏɢɞɡɜ ŬˊɞůˊɩɛŮɜɞ ŭɘˊɚɧ ˊɑůɤ ɛɏɟɞɠ DB 

¶ ȺɎɜ ɏɢɞɡɜ ŭɘˊɚɧ ˊɑůɤ ɛɏɟɞɠ əŬɘ ɟɡɗɛɘůŰɐ ɏɚəɡůɖɠ DB/R 

¶ Ⱥɘŭɘəɏɠ ŮəŭɧůŮɘɠ ɛɧɜɞ ɔɘŬ H03/70  

¶ ȸŬůɘəɐ ȺůŰɑŬ 

¶ ɄɟɘůɛŬŰɘəɐ 

¶ ũɤɜɑŬɠ, ȹŮɝɘɎ/ȷɟɘůŰŮɟɐ ɐ ɄŬɜɞɟŬɛɘəɐ. 

ɄŮɟɘɔɟŬűɘəɐ ɧɣɖ Űɤɜ ŭɘŬűɞɟŮŰɘəɩɜ ŮůŰɘɩɜ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȺɆɇȽȷ H-03/70-80 CONVENCIONAL  

ɇɟɑŬ ŭɘŬűɞɟŮŰɘəɎ ɛɞɜŰɏɚŬ ɛˊɟɞůŰɘɜɩɜ ȳɣŮɤɜ 

ȷɡŰɐ ɖ ȺůŰɑŬ ɛŮŰŬŭɑŭŮɘ Űɖ ɗŮɟɛɧŰɖŰɎ Űɖɠ ɛɏůɤ Űɖɠ ŬəŰɘɜɞɓɞɚɑŬɠ, ɗŮɟɛŬɑɜɞɜŰŬɠ ɎɛŮůŬ Űɞɑɢɞɡɠ, 
ɞɟɞűɏɠ, əŰɚ., 

H-03/70 ȸȷɆȽȾȼ 

H-03/70//80 CONVENCIONAL DB əŬɘ 
DB/R 

H-03/70 ɄȿȺɈɅȽȾȼ ȱ 

ɄȷɁɃɅȷɀȽȾȼ ɃɊȼ H-03/70 ɄɅȽɆɀȷɇȽȾȼ 

H-03/70/80 TURBOCONVECTOR DB 
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ȳɚŮɠ ɞɘ ȺůŰɑŮɠ Convencional ŭɘŬŰɑɗŮɜŰŬɘ ůŰɘɠ ŮəŭɧůŮɘɠ DB əŬɘ DB/R 

ȼ ȺůŰɑŬ H-03/70-80 TURBOCONVECTOR, ŭɘŬŰɑɗŮŰŬɘ Ůˊɑůɖɠ ɛŮ Űɘɠ ŰɟŮɘɠ ŭɘŬűɞɟŮŰɘəɏɠ ɧɣŮɘɠ. 
ɄŬɟɏɢŮŰŬɘ ŮɜŰŮɚɩɠ ɛɞɜŰŬɟɘůɛɏɜɖ ɏŰɞɘɛɖ ɜŬ ŮɔəŬŰŬůŰŬɗŮɑ əŬɘ ɜŬ ůɡɜŭŮɗŮɑ ɛŮ ɢŰɘůŰɧ əŬˊɜɞŭɧɢɞ əŬɘ 
ɛŮ Űɞɡɠ ŬŮɟŬɔɤɔɞɨɠ, ŮəŰɧɠ Ŭˊɧ Űɞɜ ŬɜŮɛɘůŰɐɟŬ ɞ ɞˊɞɑɞɠ ŰɞˊɞɗŮŰŮɑŰŬɘ ŮɨəɞɚŬ ŬəɞɚɞɡɗɩɜŰŬɠ Űɘɠ 
ɞŭɖɔɑŮɠ ˊɞɡ ɡˊɎɟɢɞɡɜ ůŮ ŬɡŰɧ Űɞ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ. 

ȰɢŮɘ ŮɜůɤɛŬŰɤɛɏɜɞ ɏɜŬɜ ɗɎɚŬɛɞ ɛŮ Ůˊɏɜŭɡůɖ Ŭˊɧ ɔŬɚɓŬɜɘůɛɏɜɖ ɛŮŰŬɚɚɘəɐ ˊɚɎəŬ ɔɘŬ Űɖɜ 
ŰŮɢɜɖŰɐ ɛŮŰŬɔɤɔɐ Űɞɡ ŬɏɟŬ ɛɏůɤ Űɞɡ ŬɜŮɛɘůŰɐɟŬ Ůɜɩ Ŭəɧɛɖ ŭɘŬɗɏŰŮɘ Ůɝɧŭɞɡɠ ůŰɞ ˊɎɜɤ ɛɏɟɞɠ 
Űɖɠ ɔɘŬ Űɖ ŭɘŬɜɞɛɐ Űɞɡ ŬɏɟŬ. 

Ƀ ŬɜŮɛɘůŰɐɟŬɠ ŮɜŮɟɔɞˊɞɘŮɑŰŬɘ ŬɡŰɧɛŬŰŬ ɛɏůɤ Ůɜɧɠ ɗŮɟɛɞůŰɎŰɖ ŮˊŬűɐɠ əŬɘ ɟɡɗɛɑɕŮɘ Űɖɜ ŰŬɢɨŰɖŰɎ 
Űɞɡ ɛŮ ɏɜŬɜ ɛŮŰɟɖŰɐ ɘůɢɨɞɠ. 

ɀŮŰŬŭɑŭŮɘ Űɖ ɗŮɟɛɧŰɖŰɎ Űɖɠ ɛɏůɤ Űɖɠ ɛŮŰŬɔɤɔɐɠ ŭɘŬɜɏɛɞɜŰŬɠ Űɞ ɕŮůŰɧ ŬɏɟŬ ˊɟɞɠ ŰŬ ŭɘŬűɞɟŮŰɘəɎ 
ŭɤɛɎŰɘŬ əŬɘ ɛɏůɤ Űɖɠ ŬəŰɘɜɞɓɞɚɑŬɠ ɗŮɟɛŬɑɜɞɜŰŬɠ ɎɛŮůŬ Űɞɑɢɞɡɠ, ɞɟɞűɏɠ, əŰɚ. 

ȺɘŭɘəɎ ɀɞɜŰɏɚŬ H03/70. 
ȼ ȸŬůɘəɐ ȺůŰɑŬ H-03/70, ɏɢŮɘ əŬŰŬůəŮɡŬůŰŮɑ Ůɝ ɞɚɞəɚɐɟɞɡ Ŭˊɧ ɛŬɜŰɏɛɘ ɛŮ əɞɛɛɎŰɘŬ ˊɞɡ ɏɢɞɡɜ 
ŮɜɤɗŮɑ əŬɘ ɓɘŭɤɗŮɑ ɛŮŰŬɝɨ Űɞɡɠ.  

ȷɡŰɧ Űɞ ɛɞɜŰɏɚɞ ŭŮɜ ɏɢŮɘ: ɄɧɟŰŬ, ɓɎůɖ ůɢɎɟŬɠ, ůɢɎɟŬ, ŭɘŬɢɡŰɐ, ɓŬɚɓɑŭŮɠ, ŭɘˊɚɧ ˊɑůɤ ɛɏɟɞɠ, ɞɨŰŮ 
əŬɘ ŭɞɢŮɑɞ ůŰɎɢŰɖɠ. 

ȼ ůɢŮŭɑŬůɐ Űɖɠ ɛŬɠ ŭɑɜŮɘ Űɖ ŭɡɜŬŰɧŰɖŰŬ, Ŭűɞɨ ˊɟɩŰŬ Űɖɜ ŮɔəŬŰŬůŰɐůɞɡɛŮ ůŮ ɢŰɘůŰɧ əŬˊɜɞŭɧɢɞ, 
ɜŬ Űɖɜ ɛŮŰŬŰɟɏɣɞɡɛŮ ůŰɞ ɛɞɜŰɏɚɞ CONVENCIONAL ɐ ůŰɞ ɄɅȽɆɀȷɇȽȾɃ ɛɞɜŰɏɚɞ. 

ȼ ȺůŰɑŬ H-03/70 ɄɚŮɡɟɘəɐɠ ȳɣɖɠ (ȷɟɘůŰŮɟɐɠ ɐ ŭŮɝɘɎɠ) ɐ ɄŬɜɞɟŬɛɘəɐɠ ȳɣɖɠ (əŬɘ ɞɘ ŭɨɞ 
ˊɚŮɡɟɏɠ ɛŮ ŰɕɎɛɘŬ), ŭɘŬŰɑɗŮŰŬɘ ŮɜŰŮɚɩɠ ɛɞɜŰŬɟɘůɛɏɜɖ əŬɘ ɛɧɜɞ ůŰɖɜ ɏəŭɞůɖ Classic ȳɣɖɠ.  

ȼ ɄɟɘůɛŬŰɘəɐ ȺůŰɑŬ H-03/70, ŭɘŬŰɑɗŮŰŬɘ ŮɜŰŮɚɩɠ ɛɞɜŰŬɟɘůɛɏɜɖ ɛŮ ɏɜŬ ɛˊɞɟůŰɘɜɧ ɛɏɟɞɠ ï ˊɧɟŰŬ 
ɛŮ ˊɟɘůɛŬŰɘəɐ ɔŮɤɛŮŰɟɑŬ. 

¶ ũŮɜɘəɎ ɢŬɟŬəŰɖɟɘůŰɘəɎ Űɖɠ ŮůŰɑŬɠ H03: 

¶ ȾŬŰŬůəŮɡɐ Ŭˊɧ ɀŬɜŰɏɛɘ. 

¶ ȺůŰɑŬ ɛŮɔɎɚɖɠ ɢɤɟɘŰɘəɧŰɖŰŬɠ ˊɞɡ ŮˊɘŰɟɏˊŮɘ Űɞ əɎɣɘɛɞ ɝɨɚɤɜ ɛɐəɞɡɠ ɛɏɢɟɘ 52 ɐ 62 Ůə. 

¶ ɀˊɟɞůŰɘɜɐ ɄɧɟŰŬ ɛŮ ŰɕɎɛɘ ɛŮɔɎɚɤɜ ŬɜŬɚɞɔɘɩɜ. (ȺəŰɧɠ Ŭˊɧ Űɞ ɓŬůɘəɧ ɛɞɜŰɏɚɞ). 

¶ ȸŬɚɓɑŭŬ ɟɨɗɛɘůɖɠ Űɖɠ ɏɚəɡůɖɠ (ɀɧɜɞ ůŰŬ ɛɞɜŰɏɚŬ DB/R) 

¶ ȸŬɚɓɑŭŬ ɟɨɗɛɘůɖɠ Űɞɡ ˊɟɤŰɞɔŮɜɐ ŬɏɟŬ ŰɞˊɞɗŮŰɖɛɏɜɖ ůŰɖɜ ˊɧɟŰŬ Űɖɠ ŮůŰɑŬɠ. 

¶ ȸŬɚɓɑŭŬ ɟɨɗɛɘůɖɠ Űɞɡ ŭŮɡŰŮɟɞɔŮɜɐ ŬɏɟŬ. (ȺəŰɧɠ ɓŬůɘəɞɨ ɛɞɜŰɏɚɞɡ) 

¶ ȷɡŰɧɛŬŰɞɠ əŬɗŬɟɘůɛɧɠ ŰɕŬɛɘɩɜ. 

¶ ȷˊɞůˊɩɛŮɜɞ əɚŬˊɏŰɞ. (Ⱥɨəɞɚɖ ˊɟɧůɓŬůɖ ɔɘŬ əŬɗŬɟɘůɛɧ Űɞɡ əŬˊɜɞŭɧɢɞɡ.) 

¶ ȺűŬɟɛɞůɛɏɜɖ ɓɎůɖ ůɢɎɟŬɠ əŬɘ ůɢɎɟŬ. (ȺəŰɧɠ ɓŬůɘəɞɨ ɛɞɜŰɏɚɞɡ) 

¶ ȷˊɞůˊɩɛŮɜɞ ŭɘˊɚɧ ˊɑůɤ ɛɏɟɞɠ. (ɀɧɜɞ ůŰŬ ɛɞɜŰɏɚŬ DB, DB/R əŬɘ Turboconvector) 

¶ ȷˊɞůˊɩɛŮɜɞ ŭɞɢŮɑɞ ůŰɎɢŰɖɠ. (ȺəŰɧɠ ɓŬůɘəɞɨ ɛɞɜŰɏɚɞɡ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- ȺũȾȷɇȷɆɇȷɆȼ 

 

ȾɞɚɎɟɞ  
ɄɟɞůŬɟɛɞɔɐɠ 

Ʌɨɗɛɘůɖ ŭŮɡŰŮɟɞɔŮɜɐ  
ŬɏɟŬ 

ȷˊɞůˊɩɛŮɜɞ 
əɚŬˊɏŰɞ 

ȷˊɞůˊɩɛŮɜɞ  
ŭɞɢŮɑɞ ůŰɎɢŰɖɠ 

ɆɢɎɟŬ əŬɘ  
ŬˊɞůˊɩɛŮɜɖ ɓɎůɖ 

ȾɘɜɖŰɐ ɚŬɓɐ 

ɄɧɟŰŬ 
ŮůŰɑŬɠ 

Ʌɨɗɛɘůɖ  
ˊɟɤŰɞɔŮɜɐ ŬɏɟŬ 

ɆɖɛŮɑɞ ŭɘɎɢɡůɖɠ 
ˊɟɤŰɞɔŮɜɐ ŬɏɟŬ 
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Ƀ Űɟɧˊɞɠ ɛŮ Űɞɜ ɞˊɞɑɞ ɗŬ ŮɔəŬŰŬůŰɐůŮŰŮ Űɖɜ ȺɁɇɃȽɉȽɆɀȺɁȼ ȺɆɇȽȷ H-03 ůŬɠ 
ŮˊɖɟŮɎɕŮɘ ůɖɛŬɜŰɘəɎ Űɖɜ ŬůűɎɚŮɘŬ Űɖɠ əŬɘ Űɖ ůɤůŰɐ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ Űɖɠ. 

ȺɑɜŬɘ ˊɞɚɨ ůɖɛŬɜŰɘəɧ ɜŬ ɔɑɜŮɘ ɛɑŬ ůɤůŰɐ ŮɔəŬŰɎůŰŬůɖ. 

ũɘŬ ɜŬ ɔɑɜŮɘ ůɤůŰɎ ɖ ŮɔəŬŰɎůŰŬůɖ Űɖɠ ŮůŰɑŬɠ, ůɡɜɘůŰɞɨɛŮ ɜŬ Űɖɜ əɎɜŮɘ ɏɜŬɠ 
ŮˊŬɔɔŮɚɛŬŰɑŬɠ. 

A.-ɆɡɜŬɟɛɞɚɧɔɖůɖ.  

ũɘŬ ɜŬ ůɡɜŬɟɛɞɚɞɔɐůŮŰŮ Űɖɜ ȺɜŰɞɘɢɘůɛɏɜɖ 
ȺůŰɑŬ H-03  ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ŮɔəŬŰŬůŰɐůŮŰŮ ɏɜŬɜ 
əŬˊɜɞŭɧɢɞ (ñɏɚəɡůɖò), ɛŮ əŬŰɎɚɚɖɚɞɡɠ ɛŮŰŬɚɚɘəɞɨɠ 
Ŭɔɤɔɞɨɠ ˊɞɡ ɜŬ ɝŮˊŮɟɜɎ əŬŰɎ 1 ɛɏŰɟɞ Űɖɜ ɞɟɞűɐ 
Űɖɠ ůəŮˊɐɠ. 

ȺɎɜ ɡˊɎɟɢŮɘ ɏɜŬɠ ɐŭɖ əŬŰŬůəŮɡŬůɛɏɜɞɠ 
əŬˊɜɞŭɧɢɞɠ ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ Űɞɜ ŮɜɩůŮŰŮ ɛŮ Űɖɜ ȺůŰɑŬ 
Ŭˊɧ ɛŬɜŰɏɛɘ ɛŮ ɏɜŬɜ Ŭɔɤɔɧ ˊɞɡ ɜŬ ůɡɜŭɏŮɘ ŰɏɚŮɘŬ 
Űɖɜ ɏɝɞŭɞ Űɞɡ əŬˊɜɞɨ Űɖɠ ůɡůəŮɡɐɠ əŬɘ ŰŬɡŰɧɢɟɞɜŬ 
Űɞɜ əŬˊɜɞŭɧɢɞ ˊɞɡ ɏɢŮŰŮ. (ȹŮɑŰŮ Ɇɢ.- 2). 

ȺɑɜŬɘ ˊɞɚɨ ůɖɛŬɜŰɘəɐ ɖ ɛɧɜɤůɖ Űɖɠ ɏɜɤůɖɠ 
Űɤɜ əɞɛɛŬŰɘɩɜ Űɞɡ əŬˊɜɞŭɧɢɞɡ. (ȹŮɑŰŮ Ɇɢ.-6, ɆŮɚ.9). 

ɆŬɠ ůɡɜɘůŰɞɨɛŮ ɜŬ ŰɞˊɞɗŮŰɐůŮŰŮ ɛŮɟɘəɏɠ 
ˊŮɟůɑŭŮɠ ůŰɞ ˊɎɜɤ ɛɏɟɞɠ Űɖɠ əŬɛˊɑɜŬɠ (Űɞ əɤɜɘəɧ 
ˊɚŬɑůɘɞ Űɖɠ ŮůŰɑŬɠ əŬɘ Űɞɡ əŬˊɜɞŭɧɢɞɡ) əŬɘ ůŰɞ əɎŰɤ 
ɛɏɟɞɠ Űɖɠ Ůˊɏɜŭɡůɖɠ ˊɞɡ ɜŬ ŮˊɘŰɟɏˊɞɡɜ Űɖɜ 
əɡəɚɞűɞɟɑŬ Űɞɡ ɕŮůŰɞɨ ŬɏɟŬ ˊɞɡ ůɡɔəŮɜŰɟɩɜŮŰŬɘ 
ůŰɞ ŮůɤŰŮɟɘəɧ Űɖɠ, ˊŮŰɡɢŬɑɜɞɜŰŬɠ ɏŰůɘ Űɖ ŭɘˊɚɐ 
ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ Űɖɠ: 

- ůɡɛˊɚɖɟɤɛŬŰɘəɐ ůɡɛɓɞɚɐ ɕŮůŰɞɨ ŬɏɟŬ ůŰɞ 
ɢɩɟɞ. 

- ŬˊɞŰɟɞˊɐ ˊɘɗŬɜɩɜ ɟɤɔɛɩɜ ůŰɖɜ Ůˊɏɜŭɡůɖ. 

ȼ HERGÓM ŭɘŬɗɏŰŮɘ ŭɘŬəɞůɛɖŰɘəɏɠ ˊŮɟůɑŭŮɠ 
25x20 əŬɘ 50x20 Ůə. ˊɞɡ ɛˊɞɟŮɑŰŮ ɜŬ ŬɔɞɟɎůŮŰŮ ŮɎɜ 
Űɞ ŮˊɘɗɡɛŮɑŰŮ. 

B.-ȾŬˊɜɞŭɧɢɞɘ. 

ȼ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ Űɖɠ ȺɆɇȽȷɆ ŮɝŬɟŰɎŰŬɘ Ŭˊɧ: 

Ŭ) ɇɞɜ əŬˊɜɞŭɧɢɞ.  

ɓ) ɇɞɜ Űɟɧˊɞ ˊɞɡ Űɖ ɚŮɘŰɞɡɟɔɞɨɛŮ. 

ɔ) ɇɖɜ ˊɞɘɧŰɖŰŬ Űɞɡ əŬɡůɑɛɞɡ ˊɞɡ 
ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘɞɨɛŮ.  
  

ɀŮŰɎ Ŭˊɧ ɢɟɧɜɘŬ ɢɟɐůɖɠ ɛˊɞɟŮɑŰŮ ɜŬ 
ŬɚɚɎɝŮŰŮ Űɞ Ůɑŭɞɡɠ Űɞɡ əŬɡůɑɛɞɡ ŬɚɚɎ ɜŬ ŬɚɚɎɝŮŰŮ 
ɗɏůɖ ɐ ɜŬ ɛŮŰŬŰɟɏɣŮŰŮ Űɖɜ ŮɔəŬŰɎůŰŬůɖ Ůɜɧɠ ɐŭɖ 
ɢŰɘůɛɏɜɞɡ əŬˊɜɞŭɧɢɞɡ ŭŮɜ ŮɑɜŬɘ ˊɞɚɨ Ůɨəɞɚɖ 
ɡˊɧɗŮůɖ.  

ɄɘůŰŮɨɞɡɛŮ ˊɤɠ ɞɘ ŬəɧɚɞɡɗŮɠ ˊɚɖɟɞűɞɟɑŮɠ ɗŬ ůŬɠ ɓɞɖɗɐůɞɡɜ ɜŬ ŬˊɞűŬůɑůŮŰŮ 
ŮɎɜ ɛˊɞɟŮɑŰŮ ɜŬ ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘɐůŮŰŮ Űɞɜ əŬˊɜɞŭɧɢɞ ˊɞɡ ɐŭɖ ɏɢŮŰŮ ɐ ɜŬ ŬˊɞűŬůɑůŮŰŮ ɜŬ 
ɢŰɑůŮŰŮ ɏɜŬɜ əŬɘɜɞɨɟɘɞ. 

Ɇɢ.- 2 

9. ɉŰɘůŰɧɠ əŬˊɜɞŭɧɢɞɠ 

10. ȷɔɤɔɧɠ ůɨɜŭŮůɖɠ Űɖɠ ȺůŰɑŬ ɛŮ 
Űɞɜ əŬˊɜɞŭɧɢɞ  

11. Ⱥɑůɞŭɞɠ əɟɨɞɡ ŬɏɟŬ ůŰɖɜ 
Ůˊɏɜŭɡůɖ 

12. Ȱɝɞŭɞɠ ɕŮůŰɞɨ ŬɏɟŬ ůŰɞ ɢɩɟɞ. 

 

Sellar

1

2

3

4

ɀɞɜɩůŰŮ 
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ȷɡŰɐ ɖ ˊɚɖɟɞűɧɟɖůɖ ɗŬ ůŬɠ ɓɞɖɗɐůŮɘ ɜŬ ˊɎɟŮŰŮ Űɖ ůɤůŰɐ ŬˊɧűŬůɖ. 

1. ï Ʉɤɠ ɚŮɘŰɞɡɟɔɞɨɜ ɞɘ əŬˊɜɞŭɧɢɞɘ; 

Ƀɘ ɓŬůɘəɏɠ ɔɜɩůŮɘɠ ɔɨɟɤ Ŭˊɧ Űɞɜ Űɟɧˊɞ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬɠ Űɤɜ əŬˊɜɞŭɧɢɤɜ ɗŬ ůŬɠ 
ɓɞɖɗɐůɞɡɜ ɩůŰŮ ɖ ȺɜŰɞɘɢɘůɛɏɜɖ ȺůŰɑŬ ůŬɠ H-03 ɜŬ ɏɢŮɘ əŬɚɨŰŮɟɖ Ŭˊɧŭɞůɖ.   

ȼ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ Űɞɡ əŬˊɜɞŭɧɢɞɡ ŮɑɜŬɘ: 

  Ŭ) ȼ Ŭəɑɜŭɡɜɖ Ůəəɏɜɤůɖ Űɤɜ əŬˊɜɩɜ əŬɘ Űɤ ŬŮɟɑɤɜ Ŭˊɧ Űɞ ůˊɑŰɘ. 

  ɓ) ɁŬ ŭɩůŮɘ ŬɟəŮŰɐ ɏɚəɡůɖ ůŰɖɜ ŮůŰɑŬ ɩůŰŮ ɜŬ ŭɘŬŰɖɟɖɗŮɑ ɕɤɜŰŬɜɐ ɖ űɤŰɘɎ. 

ɇɘ ŮɑɜŬɘ ɖ ɏɚəɡůɖ; 

ȼ ŰɎůɖ Űɞɡ ɕŮůŰɞɨ ŬɏɟŬ ɜŬ ŬɜŮɓŬɑɜŮɘ ŭɖɛɘɞɡɟɔŮɑ Űɖɜ ɏəɚɡůɖ (ŰɟɎɓɖɔɛŬ). 

ɀɧɚɘɠ ŬɜɎɣŮŰŮ Űɖɜ ȺɆɇȽȷ, ɞ ɕŮůŰɧɠ ŬɏɟŬɠ ŬɜŮɓŬɑɜŮɘ Ŭˊɧ Űɞɜ əŬˊɜɞŭɧɢɞ əŬɘ ɓɔŬɑɜŮɘ 
ɏɝɤ. Ƀ Ŭɔɤɔɧɠ Űɞɡ əŬˊɜɞŭɧɢɞɡ ɗŮɟɛŬɑɜŮŰŬɘ əŬɘ ŭɘŬŰɖɟŮɑ Űɖɜ ɏɚəɡůɖ. ȼ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ Űɖɠ 
ɏɚəɡůɖɠ ŭŮɜ ɔɑɜŮŰŬɘ ŰɏɚŮɘŬ ŮɎɜ ŭŮɜ ŮɑɜŬɘ ˊɟɞɖɔɞɡɛɏɜɤɠ ɕŮůŰɐ ɖ ŮůŰɑŬ əŬɘ ɞ əŬˊɜɞŭɧɢɞɠ. 

Ƀ ɢɩɟɞɠ, Űɞ ɛɏɔŮɗɞɠ əŬɘ Űɞ ɨɣɞɠ Űɞɡ əŬˊɜɞŭɧɢɞɡ ŮˊɖɟŮɎɕɞɡɜ Űɖɜ ɏɚəɡůɖ. 

ŪŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ɚɎɓŮŰŮ ɡˊɧɣɖ ˊɤɠ: 

- Ƀɘ əŬˊɜɞŭɧɢɞɘ ˊɞɡ ɓɟɑůəɞɜŰŬɘ ɛɏůŬ ůŰɞ ůˊɑŰɘ ŭɘŬŰɖɟɞɨɜŰŬɘ ɕŮůŰɞɑ, ɏŰůɘ ɖ ɏɚəɡůɖ 
ŮɑɜŬɘ əŬɚɨŰŮɟɖ. 

- ɇɞ ˊɟɞŰŮɘɜɧɛŮɜɞ ŮɟɔɞůŰŬůɘŬəɧ ɛɏɔŮɗɞɠ ɔɘŬ əŬˊɜɞŭɧɢɞ, ɏɢŮɘ ɛɑŬ əŬɚɐ ɏɚəɡůɖ. 

- ɇɞ ɨɣɞɠ Űɞɡ əŬˊɜɞŭɧɢɞɡ ŮˊɖɟŮɎɕŮɘ Űɖɜ ɏɚəɡůɖ: 

ˊŮɟɘůůɧŰŮɟɞ ɨɣɞɠ Ý əŬɚɨŰŮɟɖ ɏɚəɡůɖ 

Ƀ əŬˊɜɞŭɧɢɞɠ ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ˊɟɞŮɝɏɢŮɘ ŰɞɡɚɎɢɘůŰɞɜ ɏɜŬ ɛɏŰɟɞ Ŭˊɧ Űɞ ɡɣɖɚɧŰŮɟɞ 
ůɖɛŮɑɞ Űɖɠ ůəŮˊɐɠ. 

ɈˊɎɟɢɞɡɜ Ɏɚɚɞɘ ˊŬɟɎɔɞɜŰŮɠ ˊɞɡ ŮˊɖɟŮɎɕɞɡɜ Űɖɜ ɏɚəɡůɖ: 

- ɆˊɑŰɘŬ ɛŮ ˊɞɚɨ əŬɚɐ ŮůɤŰŮɟɘəɐ ɛɧɜɤůɖ, ɢɤɟɑɠ ɟŮɨɛŬ ŬɏɟŬ ˊɟɞəŬɚɞɨɜ ŬŭɨɜŬɛɖ 
ɏɚəɡůɖ ɚɧɔɤ ɏɚɚŮɘɣɖɠ ŬɏɟŬ ůŰɞ ŭɤɛɎŰɘɞ. ȷɡŰɧ ŭɘɞɟɗɩɜŮŰŬɘ ůŰɏɚɜɞɜŰŬɠ ŮɝɤŰŮɟɘəɧ ŬɏɟŬ 
ůŰɖɜ ȺɆɇȽȷ. 

- ɊɖɚɎ ŭɏɜŰɟŬ ɐ/əŬɘ əŰɐɟɘŬ əɞɜŰɎ ůŰɞ ůˊɑŰɘ ŭɡůəɞɚŮɨɞɡɜ Űɖɜ ɏɚəɡůɖ. 

- ȼ ŰŬɢɨŰɖŰŬ Űɞɡ Ŭɜɏɛɞɡ. ũŮɜɘəɎ ɞɘ ůɡɜŮɢɧɛŮɜɞɘ ŭɡɜŬŰɞɑ ɎɜŮɛɞɘ ŬɡɝɎɜɞɡɜ Űɖɜ 
ɏɚəɡůɖ. ȷɜŰɘɗɏŰɤɠ ɛŮɘɩɜɞɡɜ Űɖɜ ɏɚəɡůɖ ɞɘ ɎɜŮɛɞɘ ɛŮ əŬŰŬɘɔɑŭŬ. 

- ȼ ŮɝɤŰŮɟɘəɐ ɗŮɟɛɞəɟŬůɑŬ. ȳůɞ ˊŮɟɘůůɧŰŮɟɞ əɟɨɞ ɏɢŮɘ ɏɝɤ, Űɧůɞ əŬɚɨŰŮɟɖ 
ɏɚəɡůɖ ɏɢɞɡɛŮ. 

- ȼ ɓŬɟɞɛŮŰɟɘəɐ ˊɑŮůɖ. ɇɘɠ ɓɟɞɢŮɟɏɠ, ɡɔɟɏɠ ɐ ɗɡŮɚɚɩŭŮɘɠ ɛɏɟŮɠ ɖ ɏɚəɡůɖ ŮɑɜŬɘ 
ɔŮɜɘəɎ ŬŭɨɜŬɛɖ. 

- ȼ ɕɤɜŰɎɜɘŬ Űɖɠ űɤŰɘɎɠ. ȳůɞ ˊɘɞ ɕŮůŰɐ ŮɑɜŬɘ ɖ űɤŰɘɎ Űɧůɞ ˊɘɞ əŬɚɐ ɏɚəɡůɖ 
ɏɢɞɡɛŮ. 

- Ƀɘ ɟɤɔɛɏɠ ůŰɞɜ əŬˊɜɞŭɧɢɞ, ɖ ɚɎɗɞɠ ɛɧɜɤůɖ Űɖɠ ˊɧɟŰŬɠ ɐ ɖ ɓɟɩɛɘəɖ ˊɧɟŰŬ, ɖ 
Ůɑůɞŭɞɠ ŬɏɟŬ Ŭˊɧ Űɘɠ ŮɜɩůŮɘɠ Űɤɜ ůɤɚɐɜɤɜ, Ɏɚɚɖ ůɡɜŭŮɧɛŮɜɖ ůɡůəŮɡɐ ůŰɞɜ əŬˊɜɞŭɧɢɞ, 
əŰɚ. ɛˊɞɟŮɑ ɜŬ ˊɟɞəŬɚɏůɞɡɜ ŬəŬŰɎɚɚɖɚɖ ɏəɚɡůɖ. 

 

2. ï ȹɖɛɘɞɡɟɔɑŬ əɟŮɧůɤŰɞɡ əŬɘ ɞ əŬɗŬɟɘůɛɧɠ Űɞɡ. 

ȳŰŬɜ Űɞ ɝɨɚɞ əŬɑɔŮŰŬɘ ŬɟɔɎ ɛˊɞɟŮɑ ɜŬ ˊŬɟɎɔŮɘ ˊɑůůŬ əŬɘ Ɏɚɚɞɡɠ ɞɟɔŬɜɘəɞɨɠ 
ŬŰɛɞɨɠ ůŰɞɜ əŬˊɜɞŭɧɢɞ ˊɞɡ ůŮ ůɡɜŭɡŬůɛɧ ɛŮ Űɖɜ ɡɔɟŬůɑŬ Űɞɡ ˊŮɟɘɓɎɚɚɞɜŰɞɠ 
ŭɖɛɘɞɡɟɔɞɨɜ Űɞ əɟŮɧůɤŰɞ. Ƀɘ ŬŰɛɞɑ əɟŮɧůɤŰɞɡ ɛˊɞɟŮɑ ɜŬ ůɡɛˊɡəɜɤɗɞɨɜ ŮɎɜ ŰŬ 
ŰɞɘɢɩɛŬŰŬ Űɞɡ əŬˊɜɞŭɧɢɞɡ ŮɑɜŬɘ əɟɨŬ. ȺɎɜ ŬɜŬűɚŮɢɗŮɑ Űɞ əɟŮɧůɤŰɞ ɛˊɞɟŮɑ ɜŬ 
ŭɖɛɘɞɡɟɔɐůŮɘ  ɡˊŮɟɓɞɚɘəɎ ɡɣɖɚɏɠ űɤŰɘɏɠ. ɃˊɞɘŬŭɐˊɞŰŮ ůɡɔəɏɜŰɟɤůɖ Űɞɡ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ 
ŮɝɞɡŭŮŰŮɟɤɗŮɑ. 

ȺˊŮɘŭɐ ɖ ůɡɔəɏɜŰɟɤůɖ əɟŮɧůɤŰɞɡ ŮɝŬɟŰɎŰŬɘ Ŭˊɧ ˊɞɚɚɞɨɠ ˊŬɟɎɔɞɜŰŮɠ ŮɑɜŬɘ ˊɞɚɨ 
ŭɨůəɞɚɞ ɜŬ ˊɟɞɓɚŮűɗŮɑ ɞ ɢɟɧɜɞɠ ˊɞɡ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ əŬɗŬɟɘůŰŮɑ ɞ əŬˊɜɞŭɧɢɞɠ. 
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ȼ ɞɟŬŰɐ ŮˊɑɓɚŮɣɖ ŮɑɜŬɘ ɞ ˊɘɞ ůɑɔɞɡɟɞɠ Űɟɧˊɞɠ ɔɘŬ ɜŬ ŮɚɏɔɝŮŰŮ ŮɎɜ ɞ əŬˊɜɞŭɧɢɞɠ 
ůŬɠ ŮɑɜŬɘ əŬɗŬɟɧɠ Ŭˊɧ əɟŮɧůɤŰɞ. 

ũɘ` ŬɡŰɧ ůŬɠ ůɡɜɘůŰɞɨɛŮ ɖ ŮɔəŬŰɎůŰŬůɖ ˊɞɡ ɗŬ əɎɜŮŰŮ ɜŬ ɏɢŮɘ Ůɨəɞɚɖ ˊɟɧůɓŬůɖ. 

3. - Ⱥˊɘɚɞɔɏɠ 

ȺɎɜ ɗŬ əŬŰŬůəŮɡɎůŮŰŮ ɏɜŬɜ əŬˊɜɞŭɧɢɞ ɔɘŬ Űɖɜ ȺɜŰɞɘɢɘůɛɏɜɖ ȺůŰɑŬ ůŬɠ H-03, ɏɢŮŰŮ 
ŭɨɞ ŮɜŬɚɚŬəŰɘəɏɠ Ůˊɘɚɞɔɏɠ: 

 Ŭ) ɉŰɘůŰɧɠ əŬˊɜɞŭɧɢɞɠ. 

 ɓ) ɀŮŰŬɚɚɘəɧɠ əŬˊɜɞŭɧɢɞɠ. 

Ƀɘ ɛŮɚɏŰŮɠ ɏɢɞɡɜ ŭŮɑɝŮɘ ˊɤɠ ŭŮɜ ɡˊɎɟɢŮɘ ɛŮɔɎɚɖ ŭɘŬűɞɟɎ Ŭˊɧŭɞůɖɠ ɏɚəɡůɖɠ 
ɛŮŰŬɝɨ ŬɡŰɩɜ Űɤɜ ŭɨɞ Ůɘŭɩɜ əŬˊɜɞŭɧɢɤɜ. ȺɑůŰŮ ŮůŮɑɠ ŬɡŰɧɠ ˊɞɡ ůɨɛűɤɜŬ ɛŮ ŰŬ əɟɘŰɐɟɘɎ 
Űɞɡ ɗŬ ŮˊɘɚɏɝŮɘ Űɞɜ ɏɜŬɜ ɐ Űɞɜ Ɏɚɚɞɜ. 

Ⱥűɧůɞɜ ŮɑɜŬɘ ŭɡɜŬŰɧɜ, ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ŰɞˊɞɗŮŰɐůŮŰŮ Űɞɜ əŬˊɜɞŭɧɢɞ ɛɏůŬ ůŰɞ ůˊɑŰɘ 
ɔɘŬ ɜŬ ɏɢŮŰŮ əŬɚɨŰŮɟɖ ɏɚəɡůɖ, ɚɘɔɧŰŮɟɞ əɟŮɧůɤŰɞ əŬɘ ɛŮɔŬɚɨŰŮɟɖ ŭɘɎɟəŮɘŬ ɕɤɐɠ. 

ɇŬ ˊɚŮɞɜŮəŰɐɛŬŰŬ Űɤɜ əŬˊɜɞŭɧɢɤɜ ɛŮ ŰɞɨɓɚŬ ŮɑɜŬɘ: 

 Ŭ) ɇŬ ŰɞɨɓɚŬ əŬɘ ɞɘ ˊɚɎəŮɠ ɛŮɘɩɜɞɡɜ Űɖɜ ɣɨɝɖ Űɤɜ əŬˊɜɩɜ ůŰɞɜ 
əŬˊɜɞŭɧɢɞ. 

 ɓ) ɇɞ ɢŬɟŬəŰɖɟɘůŰɘəɧ Űɤɜ Űɞɨɓɚɤɜ ɜŬ ůɡůůɤɟŮɨɞɡɜ Űɖ ɗŮɟɛɧŰɖŰŬ, ůŬɠ 
ŮˊɘŰɟɏˊŮɘ ɜŬ ŭɘŬŰɖɟŮɑŰŮ ɔɘŬ ˊŮɟɘůůɧŰŮɟɞ ɢɟɧɜɞ Űɞ ůˊɑŰɘ ůŬɠ ɕŮůŰɧ ɛŮŰɎ Űɞ ůɓɐůɘɛɞ Űɖɠ 
űɤŰɘɎɠ. 

 ɔ) ɀˊɞɟŮɑ ɜŬ əŬŰŬůəŮɡŬůŰŮɑ ɧˊɤɠ ůŬɠ ŬɟɏůŮɘ. 

 ŭ) ȺɎɜ əŬŰŬůəŮɡŬůŰŮɑ əŬɚɎ ɛˊɞɟŮɑ ɜŬ ŮɑɜŬɘ ˊɘɞ ŬɜɗŮəŰɘəɧɠ ůŰɖ űɤŰɘɎ Ŭˊɧ 
Űɞɜ ɛŮŰŬɚɚɘəɧ. 

Ƀɘ ɢŰɘůŰɞɑ əŬˊɜɞŭɧɢɞɘ ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ɏɢɞɡɜ əŬɚɐ Ůˊɏɜŭɡůɖ ɔɘŬ ɜŬ ŬˊɞűŮɡɢɗŮɑ ɖ 
ɣɨɝɖ Űɤɜ əŬˊɜɩɜ.  

ŪŬ ˊɟɏŮ́ɘ ɜŬ əŬŰŬůəŮɡŬůŰɞɨɜ ɛŮ ɡɚɘəɎ ˊɞɡ ɜŬ ŬɜŰɏɢɞɡɜ Űɘɠ ɡɣɖɚɏɠ ɗŮɟɛɞəɟŬůɑŮɠ 
əŬɘ Űɖɜ ŭɘɎɓɟɤůɖ.  

ɀˊɞɟŮɑ ɜŬ ŮɑɜŬɘ ůŰɟɧɔɔɡɚɞɘ, ŰŮŰɟɎɔɤɜɞɘ, əŰɚ. ŬɡŰɧ ˊɞɡ ɛŮŰɟɎŮɘ ŮɑɜŬɘ Űɞ ŮůɤŰŮɟɘəɧ 
Űɞɡɠ ŰɛɐɛŬ. 

ũɘŬ Űɞɡɠ ɢŰɘůŰɞɨɠ əŬˊɜɞŭɧɢɞɡɠ Űɤɜ ȺɜŰɞɘɢɘůɛɏɜɤɜ ȺůŰɘɩɜ H-03 ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ 
ŰɖɟɐůŮŰŮ ŰŬ ɛɏŰɟŬ ˊɞɡ ɡˊɎɟɢɞɡɜ ůŰɞ ˊŬɟɎɟŰɖɛŬ ɇȺɉɁȽȾȷ ɆɇɃȽɉȺȽȷ.   

ɇŬ ˊɚŮɞɜŮəŰɐɛŬŰŬ Űɤɜ ɛŮŰŬɚɚɘəɩɜ əŬˊɜɞŭɧɢɤɜ ŮɑɜŬɘ: 

 Ŭ) Ⱥɨəɞɚɖ ŮɔəŬŰɎůŰŬůɖ. 

 ɓ) ɀˊɞɟŮɑŰŮ ɜŬ əɎɜŮŰŮ ɛɘəɟɏɠ ŬɚɚŬɔɏɠ əŬŰŮɨɗɡɜůɖɠ Űɞɡ əŬˊɜɞŭɧɢɞɡ, 
ˊɟɎɔɛŬ ˊɞɡ ŭɑɜŮɘ ɛŮɔŬɚɨŰŮɟɖ ŮɡŮɚɘɝɑŬ ůŰɖɜ Ůˊɘɚɞɔɐ ɢɩɟɞɡ ŮɔəŬŰɎůŰŬůɖɠ Űɖɠ ŮůŰɑŬɠ. 

 ɔ) ȿɧɔɤ Űɖɠ ɨˊŬɟɝɖɠ əŬɛˊɨɚɤɜ ɔɤɜɘɩɜ, ŭŮɜ ɡˊɎɟɢɞɡɜ ɞɟɗɏɠ ɔɤɜɑŮɠ ˊɞɡ 
ɜŬ Ůɛˊɞŭɑɕɞɡɜ Űɖɜ ɏɚəɡůɖ. 

               4. ï ȾɞɚɚɎɟɞ ˊɟɞůŬɟɛɞɔɐɠ 

ɆɢɐɛŬ 3Ŭ): ȺɝɤŰŮɟɘəɧɠ Ŭɔɤɔɧɠ: ˊɟɞŰŮɘɜɧɛŮɜɖ ɚɨůɖ ɔɘŬ ɜŬ ůɡɜŭɏůŮŰŮ Űɖɜ ŮůŰɑŬ ůŮ 
ɢŰɘůŰɧ əŬˊɜɞŭɧɢɞ. ȺůɤŰŮɟɘəɧɠ Ŭɔɤɔɧɠ: ˊɟɞŰŮɘɜɧɛŮɜɖ ɚɨůɖ ɧŰŬɜ Űɞ ɨɣɞɠ Űɞɡ 
əŬˊɜɞŭɧɢɞɡ ɡˊŮɟɓŬɑɜŮɘ ŰŬ 6 ɛɏŰɟŬ. (ɆŮ ɢŰɘůŰɞɨɠ əŬˊɜɞŭɧɢɞɡɠ ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘɞɨɛŮ 
ůɡɜɐɗɤɠ Űɞ ˊɟɩŰɞ ɛɏŰɟɞ Űɞɡ Ŭɔɤɔɞɨ ɔɘŬ ɜŬ Űɞɜ ůɡɜŭɏůɞɡɛŮ ůŰɞ ɢŰɘůŰɧ 
əŬˊɜɞŭɧɢɞ əŬɘ ɏˊŮɘŰŬ ɏɢɞɡɛŮ ɛɧɜɞ Űɞɜ əŬˊɜɞŭɧɢɞ. ɆŮ ŬɡŰɧ Űɞ ˊɟɩŰɞ ɛɏŰɟɞ 
Ŭɔɤɔɞɨ ɏɢɞɡɛŮ ɔŮɜɘəɎ əŬɚɐ ɏɚəɡůɖ əŬɘ ŭŮɜ ŭɖɛɘɞɡɟɔɞɨɜŰŬɘ ůɡɛˊɡəɜɩůŮɘɠ). 
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ɆɢɐɛŬ 3ɓ): ɄɟɞŰŮɘɜɧɛŮɜɖ ɚɨůɖ ɧŰŬɜ ɡˊɎɟɢŮɘ əɑɜŭɡɜɞɠ ɡˊŮɟɓɞɚɘəɐɠ ɣɨɝɖɠ Űɤɜ 
əŬˊɜɩɜ Űɞɡ əŬˊɜɞŭɧɢɞɡ, ɛŮ ˊɘɗŬɜɧŰɖŰŬ ůɢɖɛŬŰɘůɛɞɨ ůɡɛˊɡəɜɩůŮɤɜ. (ɆŮ 
ŮɔəŬŰŬůŰɎůŮɘɠ ɛŮ ɛŮŰŬɚɚɘəɧ əŬˊɜɞŭɧɢɞ, ɞɘ əŬˊɜɞɑ ɛˊɞɟŮɑ ɜŬ ˊŬɔɩůɞɡɜ əŬɘ ɜŬ 
ŭɖɛɘɞɡɟɔɖɗɞɨɜ ůɡɛˊɡəɜɩůŮɘɠ əŬɘ ɔɘŬ ɜŬ ŬˊɞŰɟŬˊŮɑ ŬɡŰɧ Űɞ űŬɘɜɧɛŮɜɞ 
ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘɞɨɛŮ əŬˊɜɞŭɧɢɞɡɠ ɛŮ ɛŮɔŬɚɨŰŮɟɖ ŭɘɎɛŮŰɟɞ ɩůŰŮ ɜŬ ŭɘŮɡəɞɚɨɜŮŰŬɘ ɖ 
ɏɝɞŭɞɠ Űɞɡ əŬˊɜɞɨ)                                                                                                                                

                             Ɇɢ.-3 Ŭ                                                              Ɇɢ.-3 ɓ                                                                                                                                                                          

 

5. ï ɀŮɟɘəɞɑ əŬɜɧɜŮɠ 

ɆŰɖ ůɡɜɏɢŮɘŬ ɗŬ ůŬɠ ɡˊɞŭŮɑɝɞɡɛŮ əŬɘ Ɏɚɚɞɡɠ əŬɜɧɜŮɠ ˊɞɡ ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ŰɖɟŮɑŰŮ ɔɘŬ 
Űɖɜ əŬŰŬůəŮɡɐ Űɞɡ əŬˊɜɞŭɧɢɞɡ: 

 Ŭ) ɁŬ ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘŮɑŰŮ ŬɜɗŮəŰɘəɎ əŬɘ ˊɡɟɑɛŬɢŬ ɡɚɘəɎ. ɁŬ ɛɖ ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘŮɑŰŮ 
ůɤɚɐɜŮɠ ŬɛɘŬɜŰɞŰůɘɛɏɜŰɞɡ. 

 ɓ) ȺˊɘɚɏɝŰŮ Űɖɜ ˊɘɞ əŬŰŬəɧɟɡűɖ əŬɘ ŮɡɗŮɑŬ ŭɘŬŭɟɞɛɐ. ɀɖ ůɡɜŭɏůŮŰŮ əŬɘ 
ɎɚɚŮɠ ůɡůəŮɡɏɠ ůŰɞɜ ɑŭɘɞ əŬˊɜɞŭɧɢɞ. 

 

Ɇɢ.-3  

 ɔ) ȹŮɜ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ əŬŰŬɚɐɔŮɘ ɞ Ŭɔɤɔɧɠ ůŮ ˊŮɟɘɞɢɐ əɞɜŰɎ ůŮ əŬŰŬůəŮɡɏɠ əŬɘ ɗŬ 
ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ɝŮˊŮɟɜɎ ůŮ ɨɣɞɠ Űɖɜ ˊɘɞ əɞɜŰɘɜɐ əɞɟɡűɐ ŮɎɜ ɡˊɎɟɢɘ əɞɜŰɘɜɧ əŰɑɟɘɞ. 

ȿɎɗɞɠ ɆɤůŰɧ 

ȷɟəŮŰɎ 

ŮˊɑˊŮŭɖ əɚɑůɖ 

ɆɡůůɩɟŮɡůɖ  

ůŰɎɢŰɖɠ 

ɆɤůŰɐ 

əɚɑůɖ 

 
 

ɀɞɜŰɏɚɞ ȼ03/80 
ȷɔɤɔɧɠ Ï 200 ŮɝɤŰŮɟɘəɎ 

ɀɞɜŰɏɚɞ ȼ03/70 
ȷɔɤɔɧɠ Ï 175 ŮɝɤŰŮɟɘəɎ 

 
 
 

ɀɞɜŰɏɚɞ ȼ03/80 
ȷɔɤɔɧɠ Ï 175 ŮůɤŰŮɟɘəɎ 

ɀɞɜŰɏɚɞ ȼ03/70 
ȷɔɤɔɧɠ Ï 150 ŮůɤŰŮɟɘəɎ 

 

 

 

ɉɋɅȽɆ ɄɅɃɆȷɅɀɃũȼ 

 
 
 
 

ɀɞɜŰɏɚɞ ȼ-03/70 
ȷɔɤɔɧɠ Ï 200 ŮɝɤŰŮɟɘəɎ 

 
 

ɀɞɜŰɏɚɞ ȼ-03/80 
ȷɔɤɔɧɠ Ï 200 ŮůɤŰŮɟɘəɎ 

ɀɞɜŰɏɚɞ ȼ-03/70 

ȷɔɤɔɧɠ Ï 175 ŮůɤŰŮɟɘəɎ 

ɀȺ ɄɅɃɆȷɅɀɃũȼ 
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Ɇɢ.-4 

ŭ) ȺˊɘɚɏɝŰŮ ɔɘŬ Űɞɜ Ŭɔɤɔɧ Űɞ ɢɩɟɞ ɛŮ Űɘɠ ɚɘɔɧŰŮɟŮɠ ˊɘɗŬɜɧŰɖŰŮɠ ɣɨɝɖɠ. ȺɎɜ ŮɑɜŬɘ 
ŭɡɜŬŰɧɜ ɞ əŬˊɜɞŭɧɢɞɠ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ɓɟɑůəŮŰŬɘ ůŰɞ ŮůɤŰŮɟɘəɧ Űɞɡ ůˊɘŰɘɞɨ.  

Ů) Ƀɘ ŮůɤŰŮɟɘəɞɑ Űɞɑɢɞɘ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ŮɑɜŬɘ ŮɜŰŮɚɩɠ ɚŮɑɞɘ əŬɘ ɢɤɟɑɠ ŮɛˊɧŭɘŬ. ɆŰɘɠ 
ŮɜɩůŮɘɠ Űɤɜ ůɤɚɐɜɤɜ ɛŮ ɢŰɘůŰɞɨɠ əŬˊɜɞŭɧɢɞɡɠ ŬˊɞűɨɔŮŰŮ Űɖɜ ůŰɏɜɤůɖ Űɞɡ 
əŬˊɜɞŭɧɢɞɡ. 

 

 

Ɇɢ.-5  

 

 

ůŰ) ȺɑɜŬɘ ˊɞɚɨ ůɖɛŬɜŰɘəɧ ɞɘ ŮɜɩůŮɘɠ Űɤɜ ůɤɚɐɜɤɜ ɜŬ ŮɑɜŬɘ əŬɚɎ ɛɞɜɤɛɏɜŮɠ ɩůŰŮ 
ɜŬ əɚŮɑɜɞɡɜ ˊɘɗŬɜɏɠ ůɢɘůɛɏɠ ˊɞɡ ɜŬ ŮˊɘŰɟɏˊɞɡɜ Űɖɜ Ůɑůɞŭɞ Űɞɡ ŬɏɟŬ. 

 

Ɇɢ.-6 

ũɘŬ ɜŬ ŮɚɏɔɝŮŰŮ Űɖ ůŰŮɔŬɜɧŰɖŰŬ Űɞɡ əŬˊɜɞŭɧɢɞɡ ŮɜŮɟɔŮɑůŰŮ ɤɠ Ůɝɐɠ: 

 - ȾɚŮɑůŰŮ Űɖɜ ɏɝɞŭɞ ůəŮˊɐ. 

 - ȸɎɚŰŮ ɢŬɟŰɘɎ əŬɘ ɡɔɟɎ ɎɢɡɟŬ ůŰɞ əɎŰɤ ɛɏɟɞɠ Űɞɡ əŬˊɜɞŭɧɢɞɡ əŬɘ ŬɜɎɣŰŮ 
ŰŬ. 

 - ȺɚɏɔɝŰŮ Űɘɠ ˊɘɗŬɜɏɠ ůɢɘůɛɏɠ ɓɚɏˊɞɜŰŬɠ Ŭˊɧ ˊɞɨ ɓɔŬɑɜŮɘ ɞ əŬˊɜɧɠ əŬɘ 
ɛɞɜɩůŰŮ ŰŮɠ. 

ȿɎɗɞɠ ɆɤůŰɧ 
ȿɎɗɞɠ ɆɤůŰɧ 

ȿɎɗɞɠ ɆɤůŰɧ ɆɤůŰɧ 
ȿɎɗɞɠ 

ȿɎɗɞɠ ɆɤůŰɧ 
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Ɇɢ.-7 

 ɕ) ȺɑɜŬɘ ˊɞɚɨ ůɖɛŬɜŰɘəɧ ɞ əŬˊɜɞŭɧɢɞɠ ɜŬ ɝŮˊŮɟɜɎ əŬŰɎ ɏɜŬ ɛɏŰɟɞ Űɞ 
ɡɣɖɚɧŰŮɟɞ ůɖɛŮɑɞ Űɞɡ ůˊɘŰɘɞɨ. ȺɎɜ ŮɑɜŬɘ ŬɜŬɔəŬɑɞ ɜŬ ŬɡɝɐůŮŰŮ Űɖɜ ɏɚəɡůɖ ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ 
ɛŮɔŬɚɩůŮŰŮ Űɞ ɨɣɞɠ Űɞɡ  əŬˊɜɞŭɧɢɞɡ. 

 

Ɇɢ.-8 

 

 

 ɖ) ɇɞ ůəɏˊŬůŰɟɞ ŭŮɜ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ŮɛˊɞŭɑɕŮɘ Űɖɜ ɏɚəɡůɖ. 

 

Ɇɢ.-9 

 ɗ) ɁŬ əŬɗŬɟɑɕŮŰŮ Űɞɜ əŬˊɜɞŭɧɢɞ ŰɞɡɚɎɢɘůŰɞɜ ɛɑŬ űɞɟɎ Űɞ ɢɟɧɜɞ. 

ȿɎɗɞɠ ɆɤůŰɧ 

ɇɞɡɚɎɢɘůŰɞɜ ɑůɞ  

ɛŮ Űɖ ŭɘɎɛŮŰɟɞ 

ȿɎɗɞɠ ɆɤůŰɧ 

ɇɞɡɚɎɢɘůŰɞɜ 1  

ɛɏŰɟɞ ɣɖɚɧŰŮɟɞ 

ȾŬˊɎəɘ əɚŮɘůɑɛŬŰɞɠ 

Ȱɝɞŭɞɠ əŬˊɜɩɜ 

(ɀɞɜɩůŰŮ) 

ɉŬɟŰɘɎ əŬɘ  

ɓɟŮɔɛɏɜɞ Ɏɢɡɟɞ 
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Ɇɢ.-10 

 ɘ) ȼ ɏɜɤůɖ Űɤɜ Ŭɔɤɔɩɜ ˊɞɡ ŭɖɛɘɞɡɟɔɞɨɜ Űɞɜ əŬˊɜɞŭɧɢɞ, ůŰɖɜ ˊŮɟɑˊŰɤůɖ 
Űɤɜ Ŭˊɚɩɜ ɛŮŰŬɚɚɘəɩɜ Ŭɔɤɔɩɜ, ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ɛɞɜɤɗŮɑ ɛŮ ˊɡɟɑɛŬɢɞ ůŰɧəɞ.  

ə) Ƀɘ ŮɝɤŰŮɟɘəɞɑ ɛŮŰŬɚɚɘəɞɑ əŬˊɜɞŭɧɢɞɘ ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ əŬŰŬůəŮɡŬůŰɞɨɜ ɛŮ 
ŭɘˊɚɞɨɠ Ŭɔɤɔɞɨɠ ɛŮ ɗŮɟɛɘəɐ ɛɧɜɤůɖ əŬŰɎɚɚɖɚɞɡɠ ɔɘŬ ůŰŮɟŮɎ əŬɨůɘɛŬ. 

 

 

 

III.- ȺɂȷɅɇȼɀȷ ȺɄȽȿɃũȼɆ 

 

ȼ HERGÓM ŭɘŬɗɏŰŮɘ ŰŬ ŬəɧɚɞɡɗŬ ŮɝŬɟŰɐɛŬŰŬ ɔɘŬ ŬɡŰɐɜ Űɖɜ 
ȺůŰɑŬ Ŭˊɧ ɀŬɜŰɏɛɘ. 

ȷŰůɎɚɘɜɞɡɠ Ŭɔɤɔɞɨɠ ɛŮ ɔɡŬɚɤɛɏɜɞ ůɛɎɚŰɞ. 

ȷŰůɎɚɘɜɞɡɠ ŬɜɞɝŮɑŭɤŰɞɡɠ Ŭɔɤɔɞɨɠ. 

ũɤɜɑŮɠ əŬɘ ůəɏˊŬůŰɟŬ ɔɘŬ Űɖɜ əŬŰŬůəŮɡɐ Űɞɡ əŬˊɜɞŭɧɢɞɡ.            Ɇɢ.-11 
 

 

 

 

IV.- ȷɁȷɀɀȷ ȾȷȽ ɅɈŪɀȽɆȼ ȽɆɉɈɃɆ 

A.- ɄɟɩŰɞ ɎɜŬɛɛŬ. 

ȷűɞɨ ŮɔəŬŰŬůŰɐůŮŰŮ ɞɟɘůŰɘəɎ Űɖɜ ŮůŰɑŬ ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ŮɚɏɔɝŮŰŮ Űɘɠ ɛɞɜɩůŮɘɠ ɧɚɤɜ 
Űɤɜ ŮɜɩůŮɤɜ ɩůŰŮ ɜŬ ŬˊɞŰɟɏɣŮŰŮ Űɖɜ Ůɑůɞŭɞ Űɞɡ ŮɝɤŰŮɟɘəɞɨ ŬɏɟŬ ˊɞɡ ŭɡůəɞɚŮɨŮɘ Űɖɜ 
ɏɚəɡůɖ. 

Ʉɟɘɜ əɎɜŮŰŮ Űɖɜ Ůˊɏɜŭɡůɖ Űɖɠ ŮůŰɑŬɠ ɛŮ ŰɞɨɓɚŬ ɐ ɞˊɞɘɞŭɐˊɞŰŮ Ɏɚɚɞ ɎűɚŮəŰɞ ɡɚɘəɧ, 
ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ŮɚɏɔɝŮŰŮ Űɖ ůɤůŰɐ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ Űɖɠ. 

ɇɞ ˊɟɩŰɞ ɎɜŬɛɛŬ ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ˊɟŬɔɛŬŰɞˊɞɘɖɗŮɑ ɛŮ ůɘɔŬɜɐ űɤŰɘɎ ɔɘŬ ŰɟŮɘɠ ɐ 
ŰɏůůŮɟɘɠ ɩɟŮɠ ɩůŰŮ ɜŬ ŮˊɘŰŮɡɢɗŮɑ ɖ ůŰŬɗŮɟɞˊɞɑɖůɖ Űɤɜ ŭɘŬűɞɟŮŰɘəɩɜ əɞɛɛŬŰɘɩɜ əŬɘ ɜŬ 
ŬˊɞŰɟŬˊɞɨɜ ɏŰůɘ ˊɘɗŬɜɏɠ ɟɤɔɛɏɠ. 
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ȺɑɜŬɘ ˊɟɞŰɘɛɧŰŮɟɞ əŬŰɎ Űɖ ŭɘɎɟəŮɘŬ Űɞɡ ˊɟɩŰɞɡ ŬɜɎɛɛŬŰɞɠ ɜŬ ɏɢŮŰŮ ŬɜɞɘɢŰɎ ŰŬ 
ˊŬɟɎɗɡɟŬ ɔɘŬ ɜŬ űŮɨɔɞɡɜ ɞɘ əŬˊɜɞɑ əŬɘ ɞɘ ɛɡɟɤŭɘɏɠ ˊɞɡ ɛˊɞɟŮɑ ɜŬ ˊɟɞəɚɖɗɞɨɜ Ŭˊɧ Űɖɜ 
əŬɨůɖ Űɤɜ ŭɘŬɚɡŰɘəɩɜ Űɞɡ ˊɟɞůŰŬŰŮɡŰɘəɞɨ 
ɢɟɩɛŬŰɞɠ ɐ Ŭˊɧ ɞˊɞɘɞŭɐˊɞŰŮ Ɏɚɚɞ ɡɚɘəɧ. 

B.- ɄɟɤŰɞɔŮɜɐɠ ŬɏɟŬɠ. Ʌɨɗɛɘůɖ. 

ȼ ˊŬɟɞɢɐ ŬɏɟŬ ɔɘŬ Űɖɜ əŬɨůɖ 
ɔɑɜŮŰŬɘ ɛɏůɤ Űɖɠ ɓŬɚɓɑŭŬɠ ˊɟɤŰɞɔŮɜɐ 
ŬɏɟŬ. (ȹŮɑŰŮ ůɢ.13) 

ũɘŬ ɜŬ ŭɘŮɡəɞɚɨɜŮŰŮ Űɞ ɎɜŬɛɛŬ əŬɘ 
ɜŬ ŬˊɞűɨɔŮŰŮ Űɖ ŭɖɛɘɞɡɟɔɑŬ ˊɑůůŬɠ, ůŬɠ 
ůɡɜɘůŰɞɨɛŮ ɜŬ ŬɜɞɑɝŮŰŮ ŰŮɚŮɑɤɠ Űɖ 
ɓŬɚɓɑŭŬ ˊɟɤŰɞɔŮɜɐ ŬɏɟŬ ɩůŰŮ ɜŬ 
ŮˊɘŰɟɏɣŮŰŮ Űɞ Ůɨəɞɚɞ ˊɏɟŬůɛŬ Űɞɡ ŬɏɟŬ 
ɔɘŬ əŬɨůɖ. 

ȷɡŰɐ ɖ əŬŰɎůŰŬůɖ ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ 
ŭɘŬŰɖɟɖɗŮɑ ůŰɖɜ Ŭɟɢɐ Űɞɡ ŬɜɎɛɛŬŰɞɠ ɛŮ 
ůŰɧɢɞ ɜŬ ɏɢŮŰŮ Űɞ ɔɟɐɔɞɟɞ ɕɏůŰŬɛŬ Űɖɠ 
ŮůŰɑŬɠ əŬɘ Űɞɡ əŬˊɜɞŭɧɢɞɡ, 
ŬˊɞŰɟɏˊɞɜŰŬɠ ɏŰůɘ Űɖ ŭɖɛɘɞɡɟɔɑŬ 
ůɡɛˊɨəɜɤůɖɠ əŬɘ ˊɑůůŬɠ (əɟŮɧůɤŰɞ). 

ȺɑɜŬɘ ŬˊŬɟŬɑŰɖŰɞ ɜŬ ɔŮɛɑůŮŰŮ əŬɚɎ 
Űɖɜ ŮůŰɑŬ ɔɘŬ Űɞ ɎɜŬɛɛŬ. ɇɘɠ ŮˊɧɛŮɜŮɠ 
űɞɟɏɠ ɜŬ ɓɎɕŮŰŮ ɝɨɚŬ ŬɜɎɚɞɔŬ ɛŮ Űɖɜ 
ɕɏůŰɖ ˊɞɡ ŮˊɘɗɡɛŮɑŰŮ. 

ȳŰŬɜ ɕŮůŰŬɗŮɑ ɖ ŮůŰɑŬ ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ 
ˊɟɞɓŮɑŰŮ ůŰɖ ɟɨɗɛɘůɖ Űɖɠ ˊŬɟɞɢɐɠ ŬɏɟŬ 
ɔɘŬ Űɖɜ əŬɨůɖ.  

ɄȷɅȷɇȼɅȼɆȼ: 

ȿɧɔɤ Űɖɠ ɛŮɔɎɚɖɠ ůŰŮɔŬɜɧŰɖŰŬɠ əŬɘ Űɞɡ ˊŮɟɘɓɚɐɛŬŰɞɠ ɏɚəɡůɖɠ ˊɞɡ ˊŬɟɞɡůɘɎɕŮɘ ɖ 
ȺɜŰɞɘɢɘůɛɏɜɖ ȺɆɇȽȷ H-03, əŬŰɎ Űɖ ŭɘɎɟəŮɘŬ Űɖɠ əŬɜɞɜɘəɐɠ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬɠ Űɖɠ, ůŬɠ 
ůɡɜɘůŰɞɨɛŮ ɜŬ ŬɜɞɑɔŮŰŮ ŬɟɔɎ Űɖɜ ˊɧɟŰŬ Űɖɠ ŮůŰɑŬɠ əɎɗŮ űɞɟɎ ˊɞɡ Űɖ ɔŮɛɑɕŮŰŮ ɛŮ ɝɨɚŬ.  

ũ. ïȹŮɡŰŮɟɞɔŮɜɐɠ ŬɏɟŬɠ. ȷɡŰɧɛŬŰɞɠ əŬɗŬɟɘůɛɧɠ. 

Ƀ ŭŮɡŰŮɟɞɔŮɜɐɠ ŬɏɟŬɠ ůŰɖɜ əŬɨůɖ ɏɢŮɘ ɤɠ ŬˊɞůŰɞɚɐ ɛɑŬ ɜɏŬ ŰɟɞűɞŭɞůɑŬ ŬɏɟŬ 
ˊɞɡ ŭɘŮɡəɞɚɨɜŮɘ Űɖɜ əŬɨůɖ Űɤɜ əŬŰɎɚɞɘˊɤɜ əŬɨůɖɠ ˊɞɡ ˊŬɟɎɔɞɜŰŬɘ əŬŰɎ Űɖɜ 
ˊɟɤŰŮɨɞɜŰŬ əŬɨůɖ ɚɧɔɤ ɏɚɚŮɘɣɖɠ ɞɝɡɔɧɜɞɡ. 

ȷɡŰɧ ˊŬɟŬŰŮɑɜŮɘ Űɖ ůɡɜɞɚɘəɐ əŬɨůɖ əŬɘ ɤɠ ŬˊɞŰɏɚŮůɛŬ ŬɡɝɎɜŮɘ Űɖɜ Ŭˊɧŭɞůɖ Űɖɠ 
ůɡůəŮɡɐɠ. 

ȼ ˊŬɟɞɢɐ Űɞɡ ŭŮɡŰŮɟɞɔŮɜɐ ŬɏɟŬ ɔɑɜŮŰŬɘ Ŭˊɧ Űɖɜ ɞˊɐ ˊɞɡ ɓɟɑůəŮŰŬɘ ůŰɞ ˊɎɜɤ 
ɛɏɟɞɠ Űɖɠ ȺɁɇɃȽɉȽɆɀȺɁȼɆ ȺɆɇȽȷɆ H-03, 
əŬŰŮɡɗɨɜŮŰŬɘ ˊɟɞɠ Űɞ ŰɕɎɛɘ Űɖɠ ˊɧɟŰŬɠ əŬɘ 
ˊŬɟɎɔŮɘ ɛɑŬ əɞɡɟŰɑɜŬ ŬɏɟŬ ˊɞɡ ŭŮɜ ŬűɐɜŮɘ ɜŬ 
əɞɚɚɐůɞɡɜ ůŰɖɜ ˊɧɟŰŬ ŰŬ ɛɧɟɘŬ Űɖɠ űɚɧɔŬɠ. 
(ȷɡŰɧɛŬŰɞɠ əŬɗŬɟɘůɛɧɠ) (ȹŮɑŰŮ Ɇɢ.12) 

D.- ȸŬɚɓɑŭŬ ɎɛŮůɞɡ Ⱥɚəɡůɛɞɨ. (ɀɧɜɞ 
ůŰŬ ɛɞɜŰɏɚŬ H-03 DB/R) 

ȷɡŰɐ ɖ ɓŬɚɓɑŭŬ ɛŬɠ ŮˊɘŰɟɏˊŮɘ ɜŬ 
ɟɡɗɛɑɕɞɡɛŮ Űɖɜ ŬˊŬɔɤɔɐ Űɞɡ əŬˊɜɞɨ Ŭˊɧ Űɞ 
ŰɕɎəɘ ɛŬɠ, ŮˊɘɓɟŬŭɨɜɞɜŰŬɠ ɐ ŮˊɘŰŬɢɨɜɞɜŰŬɠ Űɖɜ 
ɏɝɞŭɞ Űɤɜ ŬŮɟɑɤɜ Ŭˊɧ Űɖɜ ŮůŰɑŬ ɛŬɠ, ɞˊɧŰŮ 
ɚŮɘŰɞɡɟɔŮɑ Ůˊɑůɖɠ əŬɘ ɤɠ ɏɚŮɔɢɞɠ əŬɨůɖɠ. 
ɆɡɜɘůŰɎŰŬɘ ɖ ɢɟɐůɖ Űɖɠ ůŮ ŰɕɎəɘŬ ɛŮ ɡˊŮɟɓɞɚɘəɐ ɏɚəɡůɖ. 

Ɇɢ.-12 ȿŮˊŰɞɛɏɟŮɘŬ ˊŬɟɞɢɐɠ 
ŭŮɡŰŮɟɞɔŮɜɐ ŬɏɟŬ. 

Ɇɢ.-13 ȿŮˊŰɞɛɏɟŮɘŬ ˊŬɟɞɢɐɠ 
ˊɟɤŰɞɔŮɜɐ ŬɏɟŬ 

Cerrado
ȷɁɃȽɉɇɃ ȾȿȺȽɆɇɃ 

Ɇɢ.-14 
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ȼ ɓŬɚɓɑŭŬ ŮɑɜŬɘ ŬɜɞɘɢŰŮɑ ɧŰŬɜ ɞ ɛɞɢɚɧɠ ɓɟɑůəŮŰŬɘ ˊɟɞɠ ŰŬ ɛɏůŬ. ȷɜɎɚɞɔŬ ɛŮ Űɞ 
ˊɧůɞ ɓɔɎɕŮŰŮ Űɞɜ ɛɞɢɚɧ ˊɟɞɠ ŰŬ ɏɝɤ, ɖ ɏɚəɡůɖ ɗŬ ɛŮɘɩɜŮŰŬɘ ɓŬɗɛɘŬɑŬ. 

ũɘŬ ɜŬ ŬɜɞɑɝŮŰŮ Űɖɜ ˊɧɟŰŬ ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ɏɢŮŰŮ ŮɜŰŮɚɩɠ ŬɜɞɘɢŰŮɑ Űɖ ɓŬɚɓɑŭŬ 
ɏɚəɡůɖɠ. 

V.-ȾȷŪȷɅȽɆɀɃɆ. 

A.- ɇɞɡ ɓŬɛɛɏɜɞɡ ɛˊɟɞůŰɘɜɞɨ ɛŬɜŰŮɛɘɞɨ. 

ɁŬ ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘŮɑŰŮ ˊɎɜŰŬ ůŰŮɔɜɎ ˊŬɜɘɎ. 

B.- ɇɞɡ ŰɕŬɛɘɞɨ Űɖɠ ˊɧɟŰŬɠ. 

1. ȾŬɗŬɟɘůɛɧɠ 

ɇŬ ɡɔɟɎ əŬɗŬɟɘůŰɘəɎ ŰɕŬɛɘɩɜ ɔɘŬ ŮůŰɑŮɠ ŮɑɜŬɘ 
ŬɟəŮŰɎ ŬˊɞŰŮɚŮůɛŬŰɘəɎ ˊɟɞɥɧɜŰŬ. 

ɀɖɜ ˊɟɞůˊŬɗɐůŮŰŮ ɜŬ əŬɗŬɟɑůŮŰŮ ˊɞŰɏ ŰŬ 
ŰɕɎɛɘŬ Ůɜɩ ɖ ůɡůəŮɡɐ ŮɑɜŬɘ ůŮ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ.  

2. ȷɜŰɘəŬŰɎůŰŬůɖ.  

ɇɞ ŰɕɎɛɘ Űɖɠ ŮůŰɑŬɠ ůŬɠ ŮɑɜŬɘ ɗŮɟɛɘəɧ əŬɘ 
əŬŰŬůəŮɡɎɕŮŰŬɘ ŮɘŭɘəɎ ɔɘŬ ŮůŰɑŮɠ ˊɞɡ ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘɞɨɜ 
ɝɨɚŬ ɐ/əŬɘ əɎɟɓɞɡɜŬ.  

ɆŮ ˊŮɟɑˊŰɤůɖ Ůɜɧɠ ŰɡɢŬɑɞɡ ůˊŬůɑɛŬŰɞɠ, ɗŬ 
ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ Űɞ ŬɜŰɘəŬŰŬůŰɐůŮŰŮ ɛŮ ɏɜŬ Ɏɚɚɞ ŰɕɎɛɘ ɛŮ ŰŬ 
ɑŭɘŬ ɢŬɟŬəŰɖɟɘůŰɘəɎ. ȷˊŮɡɗɡɜɗŮɑŰŮ ůŰɞɜ ŬɜŰɘˊɟɧůɤˊɧ 
ɛŬɠ ɔɘŬ ɜŬ ůŬɠ ˊɟɞɛɖɗŮɨůŮɘ ɛŮ Űɞ əŬŰɎɚɚɖɚɞ ŰɕɎɛɘ,  
Űɘɠ ŮɜɩůŮɘɠ əŬɘ Űɘɠ ŬɜŰɑůŰɞɘɢŮɠ ɞŭɖɔɑŮɠ 
ůɡɜŬɟɛɞɚɧɔɖůɖɠ. 

ũ.- ȾŬɗŬɟɘůɛɧɠ Űɖɠ ůŰɎɢŰɖɠ. 

ȼ ȺůŰɑŬ Ŭˊɧ ɛŬɜŰɏɛɘ ŭɘŬɗɏŰŮɘ ɏɜŬ ŭɞɢŮɑɞ 
ůŰɎɢŰɖɠ ˊɞɡ ɓɟɑůəŮŰŬɘ əɎŰɤ Ŭˊɧ Űɖɜ ɓɎůɖ Űɖɠ ŮůŰɑŬɠ. 
(ȹŮɑŰŮ Ɇɢ.- 14) 

ũɘŬ ɜŬ ŬűŬɘɟɏůŮŰŮ Űɖ ůŰɎɢŰɖ, ˊɎɟŰŮ Űɞ əɡəɚɘəɧ 
əŬˊɎəɘ Ŭˊɧ ɛŬɜŰɏɛɘ ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘɩɜŰŬɠ ɏɜŬ 
ˊɟɞůŰŬŰŮɡŰɘəɧ ɔɎɜŰɘ əŬɘ ɓɔɎɚŰŮ Űɞ Ŭˊɧ Űɖɜ ŮůŰɑŬ ɩůŰŮ 
ɜŬ ɛɖɜ ŮɛˊɞŭɑɕŮŰŮ Űɞɜ əŬɗŬɟɘůɛɧ. 

ɆˊɟɩɝŰŮ Űɖ ůŰɎɢŰɖ ɛŮ ɛɑŬ ɓɞɨɟŰůŬ ˊɟɞɠ Űɞ ŭɞɢŮɑɞ Űɖɠ ůŰɎɢŰɖɠ. ȷűŬɘɟɏůŰŮ Űɞ ŭɞɢŮɑɞ 
ůŰɎɢŰɖɠ Ŭˊɧ Űɖ ɗɏůɖ Űɞɡ əŬɘ əŬɗŬɟɑůŰŮ Űɖ ůŰɎɢŰɖ. 
 

VI.- ɄɅɃȽɃɁɇȷ ũȽȷ ɇȼ ɆɈɁɇȼɅȼɆȼ. 
 

ȼ HERGÓM, ŭɘŬɗɏŰŮɘ ɛɑŬ ůŮɘɟɎ Ŭˊɧ Ůɑŭɖ ɔɘŬ Űɖ ůɡɜŰɐɟɖůɖ Űɤɜ ˊɟɞɥɧɜŰɤɜ Űɖɠ: 

- ɄɡɟɑɛŬɢɞ ɢɟɩɛŬ, ɔɘŬ əɞɛɛɎŰɘŬ ɛŬɜŰŮɛɘɞɨ əŬɘ ɚŬɛŬɟɑɜŬɠ. 

- ɄɡɟɑɛŬɢɖ ˊɎůŰŬ, ɔɘŬ əŬɚɨŰŮɟɖ ůŰŮɔŬɜɧŰɖŰŬ əŬɘ ɛɧɜɤůɖ. 

- Anti-hollín, ŭɡɜŬŰɧɠ əŬŰŬɚɨŰɖɠ ˊɞɡ ɓɞɖɗɎŮɘ ůŰɖ ŭɘɎɚɡůɖ Űɤɜ əŬŰɎɚɞɘˊɤɜ 
əŬɨůɖɠ. 

- ɄŬůŰɑɚɘŮɠ ˊɟɞůŬɜɎɛɛŬŰɞɠ, ŬˊŬɟŬɑŰɖŰɞ ˊɟɞɥɧɜ ɔɘŬ ɔɟɐɔɞɟɞ əŬɘ əŬɗŬɟɧ 
ɎɜŬɛɛŬ. 

- ȾŬɗŬɟɘůŰɘəɧ ŰɕŬɛɘɩɜ, ɘŭŬɜɘəɧ ɔɘŬ ɜŬ ŮɝŬűŬɜɑɕŮɘ ŰŬ ŬɜɗɟŬəɤɛɏɜŬ ɚɑˊɖ Űɤɜ 
ŰɕŬɛɘɩɜ Ŭˊɧ ŰɕɎəɘŬ, ůɧɛˊŮɠ, əŰɚ. 

Ɇɢ.-15 
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VI.-ȷɆūȷȿȺȽȷ. 

ɈˊɎɟɢɞɡɜ ˊɘɗŬɜɞɑ əɑɜŭɡɜɞɘ ˊɞɡ ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ɚɎɓŮŰŮ ɡˊɧɣɖ Űɖɜ ɩɟŬ ˊɞɡ ɗŬ 
ɚŮɘŰɞɡɟɔɐůŮŰŮ Űɖɜ ŮůŰɑŬ ůŰŮɟŮɩɜ əŬɡůɑɛɤɜ ůŬɠ, ɧˊɞɘŬ əŬɘ ɜŬ ŮɑɜŬɘ ɖ ɛɎɟəŬ Űɖɠ.  

ȷɡŰɞɑ ɞɘ əɑɜŭɡɜɞɘ ɛˊɞɟŮɑ ɜŬ ŮɚŬɢɘůŰɞˊɞɘɖɗɞɨɜ ŮɎɜ ŬəɞɚɞɡɗɐůŮŰŮ Űɘɠ ɞŭɖɔɑŮɠ əŬɘ Űɘɠ 
ůɡůŰɎůŮɘɠ ˊɞɡ ůŬɠ ŭɑɜɞɡɛŮ ůŮ ŬɡŰɧ Űɞ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ. 

ɆŰɖ ůɡɜɏɢŮɘ ůŬɠ ˊɟɞŰŮɑɜɞɡɛŮ ɛɑŬ ůŮɘɟɎ Ŭˊɧ əŬɜɧɜŮɠ əŬɘ ůɡɛɓɞɡɚɏɠ, ŬɚɚɎ əɡɟɑɤɠ 
ůŬɠ ůɡɜɘůŰɞɨɛŮ ɜŬ ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘɐůŮŰŮ Űɖɜ əɞɘɜɐ ůŬɠ ɚɞɔɘəɐ.  

1. ȾɟŬŰɐůŰŮ ůŮ ɛɑŬ ŬˊɧůŰŬůɖ ŰɞɡɚɎɢɘůŰɞɜ 90 Ůə. ɞˊɞɘɞŭɐˊɞŰŮ əŬɨůɘɛɞ ɡɚɘəɧ 
(ɏˊɘˊɚŬ, əɞɡɟŰɑɜŮɠ, ɟɞɨɢŬ, əŰɚ.) 

2. ŪŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ŬŭŮɘɎɕŮŰŮ Űɖ ůŰɎɢŰɖ ůŮ ɏɜŬ ɛŮŰŬɚɚɘəɧ ŭɞɢŮɑɞ əŬɘ ɜŬ Űɞ ɓɔɎɚŮŰŮ 
Ŭɛɏůɤɠ Ŭˊɧ Űɞ ůˊɑŰɘ. 

3. ȹŮɜ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘŮɑŰŮ ˊɞŰɏ ɡɔɟɎ əŬɨůɘɛŬ ɔɘŬ ɜŬ ŬɜɎɣŮŰŮ Űɖɜ ŮůŰɑŬ ůŬɠ. 
ȹɘŬŰɖɟɐůŰŮ ɛŬəɟɘɎ ɞˊɞɘɞŭɐˊɞŰŮ Ůɑŭɞɠ ŮɨűɚŮəŰɞɡ ɡɔɟɞɨ (ȸŮɜɕɑɜɖ, ɞɘɜɧˊɜŮɡɛŬ, əŰɚ.). 

4. ɁŬ əɎɜŮŰŮ ŰŬəŰɘəɞɨɠ Ůɚɏɔɢɞɡɠ ůŰɞɜ əŬˊɜɞŭɧɢɞ əŬɘ ɜŬ Űɞɜ əŬɗŬɟɑɕŮŰŮ əɎɗŮ űɞɟɎ 
ˊɞɡ ŮɑɜŬɘ ŬˊŬɟŬɑŰɖŰɞ. 

5. ȹŮɜ ́ɟɏˊŮɘ ɜŬ ŰɞˊɞɗŮŰɐůŮŰŮ Űɖɜ ŮůŰɑŬ əɞɜŰɎ ůŮ  əŬɨůɘɛɞɡɠ Űɞɑɢɞɡɠ ɐ ůŮ 
Űɞɑɢɞɡɠ ˊɞɡ ɜŬ ɏɢɞɡɜ ɞˊɞɘɞɡŭɐˊɞŰŮ Ůɑŭɞɡɠ ŮˊɘəɎɚɡɣɖ ˊɞɡ ŮɨəɞɚŬ ɛˊɞɟŮɑ ɜŬ ŭɘŬɓɟɤɗŮɑ 
ɚɧɔɤ Űɖɠ ɗŮɟɛɧŰɖŰŬɠ (ȸŮɟɜɑəɘŬ, ɢɟɩɛŬŰŬ, əŰɚ.).  

6. Ƀɘ ůɡůəŮɡɏɠ ŬŮɟɑɞɡ/əŬɡůɧɝɡɚɤɜ/pellet ɗŮɟɛŬɑɜɞɜŰŬɘ əŬŰɎ Űɖ ŭɘɎɟəŮɘŬ Űɖɠ 
ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬɠ Űɞɡɠ. 

ɋɠ ŬˊɞŰɏɚŮůɛŬ, ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ŮɜŮɟɔŮɑŰŮ ɛŮ ˊɟɞůɞɢɐ əŬɘ ɜŬ ŮɑůŰŮ ɛŬəɟɘɎ Ŭˊɧ 
ŬɡŰɏɠ. ȽŭɘŬɘŰɏɟɤɠ ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ˊɟɞůɏɢŮŰŮ ŰŬ ˊŬɘŭɘɎ, Űɞɡɠ ɖɚɘəɘɤɛɏɜɞɡɠ əŬɘ  

ɚŬ ŰŬ ɎŰɞɛŬ ˊɞɡ ɢɟŮɘɎɕɞɜŰŬɘ Ůɘŭɘəɐɠ ˊɟɞůŰŬůɑŬɠ əŬɗɩɠ Ůˊɑůɖɠ əŬɘ ŰŬ əŬŰɞɘəɑŭɘŬ ɕɩŬ əŬŰɎ 
Űɖ ŭɘɎɟəŮɘŬ ˊɞɡ ŮɑɜŬɘ ŬɜŬɛɛɏɜɖ ɖ ůɡůəŮɡɐ. ɆɘɔɞɡɟŮɡŰŮɑŰŮ ˊɤɠ ŰŬ ˊŬɘŭɘɎ əŬɘ ŰŬ ɎɚɚŬ ɎŰɞɛŬ ˊɞɡ 
ŭŮɜ ŮɑɜŬɘ ŮɝɞɘəŮɘɤɛɏɜŬ ɛŮ Űɖ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ Űɖɠ ůɡůəŮɡɐɠ ŮˊɘɓɚɏˊɞɜŰŬɘ əŬŰŬɚɚɐɚɤɠ ɧŰŬɜ ˊɚɖůɘɎɕɞɡɜ 
Űɖ ůɡůəŮɡɐ. ũɘŬ Űɖɜ ˊɟɞůŰŬůɑŬ Ŭˊɧ ŮɔəŬɨɛŬŰŬ əŬɘ ɔɘŬ ɜŬ ˊɟɞůŰŬŰɏɣŮŰŮ ŰŬ ˊŬɘŭɘɎ ɐ ŰŬ ɎŰɞɛŬ 
ˊɞɡ ŭŮɜ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ɏɟɗɞɡɜ ůŮ ŮˊŬűɐ ɛŮ Űɖ ůɡůəŮɡɐ, ŰɞˊɞɗŮŰɐůŰŮ ˊɟɞůŰŬŰŮɡŰɘəɎ əŬŰɎ Űɤɜ 
ˊɡɟəŬɔɘɩɜ. ɆɡɜɘůŰɎŰŬɘ ɖ ɢɟɖůɘɛɞˊɞɑɖůɖ ˊɡɟɑɛŬɢɤɜ ɔŬɜŰɘɩɜ ɔɘŬ ɜŬ ˊɟɞůŰŬŰŮɡŰŮɑŰŮ Ŭˊɧ Űɖɜ 
ŮˊŬűɐ ůŬɠ ɛŮ Űɖ ůɡůəŮɡɐ. 

ȼ HERGÓM ŭŮɜ űɏɟŮɘ əŬɛɑŬ Ůɡɗɨɜɖ ɚɧɔɤ ɚŬɜɗŬůɛɏɜɖɠ ŮɔəŬŰɎůŰŬůɖɠ ɐ ɚɧɔɤ ŬɚɧɔɘůŰɖɠ 
ɢɟɐůɖɠ əŬɘ ŭɘŬŰɖɟŮɑ Űɞ ŭɘəŬɑɤɛŬ Űɖɠ ɜŬ ɛŮŰŬŰɟɏˊŮɘ ŰŬ ˊɟɞɥɧɜŰŬ Űɖɠ ɢɤɟɑɠ ˊɟɞɖɔɞɨɛŮɜɖ 
Ůɘŭɞˊɞɑɖůɖ. 
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VIII.- ɇȺɉɁȼɇȼ ɀȺɇȷũɋũȼ. (ɀɞɜŰ. H03 TURBOCONVECTOR) 

A- ȺɔəŬŰɎůŰŬůɖ ȷɜŮɛɘůŰɐɟŬ 

ɇɞˊɞɗŮŰɐůŰŮ Űɞɜ ŬɜŮɛɘůŰɐɟŬ ůŰɖ ɗɏůɖ ˊɞɡ 
ŮˊɘɗɡɛŮɑŰŮ (ŭŮɑŰŮ ůɢ. 22 ɆŮɚ.  22) ɛŮ Űɘɠ ɓɑŭŮɠ 
ˊɞɡ ůŬɠ ˊɟɞɛɖɗŮɨɞɡɛŮ, ŮɎɜ ŮˊɘɚɏɝŮŰŮ Űɖ 
ɗɏůɖ 2 ɐ 3 ŬűŬɘɟɏůŰŮ Űɞ əŬˊɎəɘ əŬɘ 
ŰɞˊɞɗŮŰɐůŰŮ Űɞ ɛŬɕɑ ɛŮ Űɖɜ ɏɜɤůɖ Ŭˊɧ ɑɜŮɠ 
ůŰɞ ˊŬɟɎɗɡɟɞ Űɖɠ ɗɏůɖɠ 1. ɆɡɜŭɏůŰŮ ŰŬ ŭɨɞ 
ŮɚŮɨɗŮɟŬ ɚŮɡəɎ əŬɚɩŭɘŬ ůŰɞ ɗŮɟɛɞůŰɎŰɖ 
ŮˊŬűɐɠ ˊɞɡ ɓɟɑůəŮŰŬɘ ůŰɖɜ ˊɚŮɡɟɎ Űɖɠ 
ŮůŰɑŬɠ. ɀŮŰɎ ůɡɜŭɏůŰŮ Űɞ əɨəɚɤɛŬ ůŰɞ 
ɖɚŮəŰɟɘəɧ ŭɑəŰɡɞ.  

ȺɚɏɔɝŰŮ ŮɎɜ ɚŮɘŰɞɡɟɔŮɑ ůɤůŰɎ ůŰɟɏűɞɜŰŬɠ Űɞ 
ŭɘŬəɧˊŰɖ ɟɨɗɛɘůɖɠ ɘůɢɨɞɠ ůŮ ɗɏůɖ ɃɁ 
ɓɎɕɞɜŰŬɠ Űɖɜ ŮɚɎɢɘůŰɖ ɘůɢɨ. Ƀ ŬɜŮɛɘůŰɐɟŬɠ 
ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ɔɡɟɑɕŮɘ ŬɟɔɎ.  

ȺɚɏɔɝŰŮ Űɖ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ Űɞɡ ɟɡɗɛɘůŰɐ 
ůŰɟɏűɞɜŰɎɠ Űɞɜ ŬɟɔɎ ɛɏɢɟɘ Űɖ ɛɏɔɘůŰɖ ɘůɢɨ. 
ɇɩɟŬ ɞ ŬɜŮɛɘůŰɐɟŬɠ ɗŬ ŬɡɝɎɜŮɘ ɓŬɗɛɘŬɑŬ Űɖɜ 
ŰŬɢɨŰɖŰŬ ˊŮɟɘůŰɟɞűɐɠ Űɞɡ ɛɏɢɟɘ ɜŬ űŰɎůŮɘ 
ůŰɖ ɛɏɔɘůŰɖ ŰŬɢɨŰɖŰŬ. 

 

ȾŬˊɜɞŭɧɢɞɠ  

ɆɡɜŭɏůŰŮ Űɖɜ ȺůŰɑŬ H03 TURBO-
CONVECTOR ůŰɞɜ əŬˊɜɞŭɧɢɞ 
ŬəɞɚɞɡɗɩɜŰŬɠ Űɘɠ ɞŭɖɔɑŮɠ ˊɞɡ ɡˊɎɟɢɞɡɜ ůŰɞ 
ȽȽ əŮűɎɚŬɘɞ. 

ɇŮɢɜɖŰɐ ɛŮŰŬɔɤɔɐ 

ŪŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ůɡɜŭɏůŮŰŮ Űɘɠ Ůɝɧŭɞɡɠ ŬɏɟŬ Űɞɡ ɗŬɚɎɛɞɡ ɛŮŰŬɔɤɔɐɠ ɛɏůɤ ŮɨəŬˊŰɤɜ Ŭɔɤɔɩɜ ůŰŬ 
ůɖɛŮɑŬ ˊɞɡ ŮˊɘɗɡɛŮɑŰŮ ɜŬ əŬŰŮɡɗɨɜŮŰŮ ŬɡŰɐ Űɖ ɟɞɐ, ŮɑŰŮ ůŰɞ ŭɤɛɎŰɘɞ ůŰɞ ɞˊɞɑɞ ɓɟɑůəŮŰŬɘ ɖ ŮůŰɑŬ 
ŮɑŰŮ ůŮ ɎɚɚŬ əɞɜŰɘɜɎ ŭɤɛɎŰɘŬ. 

ȼ ŮůŰɑŬ H03 TURBOCONVECTOR ɏɢŮɘ əɚŮɘůŰɏɠ Űɘɠ ɛɘůɏɠ Ŭˊɧ Űɘɠ Ůɝɧŭɞɡɠ ɛŮ əŬˊɎəɘŬ (ŭŮɑŰŮ ůɢ. 
22). ȷɡŰɧ ŮɑɜŬɘ ɢɟɐůɘɛɞ ɩůŰŮ ɜŬ əŬɗɞɟɑůŮŰŮ ŮůŮɑɠ Űɞɜ Ŭɟɘɗɛɧ Ůɝɧŭɤɜ ŬɏɟŬ ˊɞɡ ŮˊɘɗɡɛŮɑŰŮ. ȹŮɜ 
ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ŬűɐůŮŰŮ ŬɜɞɘɢŰɐ ɛɑŬ ɏɝɞŭɞɠ ůŰɞ ŮůɤŰŮɟɘəɧ Űɖɠ Ůˊɏɜŭɡůɖɠ ɔɘŬŰɑ ɖ ɛŮŰŬɔɤɔɐ ɗŬ ɏɢŮɘ 
ɢŬɛɖɚɧŰŮɟɖ ŬˊɞŭɞŰɘəɧŰɖŰŬ. 

ȺɑɜŬɘ ˊɟɞŰɘɛɧŰŮɟɞ ɖ Ůˊɏɜŭɡůɖ ˊɞɡ ɗŬ ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘɐůŮŰŮ ɔɘŬ ɜŬ ˊŮɟɘɓɎɚɚŮŰŮ Űɖɜ ŮůŰɑŬ H03 
TURBOCONVECTOR ɜŬ ɏɢŮɘ ɏɜŬ ŬˊɞůˊɩɛŮɜɞ ˊɚŬɑůɘɞ ɔɘŬ ɜŬ ɛˊɞɟŮɑŰŮ ɜŬ ɏɢŮŰŮ ˊɟɧůɓŬůɖ 
ůŰɞɜ ŬɜŮɛɘůŰɐɟŬ əŬɘ ůŰɘɠ ůɡɜŭɏůŮɘɠ Űɞɡ ůŮ ˊŮɟɑˊŰɤůɖ ˊɞɡ Űɞ ɢɟŮɘŬůŰŮɑŰŮ ůŰɞ ɛɏɚɚɞɜ. 

Ƀ ɗɎɚŬɛɞɠ ůŰɞɜ ɞˊɞɑɞ ɗŬ ɔɑɜŮɘ ɖ ŮɔəŬŰɎůŰŬůɖ Űɖɠ ŮůŰɑŬɠ H03 TURBOCONVECTOR ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ 
ɜŬ ɏɢŮɘ ůŰɞ əɎŰɤ ɛɏɟɞɠ Űɞɡ ɛɑŬ Ůɑůɞŭɞ ŬɏɟŬ ɘəŬɜŮɑ ɔɘŬ ɜŬ ŰɟɞűɞŭɞŰɐůŮɘ Űɞɜ ŬɜŮɛɘůŰɐɟŬ. ȺɑɜŬɘ 
ˊɟɞŰɘɛɧŰŮɟɞ ɖ ˊŬɟɞɢɐ ŬɏɟŬ ɔɘŬ Űɞɜ ŬɜŮɛɘůŰɐɟŬ ɜŬ ɔɑɜŮŰŬɘ Ŭˊɧ ɢɩɟɞ ŮəŰɧɠ Űɖɠ ɞɘəŮɑŬɠ ɐ ůŮ 
ˊŮɟɑˊŰɤůɖ ˊɞɡ ŬɡŰɧ ŭŮɜ ŮɑɜŬɘ ŭɡɜŬŰɧɜ Ŭˊɧ Ɏɚɚɞ ɢɩɟɞ ŭɘŬűɞɟŮŰɘəɧ Ŭˊɧ ŬɡŰɧɜ ůŰɞɜ ɞˊɞɑɞ 
ɓɟɑůəŮŰŬɘ ɖ ŮůŰɑŬ. ȼ ůɢɎɟŬ ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ɏɢŮɘ ɏɜŬ ŮɚɎɢɘůŰɞ əɞɛɛɎŰɘ ŮɚŮɨɗŮɟɖɠ ŭɘɏɚŮɡůɖɠ 400 cm2 
Űɞ ɞˊɞɑɞ ɜŬ ɛɖɜ əɚŮɑɜŮɘ ɩůŰŮ ɜŬ ŬˊɞŰɟɏˊɞɜŰŬɘ ůɡɛˊɡəɜɩůŮɘɠ ɛɏůŬ ůŰɞ ɗɎɚŬɛɞ ˊɞɡ ɛˊɞɟŮɑ ɜŬ 
ˊɟɞəɚɖɗɞɨɜ Ŭˊɧ ŬɜŬɟɟɧűɖůɖ əŬˊɜɞɨ Űɖɠ ŮůŰɑŬɠ. 

ȺɑɜŬɘ ŬˊŬɟŬɑŰɖŰɞ ɜŬ ŰɞˊɞɗŮŰɐůŮŰŮ ɛɑŬ ůɢɎɟŬ ůŰɞ ˊɎɜɤ ɛɏɟɞɠ Űɖɠ Ůˊɏɜŭɡůɖɠ ɔɘŬ ɜŬ 
ŭɘŬůəɞɟˊɘůŰŮɑ ɖ ɗŮɟɛɧŰɖŰŬ Űɞɡ ɗŬɚɎɛɞɡ ɏŰůɘ ɩůŰŮ ɜŬ ŬˊɞŰɟŬˊŮɑ ɖ ŭɖɛɘɞɡɟɔɑŬ ɟɤɔɛɩɜ ůŰɖɜ 
Ůˊɏɜŭɡůɖ Ŭˊɧ ɡˊŮɟɓɞɚɘəɐ ůɡɔəɏɜŰɟɤůɖ ɗŮɟɛɧŰɖŰŬɠ. 

Ƀ əŬɚɨŰŮɟɞɠ Űɟɧˊɞɠ ŭɘŬɜɞɛɐɠ Űɞɡ ŬɏɟŬ ŮɑɜŬɘ ɖ ŰɞˊɞɗɏŰɖůɖ ɟɡɗɛɘɕɧɛŮɜɤɜ ůɢŬɟɩɜ ůŰɘɠ Ůɝɧŭɞɡɠ 
ůŰŬ ŭɘŬűɞɟŮŰɘəɎ ŭɤɛɎŰɘŬ ɏŰůɘ ɩůŰŮ ɜŬ ɛˊɞɟŮɑŰŮ ɜŬ ŮˊɘɚɏɝŮŰŮ ůŮ əɎɗŮ ůŰɘɔɛɐ Űɖ ɟɞɐ əŬŰŮɨɗɡɜůɖɠ 
Űɞɡ ɕŮůŰɞɨ ŬɏɟŬ ˊɟɞɠ Űɞɡɠ ɢɩɟɞɡɠ ˊɞɡ ŮˊɘɗɡɛŮɑŰŮ. 

B- ȼ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ Űɖɠ ŰŮɢɜɖŰɐɠ ɛŮŰŬɔɤɔɐɠ 

ȷűɞɨ ůɡɜŭɏůŮŰŮ Űɞɜ ŬɜŮɛɘůŰɐɟŬ ůŰɞ ŭɑəŰɡɞ, ŬɡŰɧɠ ɗŬ ŬɟɢɑůŮɘ ɜŬ ɚŮɘŰɞɡɟɔŮɑ ɛŮ Űɞɜ Ůɝɐɠ Űɟɧˊɞ: 

Ɇɢ.-16 ï ȾŬŰŬŰɞˊɘůŰɘəɧ ůɢɐɛŬ  

Ȱɝɞŭɞɠ ŬɏɟŬ ůŮ 
ɎɚɚŬ ŭɤɛɎŰɘŬ 

Ȱɝɞŭɞɠ ŬɏɟŬ ůŰɞ 
ɑŭɘɞ ŭɤɛɎŰɘɞ 

Ȱɝɞŭɞɠ ŬɏɟŬ ůŮ 
ɎɚɚŬ ŭɤɛɎŰɘŬ 

 

Ȱɝɞŭɞɠ ŬɏɟŬ ůŰɞ  
ɑŭɘɞ ŭɤɛɎŰɘɞ 

Ȱɝɞŭɞɠ űɡůɘəɐɠ  

ɛŮŰŬɔɤɔɐɠ Űɖɠ Ůˊɏɜŭɡůɖɠ 

ȷɔɤɔɧɠ  

əŬˊɜɞŭɧɢɞɡ 

ȺɝɤŰŮɟɘəɐ Ůɑůɞŭɞɠ  
ŬɏɟŬ ɔɘŬ Űɞɜ 
ŬɜŮɛɘůŰɐɟŬ  
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ȹɘŬəɧˊŰɖɠ ɟɨɗɛɘůɖɠ ůŮ ɗɏůɖ OFF 

Ƀ ŬɜŮɛɘůŰɐɟŬɠ ɗŬ ŬɟɢɑůŮɘ ɜŬ ɚŮɘŰɞɡɟɔŮɑ ŬɡŰɧɛŬŰŬ ɧŰŬɜ ɖ ɗŮɟɛɞəɟŬůɑŬ ˊɞɡ ɗŬ əŬŰŬɔɟɎɣŮɘ ɞ 
ɗŮɟɛɞůŰɎŰɖɠ ŮˊŬűɐɠ űŰɎůŮɘ ůŰɞɡɠ 50ÜC əŬɘ ɖ ŰŬɢɨŰɖŰɎ Űɞɡ ɗŬ əŬɗɞɟɘůŰŮɑ Ŭˊɧ Űɖ ɗɏůɖ ůŰɖɜ 
ɞˊɞɑŬ ɓɟɑůəŮŰŬɘ ɞ ɟɡɗɛɘůŰɐɠ ɘůɢɨɞɠ. 

ȳŰŬɜ ɖ ɗŮɟɛɞəɟŬůɑŬ ˊɏůŮɘ əɎŰɤ Ŭˊɧ Űɞɡɠ 50ÜC, ɞ ŬɜŮɛɘůŰɐɟŬɠ ɗŬ ůŰŬɛŬŰɐůŮɘ. 

ȹɘŬəɧˊŰɖɠ ɟɨɗɛɘůɖɠ ůŮ ɗɏůɖ ON 

M- Ƀ ŬɜŮɛɘůŰɐɟŬɠ ɗŬ ɚŮɘŰɞɡɟɔŮɑ ůɡɜŮɢɩɠ ŬɜŮɝɎɟŰɖŰŬ Ŭˊɧ Űɖ ɗŮɟɛɞəɟŬůɑŬ əŬɘ ɖ ŰŬɢɨŰɖŰɎ Űɞɡ ɗŬ 
əŬɗɞɟɘůŰŮɑ Ŭˊɧ Űɖ ɗɏůɖ ůŰɖɜ ɞˊɞɑŬ ɓɟɑůəŮŰŬɘ ɞ ɟɡɗɛɘůŰɐɠ ɘůɢɨɞɠ.  

N- ȼɚŮəŰɟɘəɧ ůɢɐɛŬ ŬɜŮɛɘůŰɐɟŬ  

 

 

 

E- ɉŬɟŬəŰɖɟɘůŰɘəɎ Űɞɡ ŬɜŮɛɘůŰɐɟŬ, əŬɛˊɨɚɖ. 

ɇɞ ɛɐəɞɠ əŬɘ ɖ ŭɘɎɛŮŰɟɞɠ Űɤɜ ŬŮɟŬɔɤɔɩɜ ŮˊɖɟŮɎɕɞɡɜ Űɘɠ 
ŬˊɩɚŮɘŮɠ űɞɟŰɑɞɡ əŬɘ ɧŰŬɜ ŬɡŰɏɠ Ŭɡɝɖɗɞɨɜ ɛŮɘɩɜŮŰŬɘ ɖ ɟɞɐ Űɞɡ 
ɢɟɐůɘɛɞɡ ɛŮŰŬűŮɟɧɛŮɜɞɡ ŬɏɟŬ, ɞˊɧŰŮ ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ Űɞ ɚɎɓŮŰŮ 
ɡˊɧɣɖ ɧŰŬɜ ɗŬ əɎɜŮŰŮ Űɖɜ ŮɔəŬŰɎůŰŬůɖ Űɞɡ ŬɏɟŬ. ũɘŬ ɜŬ ɔɑɜŮɘ 
ůɤůŰɐ ŮɔəŬŰɎůŰŬůɖ ŮɑɜŬɘ ŬˊŬɟŬɑŰɖŰɖ ɖ əŬɛˊɨɚɖ Űɞɡ ŬɜŮɛɘůŰɐɟŬ. 
ɆŰɘɠ ŰŮŰŬɔɛɏɜŮɠ ɏɢɞɡɛŮ Űɖɜ ŬɜŬˊŬɟɎůŰŬůɖ Űɖɠ ŬˊɩɚŮɘŬɠ űɞɟŰɑɞɡ 
ůŮ mm.c.a. əŬɘ ůŰɘɠ ŰŮŰɛɖɛɏɜŮɠ Űɖ ɟɞɐ ůŮ m3/h            
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ȿŬɓɐ ɟɨɗɛɘůɖɠ 

ɄɟɞɏəŰŬůɖ ɚŬɓɐɠ 

ūɞɟɎ ˊŮɟɘůŰɟɞűɐɠ Űɞɡ ɛɞŰɏɟ 

ȿŬůəɎɟŮŰŮ Űɘɠ ɓɑŭŮɠ əŬɘ ɛŮŰŬəɘɜɐůŰŮ 
ˊɟɞɠ Űɘɠ ŭɨɞ ŭɘŮɡɗɨɜůŮɘɠ 

ȾŬűɏ 
ũŬɚɎɕɘɞ 

ɀŬɨɟɞ ũŬɚɎɕɘɞ 

ȾŬűɏ 
ȾɑŰɟɘɜɞ-ˊɟɎůɘɜɞ 

ȾɑŰɟɘɜɞ-ˊɟɎůɘɜɞ 

ɀŬɨɟɞ 
ũŬɚɎɕɘɞ 
ȾŬűɏ 

ȾŬɚɩŭɘɞ 
ŬɜŮɛɘůŰɐɟŬ 

ȾŬɚɩŭɘɞ ŭɘəŰɨɞɡ 

ȾŬűɏ 
ũŬɚɎɕɘɞ 

ũŬɚɎɕɘɞ 
ȾŬűɏ 

ȾɑŰɟɘɜɞ-ˊɟɎůɘɜɞ 

ũŬɚɎɕɘɞ 
ȾŬűɏ 
ɀŬɨɟɞ 

ȯůˊɟɞ 
(ɆɡɛˊɡəɜɤŰɐɠ) 

ɆɡɛˊɡəɜɤŰɐɠ 

ȺɝɎɟŰɖɛŬ 
əŮɜŰɟŬɟɑůɛŬŰɞɠ 

ȺűŬˊŰɧɛŮɜɞ ɛɞŰɏɟ  EBMPAPST ñD2E097-BK80-48ò 
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IX.- ɇȺɉɁȽȾȷ ɆɇɃȽɉȺȽȷ. 

 

 

ɄɅɃɆɃɉȼ! ȼ ȺɜŰɞɘɢɘůɛɏɜɖ ȺůŰɑŬ H-03 ŭŮɜ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘɖɗŮɑ ɤɠ ŬˊɞŰŮűɟɤŰɐɟŬɠ 
əŬɘ ŭŮɜ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘŮɑŰŮ ɎɚɚŬ əŬɨůɘɛŬ ɡɚɘəɎ (ˊɚŬůŰɘəɎ, əɎɟɓɞɡɜŬ, əŰɚ). ɁŬ 
ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘŮɑŰŮ ŰŬ əŬɨůɘɛŬ ɡɚɘəɎ ˊɞɡ ůŬɠ ˊɟɞŰŮɑɜɞɡɛŮ. 
 
 

ɄɟɞŰŮɘɜɧɛŮɜŬ əŬɨůɘɛŬ ɡɚɘəɎ: 

 ȹɘŬůŰɎůŮɘɠ L x Ø (ˊŮɟɑˊɞɡ) 

ȾŬɨůɘɛɞ H-03-70 H-03-80 

ɃɝɘɎ 50cm x 7cm  50cm x 7cm 

ȸŮɚŬɜɘŭɘɎ 50cm x 7cm  50cm x 7cm 

ɄŮɨəɞ 50cm x 7cm 50cm x 7cm  

 
Ȱɚəɡůɖ = 2 mmca. 
 (*) ũɘŬ ɎɚɚŬ ɨɣɖ ůɡɛɓɞɡɚŮɡŰŮɑŰŮ Űɞ ŭɘŬɜɞɛɏŬ ůŬɠ ɐ Űɞɜ əŬŰŬůəŮɡŬůŰɐ. 

ɀɞɜŰɏɚɞ: ȺɜŰɞɘɢɘůɛɏɜɖ ȺůŰɑŬ H-03-70  

ɀɏɔɘůŰɖ Ƚůɢɨɠ.            ɂɈȿȷ (ɇɨˊɞɡ ɓŮɚŬɜɑŭɘŬ, ɞɝɘɎ é)                         13,72 KW 

ɀŮŰɎŭɞůɖ ɘůɢɨɠ ůŰɞ ˊŮɟɘɓɎɚɚɞɜ (ɢɟɐůɘɛɖ) 10,5 KW 

ȳɔəɞɠ űɧɟŰɤůɖɠ  / ɩɟŬ 3,2 kg/h                     

ɀɏůɖ ɗŮɟɛɞəɟŬůɑŬ ŬŮɟɑɤɜ 307 ºC   

ɀɏůɖ ůɡɔəɏɜŰɟɤůɖ CO ůŮ 13% O2                                            0,16 

ȷˊɧŭɞůɖ 76,5% 

 

ɀɐəɞɠ ŬˊɞŭŮəŰɩɜ əŬɡůɧɝɡɚɤɜ: 520 mm. 

Ȱɝɞŭɞɠ əŬˊɜɩɜ 175 mm. . 

ɀŮŰŬɚɚɘəɧɠ əŬˊɜɞŭɧɢɞɠ 175 mm.  

ȺɚɎɢɘůŰɞ ɢŰɘůŰɞɨ əŬˊɜɞŭɧɢɞɡ əŬŰɎ ˊɟɞůɏɔɔɘůɖ 200 x 200 mm. 

ɄɟɞŰŮɘɜɧɛŮɜɞ ɨɣɞɠ əŬˊɜɞŭɧɢɞɡ  5 ɛŮ 6 ɛɏŰɟŬ  (*)  

Ȱɝɞŭɞɠ əŬˊɜɩɜ ȾɎɗŮŰɖ 

ɄɟɞŰŮɘɜɧɛŮɜɖ ŮɚɎɢɘůŰɖ ɏɚəɡůɖ 12 Pa 

ȰɚŮɔɢɞɠ ɄɟɤŰɞɔŮɜɐ ȷɏɟŬ  ɉŮɘɟɞəɑɜɖŰɖ ɟɨɗɛɘůɖ 

ȸɎɟɞɠ 130 Kg. 

ɀɞɜŰɏɚɞ: ȺɜŰɞɘɢɘůɛɏɜɖ ȺůŰɑŬ H-03-80  

ɀɏɔɘůŰɖ Ƚůɢɨɠ.            ɂɈȿȷ (ɇɨˊɞɡ ɓŮɚŬɜɑŭɘŬ, ɞɝɘɎ é)                         17,34 KW 

ɀŮŰɎŭɞůɖ ɘůɢɨɠ ůŰɞ ˊŮɟɘɓɎɚɚɞɜ (ɢɟɐůɘɛɖ) 13,2 KW 

ȳɔəɞɠ űɧɟŰɤůɖɠ  / ɩɟŬ 3,9  Kg/h                     

ɀɏůɖ ɗŮɟɛɞəɟŬůɑŬ ŬŮɟɑɤɜ 331 ºC   

ɀɏůɖ ůɡɔəɏɜŰɟɤůɖ CO ůŮ 13% O2                                            0,16 

ȷˊɧŭɞůɖ 76,1 % 

 

ɀɐəɞɠ Ŭ́ ɞŭŮəŰɩɜ əŬɡůɧɝɡɚɤɜ: 620 mm. 

ȾɞɚɎɟɞ əŬˊɜɩɜ 200 mm.. 

ɀŮŰŬɚɚɘəɧɠ əŬˊɜɞŭɧɢɞɠ 200 mm.  

ȺɚɎɢɘůŰɞ ɢŰɘůŰɞɨ əŬˊɜɞŭɧɢɞɡ əŬŰɎ ˊɟɞůɏɔɔɘůɖ 250 x 250 mm. 

ɄɟɞŰŮɘɜɧɛŮɜɞ ɨɣɞɠ əŬˊɜɞŭɧɢɞɡ  5 ɛŮ 6 ɛɏŰɟŬ  (*)  

Ȱɝɞŭɞɠ əŬˊɜɩɜ Vertical 

ɄɟɞŰŮɘɜɧɛŮɜɖ ŮɚɎɢɘůŰɖ ɏɚəɡůɖ 12 Pa 

ȰɚŮɔɢɞɠ ɄɟɤŰɞɔŮɜɐ ȷɏɟŬ  ɉŮɘɟɞəɑɜɖŰɖ ɟɨɗɛɘůɖ 

ȸɎɟɞɠ 147 Kg. 
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Ɇɢ.-16 ȹɘŬůŰɎůŮɘɠ H-03-70 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ɇɢ.-17 ȹɘŬůŰɎůŮɘɠ H-03-80 
 

 

Ʌɨɗɛɘůɖ ȹŮɡŰŮɟɞɔŮɜɐ 

ŬɏɟŬ 

Ʌɨɗɛɘůɖ ɄɟɤŰɞɔŮɜɐ ŬɏɟŬ 

Ʌɨɗɛɘůɖ ȹŮɡŰŮɟɞɔŮɜɐ ŬɏɟŬ 

Ʌɨɗɛɘůɖ ɄɟɤŰɞɔŮɜɐ ŬɏɟŬ 
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ȺɂȷɅɇȼɀȷɇȷ ɇȼɆ ȺɆɇȽȷɆ H03-70  
 

 
 

 
Ɇɢ.-18 

 
 
 

ŪȺɆȼ ɃɁɃɀȷ ȾɋȹȽȾɃɆ ɀɃɁɇȺȿɃ 

1 ȾɃȿȷɅɃ ɄɅɃɆȷɅɀɃũȼɆ 6217501 ȾɃȽɁɃ 

2 ȸȷȿȸȽȹȷ ȺȾȿɈɆȼɆ  Hl03017 H03/70DB/R 

3 ɆȾȺɄȼ 9907779 H03/70 

  HP000210 H03/70DB/R 

4 ȹȽȺɈŪɈɁɆȼ ȷȺɅȷ ɇȻȷɀȽɃɈ 9907731 ȾɃȽɁɃ 

5 ȹȺɂ/ȷɅȽɆɇ. ɄȿȺɈɅȷ  9907711 ȾɃȽɁɃ 

6 ȾȿȷɄȺɇɃ 9907715 ȾɃȽɁɃ 

7 ȾɈȾȿȽȾɃ ȾɃɀɀȷɇȽ ɆɉȷɅȷɆ  9907795 ȾɃȽɁɃ 

8 ȸȷɆȼ ɆɉȷɅȷɆ 9907776 ȾɃȽɁɃ 

 
ŪȺɆȼ 

 
ɃɁɃɀȷ 

 
ȾɋȹȽȾɃɆ 

 
ɀɃɁɇȺȿɃ 

10 ȹɃɉȺȽɃ ɆɇȷɉɇȼɆ 9907797 ȾɃȽɁɃ 

11 ȸȷɆȼ 9907738 H03/70 

HP00020 CONVECTOR 

12 ȹȽɄȿɃ ɄȽɆɋ ɀȺɅɃɆ 9907829 DB DB/R ȾȷȽ 
CONVECTOR 

13 ɃȹȼũɃɆ ȿȷȸȼɆ ȷɀȺɆȼɆ 
ȺȿȾɈɆȼɆ  

CL03015 DB/R 

14 ɄȽɆɋ ɀȺɅɃɆ 9907781 ȾɃȽɁɃ 

15 ȿȷȸȼ ȸȷȿȸ. ȷɀȺɆȼɆ 
ȺȿȾɈɆȼɆ  

CL03014 DB/R 

16 ȷɂɃɁȷɆ ȸȷȿȸ. ȷɀȺɆȼɆ 
ȺȿȾɈɆȼɆ  

CL03016 DB/R 
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ȺɂȷɅɇȼɀȷɇȷ ɇȼɆ ȺɆɇȽȷɆ H03-80  
 

 
 
 

 
 

ŪȺɆȼ ɃɁɃɀȷ ȾɋȹȽȾɃɆ ɀɃɁɇȺȿɃ 

1 ȾɃȿȷɅɃ ɄɅɃɆȷɅɀɃũȼɆ HP889 ȾɃȽɁɃ 

2 ȸȷȿȸȽȹȷ ȺȿȾɈɆȼɆ HL03016 H03/80 DB/R 

3 ɆȾȺɄȼ HP881 H03/80 

HP8810 H03/80 DB/R 

4 ȹȽȺɈŪɈɁɆȼ ȷȺɅȷ ɇȻȷɀȽɃɈ HP884 ȾɃȽɁɃ 

5 ȹȺɂ/ȷɅȽɆɇ. ɄȿȺɈɅȷ HP878 ȾɃȽɁɃ 

6 ȾȿȷɄȺɇɃ 6006056 ȾɃȽɁɃ 

6 ȸȷɆȼ ɆɉȷɅȷɆ HP886 ȾɃȽɁɃ 

7 ȾɈȾȿȽȾɃ ȾɃɀɀȷɇȽ ɆɉȷɅȷɆ  9907795 ȾɃȽɁɃ 

    9 ɀɄɅɃɆɇȽɁɃ ɀȺɅɃɆ ɆɉȷɅȷɆ 9914252 ȾɃȽɁɃ 

ŪȺɆȼ ɃɁɃɀȷ ȾɋȹȽȾɃɆ ɀɃɁɇȺȿɃ 

10 ȹɃɉȺȽɃ ɆɇȷɉɇȼɆ 9907797 ȾɃȽɁɃ 

11 ȸȷɆȼ 9914258 H03/80 

HP882 CONVECTOR 

12 ȹȽɄȿɃ ɄȽɆɋ ɀȺɅɃɆ 9907803 DB ȾȷȽ DB/R 
ȾȷȽ 

CONVECTOR 

13 ɃȹȼũɃɆ ȿȷȸȼɆ  
ȷɀȺɆȼɆ ȺȿȾɈɆȼɆ  

CL03015 DB/R 

14 ɄȽɆɋ ɀȺɅɃɆ HP880 ȾɃȽɁɃ 

15 ȿȷȸȼ ȸȷȿȸȽȹȷ ȺȿȾɈɆȼɆ CL03014 DB/R 

16 ȷɂɃɁȷɆ ȸȷȿȸȽȹȷ ȺȿȾɈɆȼɆ CL03016 DB/R 
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ȺɂȷɅɇȼɀȷɇȷ H-03 ɀɄɅɃɆɇȽɁɃ ɀȺɅɃɆ ɀȺ ɄɃɅɇȷ CLASSIC 

 
 

 
 
 
 

ŪȺɆȼ ɃɁɃɀȷ ȾɋȹȽȾɃɆ ɀɃɁɇȺȿɃ 

1 ɇȻȷɀȽ  9907821 H03/70 

6006054 H03/80 

2 ȾɃɅȹɃɁȽ ɀɃɁɋɆȼɆ ɇȻȷɀȽɃɈ J0152 ȾɃȽɁɃ 

3 ȾɃɅȹɃɁȽ ȾȿȺȽɆȽɀȷɇɃɆ  J0078 ȾɃȽɁɃ 

4 ȷɁɋ ɀɄɃɈȿɃɁȽ T1472623 ȾɃȽɁɃ 

5 ɄɃɅɇȷ ȺɆɇȽȷɆ CLASSIC  9907767 H03/70 

HP000180 H03/70DB/R 

9907801 H03/80 

HP8770 H03/80DB/R 

6 ȸȽȹȷ  TZN7985510 ȾɃȽɁɃ 

7 ɃȹȼũɃɆ ȸȷȿȸȽȹȷɆ ɄɅɋɇɃũȺɁȼ 
ȷȺɅȷ  

CL00725 ȾɃȽɁɃ 

8 ȸȷȿȸȽȹȷ ɄɅɋɇ. ȷȺɅȷ HP00015 H03/70 

  HP888 H03/80 

9 ȾȷȿɈɀɀȷ 9900782 H03 

11 ɅɃȹȺȿȷ T1256 ȾɃȽɁɃ 

12 Ⱦȷɇɋ ɀɄɃɈȿɃɁȽ 
ɄȺɅȽɆɇɅɃūȼɆ  

T1472630 ȾɃȽɁɃ 

13 ȹȽȷɉɈɇȼɆ CLASSIC ȺȾȹɃɆȼɆ HP885 H03/80 

14 ȾȷȿɈɀɀȷ 9900775 ȾɃȽɁɃ 

15 ɀȺɇȷȿ. ɀȺɅɃɆ ȸȷȿȸȽȹȷɆ ȹȺɈɇ. 
ȷȺɅȷ 

CL03024 ȾɃȽɁɃ 

    

ŪȺɆȼ ɃɁɃɀȷ ȾɋȹȽȾɃɆ ɀɃɁɇȺȿɃ 

16 ȿȷȸȼ ȸȷȿȸȽȹȷɆ  ȹȺɈɇ. ȷȺɅȷ Q2027 ȾɃȽɁɃ 

17 ȸȷȿȸȽȹȷ ȹȺɈɇȺɅɃũȺɁȼ 
ȷȺɅȷ 

9907787 H03/70 

HP890 H03/80  

18 ȸȽȹȷ TZN798548 ȾɃȽɁɃ 

19 ũȷɁɇȻɃɆ ɇȻȷɀȽɃɈ 9917002 ȾɃȽɁɃ 

20 ɄȷɂȽɀȷȹȽ  9907791 ȾɃȽɁɃ 

21 ȸȽȹȷ T7991840 ȾɃȽɁɃ 

22 ȺɁɋɆȼ ɀɃɁɋɆȼɆ 
ɀɄɅɃɆɇȽɁɃɈ ɀȺɅɃɈɆ 

J14 ȾɃȽɁɃ 

23 ɀɄɅɃɆɇȽɁɃ ɀȺɅɃɆ 9907737 H03/70 

HP000120 H03/70 DB/R 

9904407 H03/80 

HP8760 H03/80 DB/R 

24 ȷɂɃɁȷɆ ȾȿȺȽɆȽɀȷɇɃɆ 
ɄɃɅɇȷɆ  

9901355 CLASSIC 

25 ȺȿȷɇȼɅȽɃ 9901421 CLASSIC 

26 ɆūȷȽɅȷ 9901339 CLASSIC 

27 ũɋɁȽȷ ȾȿȺȽɆȽɀȷɇɃɆ ɄɃɅɇȷɆ 9901365 CLASSIC 

28 ȿȷȸȼ ɄɃɅɇȷɆ  6008803 CLASSIC 
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ȺɂȷɅɇȼɀȷɇȷ H-03 ɀɄɅɃɆɇȽɁɃ ɀȺɅɃɆ ɀȺ ɄɃɅɇȷ PLANE 

 
 
 
 
 

ŪȺɆȼ ɃɁɃɀȷ ȾɋȹȽȾɃɆ ɀɃɁɇȺȿɃ 

1 ɇȻȷɀȽ  9907821 H03/70 

6006054 H03/80 

2 ȾɃɅȹɃɁȽ ɀɃɁɋɆȼɆ ɇȻȷɀȽɃɈ J0152 ȾɃȽɁɃ 

3 ȾɃɅȹɃɁȽ ȾȿȺȽɆȽɀȷɇɃɆ 
ɄɃɅɇȷɆ  

J0078 ȾɃȽɁɃ 

4 ȷɁɋ ɀɄɃɈȿɃɁȽ T1472623 ȾɃȽɁɃ 

5 ɄɃɅɇȷ ȺɆɇȽȷɆ PLANE   HP00901 H03/70 

HP009010 H03/70DB/R 

HP00770 H03/80 

HP007700 H03/80DB/R 

6 ȸȽȹȷ  TZN7985510 ȾɃȽɁɃ 

7 ɃȹȼũɃɆ ȸȷȿȸȽȹȷɆ ɄɅɋɇɃũȺɁȼ 
ȷȺɅȷ 

CL00725 ȾɃȽɁɃ 

8 ȾȽɁȼɇȼ ȸȷȿȸȽȹȷ ɄɅɋɇ. ȷȺɅȷ  CL00972 H03/70 

  CL00723 H03/80 

9 ȾȷȿɈɀɀȷ 9900782 H03 

10 ɆɇȷŪȺɅȼ ȸȷȿȸ. ɄɅɋɇɃũȺɁȼ 
ȷȺɅȷ  

CL00973 H03/70 

  CL00723 H03/80 

11 ɅɃȹȺȿȷ T1256 ȾɃȽɁɃ 

12 Ⱦȷɇɋ ɄȺɅȽɆɇɅȺūɃɀȺɁɃ 
ɀɄɃɈȿɃɁȽ  

T1472630 ȾɃȽɁɃ 

13 ȹȽȷɉɈɇȼɆ PLANE ȺȾȹɃɆȼɆ HP00771 H03/80 
14 ȾȷȿɈɀɀȷ 9900775 ȾɃȽɁɃ 

ŪȺɆȼ ɃɁɃɀȷ ȾɋȹȽȾɃɆ ɀɃɁɇȺȿɃ 

15 ȿȷȸȼ ȸȷȿȸȽȹȷɆ ȹȺɈɇ. ȷȺɅȷ CL00721 ȾɃȽɁɃ 

16 ȸȽȹȷ TZN965620 ȾɃȽɁɃ 

17 ȸȷȿȸȽȹȷ ȹȺɈɇȺɅɃũȺɁȼ 
ȷȺɅȷ 

9907787 H03/70 

HP890 H03/80 

18 ȸȽȹȷ TZN798548 ȾɃȽɁɃ 

19 ũȷɁɇȻɃɆ ɇȻȷɀȽɃɈ 9917002 ȾɃȽɁɃ 

20 ɄȷɂȽɀȷȹȽ ɀȺ ȸȷɆȼ 9907791 ȾɃȽɁɃ 

21 ȸȽȹȷ T7991840 ȾɃȽɁɃ 

22 ȺɁɋɆȼ ɀɃɁɋɆȼɆ 
ɀɄɅɃɆɇȽɁɃɈ ɀȺɅɃɈɆ 

J14 ȾɃȽɁɃ 

23 ɀɄɅɃɆɇȽɁɃ ɀȺɅɃɆ 9907737 H03/70 

HP000120 H03/70 DB/R 

9904407 H03/80 

HP8760 H03/80 DB/R 

24 ȾȷɄȷȾȽ ȾȿȺȽɆȽɀȷɇɃɆ 
ɀɄɅɃɆɇȽɁɃɈ ɀȺɅɃɈɆ 

CL00726 ȾɃȽɁɃ 

25 ȷɂɃɁȷɆ ȾȿȺȽɆȽɀȷɇɃɆ 
ɄɃɅɇȷɆ 

CL00063 ȾɃȽɁɃ 

26 ȸȽȹȷ TZN7985510 ȾɃȽɁɃ 

27 ɄȺɅȽɆɇɅȺūɃɀȺɁɃɆ ȷɂɃɁȷɆ 
ȿȷȸȼɆ ɄɃɅɇȷɆ  

K0156 ȾɃȽɁɃ 

28 ȿȷȸȼ ɄɃɅɇȷɆ CL00720 ȾɃȽɁɃ 
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ȺɂȷɅɇȼɀȷɇȷ H-03 ɀɄɅɃɆɇȽɁɃ ɀȺɅɃɆ ɀȺ ɄɃɅɇȷ CURVO 

 
 

 

ŪȺɆȼ ɃɁɃɀȷ ȾɋȹȽȾɃɆ ɀɃɁɇȺȿɃ 

1 ɇȻȷɀȽ  9907821 H03/70 

6006054 H03/80 

2 ȾɃɅȹɃɁȽ ɀɃɁɋɆȼɆ ɇȻȷɀȽɃɈ J0152 ȾɃȽɁɃ 

3 ȾɃɅȹɃɁȽ ȾȿȺȽɆȽɀȷɇɃɆ 
ɄɃɅɇȷɆ  

J0078 ȾɃȽɁɃ 

4 ȷɁɋ ɀɄɃɈȿɃɁȽ T1472623 ȾɃȽɁɃ 

5 ɄɃɅɇȷ ȺɆɇȽȷɆ CURVO   HP00903 H03/70 

HP009030 H03/70DB/R 

HP00772 H03/80 

HP007720 H03/80DB/R 

6 ȸȽȹȷ  TZN7985510 ȾɃȽɁɃ 

7 ɃȹȼũɃɆ ȸȷȿȸȽȹȷɆ ɄɅɋɇɃũȺɁȼ 
ȷȺɅȷ  

CL00725 ȾɃȽɁɃ 

8 ȾȽɁȼɇȼ ȸȷȿȸȽȹȷ ɄɅɋɇ. ȷȺɅȷ  CL00972 H03/70 

  CL00723 H03/80 

9 ȾȷȿɈɀɀȷ 9900782 H03 

10 ɆɇȷŪȺɅȼ ȸȷȿȸȽȹȷ 
ɄɅɋɇȺũȺɁȼ ȷȺɅȷ  

CL00973 H03/70 

  CL00722 H03/80 

11 ɅɃȹȺȿȷ T1256 ȾɃȽɁɃ 

12 Ⱦȷɇɋ ɄȺɅȽɆɇɅȺūɃɀȺɁɃ 
ɀɄɃɈȿɃɁȽ 

T1472630 ȾɃȽɁɃ 

13 ȹȽȷɉɈɇȼɆ CURVO ȺȾȹɃɆȼɆ HP00771 H03/80 

14 ȾȷȿɈɀɀȷ 9900775 ȾɃȽɁɃ 
 

ŪȺɆȼ ɃɁɃɀȷ ȾɋȹȽȾɃɆ ɀɃɁɇȺȿɃ 

15 ȹȽȷȾɃɄɇȼɆ ȸȷȿȸ. ȹȺɈɇȺɅɃũȺɁȼ 
ȷȺɅȷ 

CL00721 ȾɃȽɁɃ 

16 ȸȽȹȷ TZN965620 ȾɃȽɁɃ 

17 ȸȷȿȸȽȹȷ ȹȺɈɇȺɅɃũȺɁȼ ȷȺɅȷ  HP00017 H03/70 

HP890 H03/80 

18 ȸȽȹȷ TZN798548 ȾɃȽɁɃ 

19 ũȷɁɇȻɃɆ ɇȻȷɀȽɃɈ 9917002 ȾɃȽɁɃ 

20 ɄȷɂȽɀȷȹȽ ɀȺ ȸȷɆȼ 9907791 ȾɃȽɁɃ 

21 ȸȽȹȷ T7991840 ȾɃȽɁɃ 

22 ȺɁɋɆȼ ɀɃɁɋɆȼɆ 
ɀɄɅɃɆɇȽɁɃɈ ɀȺɅɃɈɆ 

J14 ȾɃȽɁɃ 

23 ɀɄɅɃɆɇȽɁɃ ɀȺɅɃɆ 9907737 H03/70 

HP00120 H03/70 DB/R 

9904407 H03/80 

HP8760 H03/80 DB/R 

24 ȾȷɄȷȾȽ ȾȿȺȽɆȽɀȷɇɃɆ 
ɀɄɅɃɆɇȽɁɃɈ ɀȺɅɃɈɆ 

CL00726 ȾɃȽɁɃ 

25 ȷɂɃɁȷɆ ȾȿȺȽɆȽɀȷɇɃɆ 
ɄɃɅɇȷɆ 

CL00063 ȾɃȽɁɃ 

26 ȸȽȹȷ TZN7985510 ȾɃȽɁɃ 

27 ɄȺɅȽɆɇɅ. ȷɂɃɁȷɆ ȿȷȸȼɆ 
ɄɃɅɇȷɆ  

K0156 ȾɃȽɁɃ 

28 ȿȷȸȼ ɄɃɅɇȷɆ CL00720 ȾɃȽɁɃ 
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ȺɂȷɅɇȼɀȷɇȷ H03/70 ȸȷɆȽȾȼ ȺɆɇȽȷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ȷɅȽŪɀɃɆ             ɃɁɃɀȷ ȾɋȹȽȾɃɆ 

49. ɆȾȺɄȼ ȷɄɃ ɀȷɁɇȺɀȽ 9907779 

50. ȹȺɂ/ȷɅȽɆɇ. ɄȿȺɈɅȷ ȷɄɃ ɀȷɁɇȺɀȽ 9907711 

51. ɄȷɂȽɀȷȹȽ ɆɇȼɅȽɂȼɆ ɀɄɅɃɆɇȽɁɃɈ ɀȺɅɃɈɆ 9907791 

52. ȾȿȷɄȺɇɃ ȷɄɃ ɀȷɁɇȺɀȽ 9907715 

53. ɄȽɆɋ ɀȺɅɃɆ ȷɄɃ ɀȷɁɇȺɀȽ 9907781 

54. ȸȷɆȼ ȷɄɃ ɀȷɁɇȺɀȽ 9907733 

55. ɀɄɅɃɆɇȽɁɃ ɀȺɅɃɆ ȷɁɋ ɄȿȺɈɅȷɆ  9907709 

56. ɀɄɅɃɆɇȽɁɃ ɀȺɅɃɆ Ⱦȷɇɋ ɄȿȺɈɅȷɆ 9907707 

 

 

ȺɂȷɅɇȼɀȷɇȷ H03/70 ũɋɁȽȷ / ɄȷɁɃɅȷɀȽȾȼ 

 

 

 

 

ȷɅȽŪɀɃɆ ɃɁɃɀȷ ȾɋȹȽȾɃɆ 

1 ɄȿȺɈɅȽȾɃ ɇȻȷɀȽ  9907823 

2 ȾȺɅȷɀȽȾɃ ȾɃɅȹɃɁȽ J0152 

3 ȹȺɂ/ȷɅȽɆɇ. ɄȿȺɈɅȷ ũȽȷ ɇȻȷɀȽ 9907713 

4 ȹȺɂ/ȷɅȽɆɇ. ɄȿȷȽɆȽɃ ɄȿȺɈɅȽȾɃɈ ɇȻȷɀȽɃɈ 9907741 
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ȺɂȷɅɇȼɀȷɇȷ H03/70 ɄɅȽɆɀȷɇȽȾȼ ȺɆɇȽȷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ȷɅȽŪɀɃɆ ɃɁɃɀȷ ȾɋȹȽȾɃɆ 

1 ūȷȾɃɆ 9907763 

2 ȷɁɋ ɀɄɅɃɆɇȽɁɃ ȺɂȷɅɇȼɀȷ  9907757 

3 ȸȷȿȸȽȹȷ ȹȺɈɇȺɅɃũȺɁȼ ȷȺɅȷ  9907761 

4 ȷɁɋ ɄȺɅȽɆɇɅȺūɃɀȺɁɃ 
ɀɄɃɈȿɃɁȽ ɄɃɅɇȷɆ  

T1472623 

5 ɀɄɅɃɆɇȽɁɃ ɀȺɅɃɆ 9907743 

6 ɄɅȽɆɀȷɇȽȾɃ ɇȻȷɀȽ  9907827 

7 ũȷɁɇȻɃɆ ɇȻȷɀȽɃɈ 9917002 

8 ȾɃɅȹɃɁȽ ɇȻȷɀȽɃɈ J0152 

9 ȾɃɅȹɃɁȽ ȾȿȺȽɆȽɀȷɇɃɆ ɄɃɅɇȷɆ  J0078 

10 ɄɃɅɇȷ ȺɆɇȽȷɆ 9907749 

11 ȷɂɃɁȷɆ ȾȿȺȽɆȽɀȷɇɃɆ ɄɃɅɇȷɆ 
ȺɆɇȽȷɆ 

9901355 

12 Ⱦȷɇɋ ɄȺɅȽɆɇɅȺūɃɀȺɁɃ 
ɀɄɃɈȿɃɁȽ ɄɃɅɇȷɆ  

T1472630 

13 ȿȷȸȼ ȾȿȺȽɆȽɀȷɇɃɆ ɄɃɅɇȷɆ 
ȺɆɇȽȷɆ 

6008803 

14 ȸȷȿȸȽȹȷ ɄɅɋɇɃũȺɁȼ ȷȺɅȷ  HP00015 

15 ũȷɁɇȻɃɆ ȸȷȿȸȽȹȷɆ ɄɅɋɇɃũȺɁȼ 9907805 

        ȷȺɅȷ  

ȷɅȽŪɀɃɆ ɃɁɃɀȷ ȾɋȹȽȾɃɆ 

16 ȾɃȿȷɅɃ ɄɅɃɆȷɅɀɃũȼɆ 6217501 

17 ɆȾȺɄȼ 9907779 

18 ɆɈȿȿȺȾɇȼɆ ȷȺɅȷ ɇȻȷɀȽɃɈ 9907731 

19 ȾȿȷɄȺɇɃ 9907715 

20 ɄȽɆɋ ɀȺɅɃɆ 9907781 

21 ɆɉȷɅȷ 9907795 

22 ȹȽȷɉɈɇȼɆ 9907773 

23 ȸȷɆȼ ɆɉȷɅȷɆ 9907755 

24 ɀɄɅɃɆɇȽɁȼ ɆɉȷɅȷ 9907745 

25 ȸȷɆȼ  HP000220 

26 ȹɃɉȺȽɃ ɆɇȷɉɇȼɆ 9907797 

27 ȹȺɂ/ ȷɅȽɆɇ. ɄȿȺɈɅȷ  9907711 

28 ɄɅɃȺɂɃɉȼ ȾȿȺȽɆȽɀȷɇɃɆ ɄɃɅɇȷɆ 9914279 

29 ȺȿȷɇȼɅȽɃ ȾȿȺȽɆȽɀȷɇɃɆ ɄɃɅɇȷɆ 9901421 

30 ɆūȷȽɅȷ ȾȿȺȽɆȽɀȷɇɃɆ ɄɃɅɇȷɆ 9901339 
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ȺɂȷɅɇȼɀȷɇȷ HOGAR H03 ȾȷȿɈɄɇɅȷ CONVECTOR  
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ɇɢ.-22 

 
H-03/70 TURBOCONVECTOR 
 
 

ȷɅȽŪɀɃɆ ɃɁɃɀȷ ȾɋȹȽȾɃɆ 

1 ȾȷɄȷȾȽȷ ȺɂɃȹɃɈ ȷȺɅȷ 9914455 

2 ɆȾȺɄȼ ȾȷȿɈɄɇɅȷɆ 9907815 

3 ȺɄȺɁȹɈɆȼ ȾȷȿɈɄɇɅȷɆ 9907809 

4 ȾȷȿɋȹȽȷ ɀȺ ɇɃɈɅɀɄȽɁȷ 9904385 

5 ȾȷɄȷȾȽ ɄȷɅȷŪɈɅɃɈ ȷɁȺɀȽɆɇȼɅȷ CL00035 

6 ȸȷɆȼ ȾȷȿɈɄɇɅȷɆ 9907811 

 
 

H-03/80 TURBOCONVECTOR 
 
 

ȷɅȽŪɀɃɆ ɃɁɃɀȷ ȾɋȹȽȾɃɆ 

1 ȾȷɄȷȾȽȷ ȺɂɃȹɃɈ ȷȺɅȷ  9914455 

2 ɆȾȺɄȼ ȾȷȿɈɄɇɅȷɆ 9914247 

3 ȺɄȺɁɆɈȹȼ ȾȷȿɈɄɇɅȷɆ 9914243 

4 ȾȷȿɋȹȽȷ ɀȺ ɇɃɈɅɀɄȽɁȷ  9904385 

5 ȾȷɄȷȾȽ ɄȷɅȷŪɈɅɃɈ ȷɁȺɀȽɆɇȼɅȷ CL00035 

6 ȸȷɆȼ ȾȷȿɈɄɇɅȷɆ 9914245 

 
 

Mod. H03/70 
 

Mod. H03/80 
 

1 

2 

3 

4 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

5 

Ūɏůɖ 1 

Ūɏůɖ 2 

Ūɏůɖ 3 

Ūɏůɖ 1 

 

Ūɏůɖ 2 

Ūɏůɖ 3 
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Apartado de Correos, 208  

39080 Santander (ESPAÑA) 

INDUSTRIAS HERGÓM S.A. 
Apartado de Correos, 208 39080 Santander (ESPAÑA) 

Tel.: 942 587 000  

ȷɟ.º            
ǡǱǩǨǬǯǲ ǥǣǣǴǧǲǧǲ 

ȼ Ůɔɔɨɖůɖ ɗŬ ɘůɢɨŮɘ ɧŰŬɜ ɗŬ ɏɢɞɡɛŮ ɚɎɓŮɘ ŬɡŰɧ Űɞ ɏɜŰɡˊɞ ˊɚɐɟɤɠ 

ůɡɛˊɚɖɟɤɛɏɜɞ ́ ɟɘɜ  ˊŮɟɎůɞɡɜ 30 ɛɏɟŮɠ Ŭˊɧ Űɖɜ ɖɛŮɟɞɛɖɜɑŬ ŬɔɞɟɎɠ. 

ɆŰɞɘɢŮɑŬ ɢɟɐůŰɖ  

Ⱦɡɟ./ȾŬ. ééééééééééééééééééééééé...... 

ȹɘŮɨɗɡɜůɖééééééééééééééééééééééé. 

ɇŬɢ.   ȾɩŭɘəŬɠééééééééé...éééé.Ʉɧɚɖ ééééé... 

ɇɖɚ.éééééééééééééééééééééééé. 

ɆŰɞɘɢŮɑŬ ůɡůəŮɡɐɠ  

ɀɞɜŰɏɚɞééééééééééééȷɟ.Ü éééé..éééééé 

ȼɛŮɟɞɛɖɜɑŬ ŬɔɞɟɎɠ ééééééééééééé..éééééé. 

ȷɟ. ŬˊɧŭŮɘɝɖɠééééééééééééééééé...éééé. 

ȾŬŰŬůŰɐɛŬŰɞɠéééééééééééééééééééé 

 

ɃɁɃɀȷ, ȹȽȺɈŪɈɁɆȼ  ȾȷȽ  ɆūɅȷũȽȹȷ  ȾȷɇȷɆɇȼɀȷɇɃɆ 

 
ȸȷȿɇȺ 

ũɅȷɀɀȷɇɃɆȼɀɃ  
ɃɄɋɆ ɆȺ ȾȷɅɇ 
ɄɃɆɇȷȿ  

ǡǱǩǨǬǯǲ ǥǣǣǴǧǲǧǲ  ȷɟ.   
 

ɆŰɞɘɢŮɑŬ ɢɟɐůŰɖ  

Ⱦɡɟ./ȾŬ. ééééééééééééééééééééééé...... 

ȹɘŮɨɗɡɜůɖééééééééééééééééééééééé. 

ɇŬɢ.   ȾɩŭɘəŬɠééééééééé...éééé.Ʉɧɚɖ ééééé... 

ɇɖɚ.éééééééééééééééééééééééé. 

ɆŰɞɘɢŮɑŬ ůɡůəŮɡɐɠ  

ɀɞɜŰɏɚɞééééééééééééȷɟ.Ü éééé..éééééé 

ȼɛŮɟɞɛɖɜɑŬ ŬɔɞɟɎɠ ééééééééééééé..éééééé. 

ȷɟ. ŬˊɧŭŮɘɝɖɠééééééééééééééééé...éééé. 

ȾŬŰɎůŰɖɛŬééééééééééééééééééééééé 

 

ɃɁɃɀȷ, ȹȽȺɈŪɈɁɆȼ  ȾȷȽ  ɆūɅȷũȽȹȷ  ȾȷɇȷɆɇȼɀȷɇɃɆ 

 

ɄȽɆɃɄɃȽȼɇȽȾɃ ȺũũɈȼɆȼɆ  

 
ȷɝɘɧŰɘɛŮ/ɖ Ⱦɡɟ./ȾŬ: 
 
ŪɏɚɞɡɛŮ ɜŬ ůŬɠ ŮɡɢŬɟɘůŰɐůɞɡɛŮ ɔɘŬ Űɖɜ 
ŮɛˊɘůŰɞůɨɜɖ ˊɞɡ ɛŬɠ ŭŮɑɝŬŰŮ ŬɔɞɟɎɕɞɜŰŬɠ ɏɜŬ 
ˊɟɞɥɧɜ HERGOM əŬɘ ŮɚˊɑɕɞɡɛŮ ɜŬ Űɞ  
ŬˊɞɚŬɨůŮŰŮ ɔɘŬ ˊɞɚɚɎ ɢɟɧɜɘŬ. ɁŬ ɝɏɟŮŰŮ ˊɤɠ Űɞ 
ˊɟɞɥɧɜ ůŬɠ ŮɛˊŮɟɘɏɢŮɘ Űɘɠ ɔɜɩůŮɘɠ, Űɖɜ ɏɟŮɡɜŬ 
əŬɘ Űɖ ɢŮɘɟɞˊɞɑɖŰɖ ˊɟɞůɞɢɐ ɛɑŬɠ ɛŮɔɎɚɖɠ 
ɞɛɎŭŬɠ ˊɟɞůɤˊɘəɞɨ ˊɞɡ ɏɢŮɘ ŭɩůŮɘ ɧɚɞ Űɖɠ Űɞ 
ɛŮɟɎəɘ ůŰɖɜ ˊɟŬɔɛŬŰɞˊɞɑɖůɖ ŬɡŰɞɨ Űɞɡ 
ˊɟɞɥɧɜŰɞɠ ɔɘŬ ɜŬ Űɞ ŬˊɞɚŬɨůŮŰŮ ŮůŮɑɠ ɛŮ ˊɚɐɟɖ 
ŬůűɎɚŮɘŬ. 
      ȼ HERGOM ŮɔɔɡɎŰŬɘ ŬɡŰɧ Űɞ ˊɟɞɥɧɜ 
ůɨɛűɤɜŬ ɛŮ Űɞɡɠ ɧɟɞɡɠ əŬɘ Űɘɠ ˊɟɞɦˊɞɗɏůŮɘɠ 
Űɖɠ Ůɔɔɨɖůɖɠ. ɆŬɠ ˊŬɟŬəŬɚɞɨɛŮ ɜŬ Űɞɡɠ 
ŭɘŬɓɎůŮŰŮ ɛŮ ˊɟɞůɞɢɐ. 
      ȺɎɜ ɏɢŮŰŮ ɞˊɞɘŬŭɐˊɞŰŮ ŬˊɞɟɑŬ, 
ŮˊɘəɞɘɜɤɜɐůŰŮ ɛŮ Űɞ ŰɛɐɛŬ ɇŮɢɜɘəɐɠ 
ȺɝɡˊɖɟɏŰɖůɐɠ ɛŬɠ ˊɟɘɜ ˊɟɞɓŮɑŰŮ ůŰɖɜ 
ŮɔəŬŰɎůŰŬůɖ Űɞɡ ˊɟɞɥɧɜŰɞɠ. ɀɖɜ ɝŮɢɜɎŰŮ ˊɤɠ 
Ŭˊɧ Űɖ ůɤůŰɐ ŮɔəŬŰɎůŰŬůɖ Űɤɜ ůɡůəŮɡɩɜ 
ŮɝŬɟŰɎŰŬɘ ŬˊɞűŬůɘůŰɘəɎ ɖ ŭɘɎɟəŮɘŬ ɕɤɐɠ Űɞɡɠ. 
       ɇŬ ˊɟɞɥɧɜŰŬ Űɖɠ  HERGOM ɏɢɞɡɜ 
əŬŰŬůəŮɡŬůŰŮɑ ɔɘŬ ɜŬ ŭɘŬɟəɏůɞɡɜ ˊɞɚɨ. 
ɄɟɞůɏɝŰŮ ŰŬ! 

ɀŮ ůŰɧɢɞ ɜŬ ɘəŬɜɞˊɞɘɐůɞɡɛŮ əɎɗŮ űɞɟɎ əŬɚɨŰŮɟŬ Űɞɡɠ ˊŮɚɎŰŮɠ ɛŬɠ, ůŬɠ ˊŬɟŬəŬɚɞɨɛŮ ɜŬ 
ůɡɛˊɚɖɟɩůŮŰŮ ŬɡŰɧ Űɞ ŮɟɤŰɖɛŬŰɞɚɧɔɘɞ  

ȷɡŰɐ ɖ ůɡůəŮɡɐ ɗŬ ŰɞˊɞɗŮŰɖɗŮɑ ůŮ:                                                Ⱥɑŭɞɠ əŬŰɞɘəɑŬɠ: 

Ǐ ȰɜŬ ɐŭɖ ɡˊɎɟɢɞɜ ŬɜɞɘɢŰɧ ŰɕɎəɘ.                                                Ǐ ɄɟɩŰɖ əŬŰɞɘəɑŬ.               

Ǐ ȰɜŬ ŰɕɎəɘ ɜɏŬɠ əŬŰŬůəŮɡɐɠ.             Ǐ ȹŮɨŰŮɟɖ əŬŰɞɘəɑŬ: 
 

Ⱦɨɟɘɞ ůɨůŰɖɛŬ ɗɏɟɛŬɜůɖɠ Űɖɠ ɞɘəŮɑŬɠ 

Ǐ ȷŰɞɛɘəɐ         Ǐ ɄŮŰɟɏɚŬɘɞ 
Ǐ ȾŮɜŰɟɘəɐ                                 Ǐ ɂɨɚŬ 

Ǐ ȼɚŮəŰɟɘəɐ                            Ǐ ȯɜɗɟŬəŬ 

Ǐ ȷɏɟɘɞ         Ǐ ȯɚɚɞ 
 
Ʉɩɠ ɔɜɤɟɑůŬŰŮ Űɖɜ HERGOM; 

Ǐ ȹɘŬűɐɛɘůɖ ɄŮɟɘɞŭɘəɩɜ. 

Ǐ ȹɘŬűɐɛɘůɖ TV. 

Ǐ ȰəɗŮůɖ                                       ɄɞɘŬ;.................................................................. 

Ǐ ȰəɗŮůɖ ŬɜŰɘˊɟɞůɩˊɞɡ. 

Ǐ ũɜɤůŰɞɨɠ ɐ ůɡɔɔŮɜŮɑɠ. 
 

ũɘŬŰɑ ŮˊɘɚɏɝŬŰŮ ɏɜŬ ˊɟɞɥɧɜ HERGOM; ɈˊɞŭŮɑɝŰŮ Űɞɡɠ ɚɧɔɞɡɠ ˊɞɡ ŮˊɖɟɏŬůŬɜ ˊŮɟɘůůɧŰŮɟɞ Űɖɜ Ůˊɘɚɞɔɐ 

ůŬɠ. 

Ǐ ȺɡəɞɚɑŬ ŮɔəŬŰɎůŰŬůɖɠ                                                               Ǐ Ɇɢɏŭɘɞ/ɆŰɡɚ(si la palabra Est es Estilo) 

Ǐ ɄɞɘɧŰɖŰŬ HERGOM                                                                 Ǐ Ɇɡɛɓɞɡɚɐ ˊɤɚɖŰɐ 

Ǐ ŪŮɟɛɘəɐ Ŭˊɧŭɞůɖ                                                           Ǐ Ⱥɔɔɨɖůɖ HERGOM 

Ǐ Ɇɢɏůɖ ˊɞɘɧŰɖŰŬɠ/Űɘɛɐɠ 

Ǐ ȯɚɚɞɠéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé.. 
  
ȼ HERGOM ɛŮ ɏŭɟŬ ůŰɖééééééééééééééééééééˊɟɞůűɏɟŮɘ ɛɑŬ Ůɔɔɨɖůɖ ȹɈɃ ȺɇɋɁ ɔɘŬ Űɘɠ ůɡůəŮɡɏɠ Űɖɠ. 
ȷɡŰɧ Űɞ ˊɘůŰɞˊɞɘɖŰɘəɧ Ůɔɔɨɖůɖɠ ɗŬ ɘůɢɨŮɘ Ůűɧůɞɜ ůɡɛˊɚɖɟɤɗŮɑ ůŮ ɧɚŬ Űɞɡ ŰŬ ůɖɛŮɑŬ Ŭˊɧ Űɞ əŬŰɎůŰɖɛŬ ˊɩɚɖůɖɠ Űɖ ůŰɘɔɛɐ Űɖɠ ˊɩɚɖůɖɠ əŬɘ ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ 
ˊŬɟɞɡůɘɎɕŮŰŬɘ, Ůűɧůɞɜ ŮɑɜŬɘ ŬˊŬɟŬɑŰɖŰɞ, ɛŬɕɑ ɛŮ Űɖɜ Ŭɟɢɘəɐ ŬˊɧŭŮɘɝɖ ŬɔɞɟɎɠ ɢɤɟɑɠ ɜŬ ɏɢŮɘ ɡˊɞůŰŮɑ ŬɚɚŬɔɏɠ ůŰŬ ŬɟɢɘəɎ Űɞɡ ůŰɞɘɢŮɑŬ. ɀŮ Űɞ ɄɘůŰɞˊɞɘɖŰɘəɧ 
Ůɔɔɨɖůɖɠ ɖ HERGOM ŮɔɔɡɎŰŬɘ Űɖɜ ŮˊɘůəŮɡɐ ɐ Űɖɜ ŬɜŰɘəŬŰɎůŰŬůɖ Űɤɜ ůˊŬůɛɏɜɤɜ ɐ ŮɚŬŰŰɤɛŬŰɘəɩɜ əɞɛɛŬŰɘɩɜ Űɤɜ ůɡůəŮɡɩɜ Űɖɠ ůɨɛűɤɜŬ ɛŮ Űɘɠ ŬəɧɚɞɡɗŮɠ 
ˊɟɞɦˊɞɗɏůŮɘɠ: 

  
51. ȼ Ůɔɔɨɖůɖ ɘůɢɨŮɘ Ŭˊɧ Űɖɜ ɖɛŮɟɞɛɖɜɑŬ ŬɔɞɟɎɠ Űɖɠ ůɡůəŮɡɐ ˊɞɡ ɗŬ ɟ́ɏˊŮɘ ɜŬ ůɖɛŮɘɩɜŮŰŬɘ ůŰɞ ɏɜŰɡˊɞ Űɖɠ Ůɔɔɨɖůɖɠ əŬɘ əŬɚɨˊŰŮɘ ɛɧɜɞ ɕɖɛɘɏɠ ɖ 

ůˊŬůɑɛŬŰŬ ɚɧɔɤ ŮɚŬŰŰɤɛŬŰɘəɐɠ əŬŰŬůəŮɡɐɠ. ŪŮɤɟŮɑŰŬɘ ˊɤɠ ŬɡŰɎ ŰŬ ŮɚŬŰŰɩɛŬŰŬ ˊɞɡ ŮɛűŬɜɑɕɞɜŰŬɘ ȺɂȽ ɛɐɜŮɠ ɛŮŰɎ Űɖɜ ˊŬɟɎŭɞůɖ ɡˊɐɟɢŬɜ əŬɘ ɧŰŬɜ ŮɑɢŮ 
ɔɑɜŮɘ ɖ ˊŬɟɎŭɞůɖ Űɖɠ ůɡůəŮɡɐɠ, ŮəŰɧɠ əŬɘ Ŭɜ ŬɡŰɧ Űɞ ŰŮəɛɐɟɘɞ ŮɑɜŬɘ ŬůɨɛɓŬŰɞ ɛŮ Űɞ Ůɑŭɞɠ Űɞɡ ŬɔŬɗɞɨ ɐ ɛŮ Űɞ Ůɑŭɞɠ Űɞɡ ŮɚŬŰŰɩɛŬŰɞɠ ū.Ⱥ.Ⱦ., Ɂɧɛɞɠ 
23/2003 Űɘɠ 10 Ƚɞɡɚɑɞɡ Űɞɡ 2003) 

52. ɆɨɛűɤɜŬ ɛŮ ŬɡŰɧɜ Űɞ ɜɧɛɞ, ŬɡŰɐ ɖ Ůɔɔɨɖůɖ əŬɚɨˊŰŮɘ ŰŬ ŮɟɔŬŰɘəɎ əŬɘ ŰŬ ɡɚɘəɎ Űɤɜ ˊɘɗŬɜɩɜ ŮˊɘůəŮɡɩɜ, əŬɗɩɠ Ůˊɑůɖɠ əŬɘ ŰŬ ŮɝɧŭŬ ɛŮŰŬəɑɜɖůɖɠ ůŰɖɜ 
ɞɘəŮɑŬ Űɞɡ ɢɟɐůŰɖ əŬɘ ŰŬ ɛŮŰŬűɞɟɘəɎ ɏɝɞŭŬ, Ůűɧůɞɜ ŬɡŰɐ ɖ ŮˊɘůəŮɡɐ ŮɑɜŬɘ ŭɡɜŬŰɐ ɐ ůɡɛɓŮɑ əŬŰɎ Űɖ ŭɘɎɟəŮɘŬ Űɤɜ ˊɟɩŰɤɜ ɏɝɘ ɛɖɜɩɜ. ȷˊɧ Űɞɜ ɏɓŭɞɛɞ ɛɐɜŬ əŬɘ ɛɏɢɟɘ 
Űɞ Űɏɚɞɠ Űɖɠ Ůɔɔɨɖůɖɠ ɖ HERGOM ɗŬ əŬɚɨˊŰŮɘ ɛɧɜɞ ŰŬ ɏɝɞŭŬ Űɤɜ ɡɚɘəɩɜ. ŪŮɤɟŮɑŰŬɘ ŭɡůŬɜɎɚɞɔɖ ɞˊɞɘŬŭɐˊɞŰŮ ɛɞɟűɐ ŮˊɘůəŮɡɐɠ ˊɞɡ ŮˊɘɓɎɚŮɘ ůŰɖɜ HERGOM 
əɧůŰɞɠ ˊɞɡ ůŮ ůɨɔəɟɘůɖ ɛŮ ɎɚɚŬ Ůɑŭɖ ŮˊɘůəŮɡɩɜ, ŭŮɜ ŮɑɜŬɘ ɚɞɔɘəɧ, ɚŬɛɓɎɜɞɜŰŬɠ ɡˊɧɣɖ Űɖɜ Űɘɛɐ Űɖɠ ůɡůəŮɡɐɠ ɢɤɟɑɠ ŮɚŬŰŰɩɛŬŰŬ əŬɘ ŮɎɜ ɡˊɎɟɢŮɘ Ɏɚɚɖ ŮɜŬɚɚŬəŰɘəɐ 
ŮˊɘůəŮɡɐ ˊɞɡ ɛˊɞɟŮɑ ɜŬ ˊɟŬɔɛŬŰɞˊɞɘɖɗŮɑ ɢɤɟɑɠ ɜŬ ˊɟɞəŬɚŮɑ ɛŮɔŬɚɨŰŮɟɖ Ůɜɧɢɚɖůɖ ůŰɞ ɢɟɐůŰɖ. 

53. ȷɡŰɐ ɖ Ůɔɔɨɖůɖ ŭŮɜ əŬɚɨˊŰŮɘ Űɞɡɠ ˊŮɟɘɞŭɘəɞɨɠ Ůɚɏɔɢɞɡɠ, ɞɨŰŮ əŬɘ Űɘɠ ŮɟɔŬůɑŮɠ ůɡɜŰɐɟɖůɖɠ Ůə ɛɏɟɞɡɠ Űɖɠ ŮɝɞɡůɘɞŭɞŰɖɛɏɜɖɠ Ⱥˊɑůɖɛɖɠ ɈˊɖɟŮůɑŬɠ 
ɇŮɢɜɘəɐɠ ȺɝɡˊɖɟɏŰɖůɖɠ (ȰɜŬɟɝɖ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬɠ, ŮɔəŬŰɎůŰŬůɖ). 

54. ȹŮɜ ɔɑɜɞɜŰŬɘ ŬˊɞŭŮəŰɏɠ ŮɡɗɨɜŮɠ ɚɧɔɤ ɏɛɛŮůɤɜ ɓɚŬɓɩɜ ˊɞɡ ˊɟɞəɎɚŮůŮ ɐ ˊɞɡ ˊɟɞəɚɐɗɖəŬɜ Ŭˊɧ ŬɡŰɐɜ Űɖ ůɡůəŮɡɐ, ɘŭɘŬɘŰɏɟɤɠ ŬɡŰɏɠ ˊɞɡ 
Ŭˊɞɟɟɏɞɡɜ Ŭˊɧ ŮůűŬɚɛɏɜɖ ŮɔəŬŰɎůŰŬůɖ ɐ ɛɖ Űɐɟɖůɖ Űɤɜ ɘůɢɨɤɜ əŬɜɧɜɤɜ, ɜɧɛɤɜ əŬɘ əŬɜɞɜɘůɛɩɜ ůŮ ŬɡŰɧ Űɞ ɕɐŰɖɛŬ. 

55. ȼ Ůɔɔɨɖůɖ ŭŮɜ əŬɚɨˊŰŮɘ ŮəŮɑɜŮɠ Űɘɠ ɓɚɎɓŮɠ ˊɞɡ ɏɢɞɡɜ ˊɟɞəɚɖɗŮɑ Ŭˊɧ əŬəɐ ɢɟɐůɖ Űɖɠ ůɡůəŮɡɐ, ŮˊɘůəŮɡɐ ɐ/əŬɘ ŮɔəŬŰɎůŰŬůɖ Ŭˊɧ ɛɖ 
ŮɝɞɡůɘɞŭɞŰɖɛɏɜɞ Ŭˊɧ Űɖɜ HERGOM ˊɟɞůɤˊɘəɧ, əŬɗɩɠ Ůˊɑůɖɠ əŬɘ Ŭˊɧ ɏɚɚŮɘɣɖ ůɡɜŰɐɟɖůɖɠ, Ŭˊɧ ɢɟɐůɖ ŮɝŬɟŰɖɛɎŰɤɜ ˊɞɡ ŭŮɜ ŮɑɜŬɘ ŮɔəŮəɟɘɛɏɜŬ Ŭˊɧ Űɖɜ 
HERGOM, ɐ ˊɞɡ ŭŮɜ ɡˊɞŭŮɘəɜɨɞɜŰŬɘ ůŰɞ ɓɘɓɚɑɞ ɞŭɖɔɘɩɜ. ȹŮɜ əŬɚɨˊŰŮɘ Ůˊɑůɖɠ Űɘɠ ɓɚɎɓŮɠ ˊɞɡ ɏɢɞɡɜ ˊɟɞəɚɖɗŮɑ Ŭˊɧ ɚŬɜɗŬůɛɏɜɖ ˊŬɟɞɢɐ ɟŮɨɛŬŰɞɠ, 
əŬŰŬɘɔɑŭŮɠ, ɛɖ əŬŰɎɚɚɖɚŬ əŬɨůɘɛŬ, ɓɚɎɓŮɠ Ŭˊɧ ɏɢɞɡɜ ˊɟɞəɚɖɗŮɑ Ŭˊɧ ŰɟɞűɞŭɞůɑŬ ɜŮɟɞɨ ɛŮ ŰɏŰɞɘŬ űɡůɘəɧ-ɢɖɛɘəɎ ɢŬɟŬəŰɖɟɘůŰɘəɎ ˊɞɡ ɜŬ ˊɟɞəŬɚɞɨɜ 
ŮˊɘəɎɗɘůɖ ŬɚɎŰɤɜ ɐ ŭɘŬɓɟɩůŮɘɠ, ˊŬɔɤɜɘɏɠ, ˊɡɟəŬɔɘɏɠ, əŬəɐ ɟɨɗɛɘůɖ, ˊɟɞɓɚɐɛŬŰŬ ůŰɖɜ ɏɚəɡůɖ Űɞɡ əŬˊɜɞŭɧɢɞɡ, ɓɚɎɓŮɠ ˊɞɡ ˊɟɞəɚɐɗɖəŬɜ ůŰɖ 
ɛŮŰŬűɞɟɎ, ŰŬ ɛɏɟɖ ˊɞɡ ɛˊɞɟŮɑ ɜŬ űɗŬɟɞɨɜ ɚɧɔɤ ɢɟɐůɖɠ (ȺɜɩůŮɘɠ, ɚŬɓɏɠ, űɑɚŰɟŬ, ɣŮəŬůŰɐɟŮɠ, ŮɝŬɟŰɐɛŬŰŬ, ˊɚŬůŰɘəɎ, ɖɚŮəŰɟɧŭɘŬ Ŭɜɧŭɞɡ, űɤŰŮɘɜɏɠ 
ŮɜŭŮɑɝŮɘɠ, ŰɕɎɛɘŬé). 

56. ȾŬɜɏɜŬ űɡůɘəɧ ɐ ɜɞɛɘəɧ ˊɟɧůɤˊɞ ŭŮɜ ŮɑɜŬɘ ŮɝɞɡůɘɞŭɞŰɖɛɏɜɞ ɜŬ ŮɘůɎɔŮɘ ŬɚɚŬɔɏɠ əŬɜŮɜɧɠ Ůɑŭɞɡɠ ůŰɖɜ ˊŬɟɞɨůŬ Ůɔɔɨɖůɖ. ȹŮɜ ɗŬ ɔɑɜŮɘ ŬˊɞŭŮəŰɐ 
əŬɜŮɜɧɠ Ůɑŭɞɡɠ ŭɏůɛŮɡůɖ ˊɞɡ ɜŬ ŬˊɞɟɟɏŮɘ Ŭˊɧ Ɏɚɚɖ ůɘɤˊɖɟɐ ɐ ɟɖŰɐ Ůɔɔɨɖůɖ, ˊɟɞɦˊɞɗɏůŮɘɠ əŬɘ ɡˊɞɢɟŮɩůŮɘɠ ŮɑŰŮ ŮɑɜŬɘ Ůɘŭɘəɏɠ ŮɑŰŮ ɡˊɧəŮɘɜŰŬɘ ůŮ ůɡɜɐɗŮɘŮɠ  
Ůɛˊɞɟɘəɏɠ ɐ ˊɤɚɐůŮɤɜ. 

57. ȷɡŰɐ ɖ ůɡůəŮɡɐ ŭŮɜ ɗŮɤɟŮɑŰŬɘ ˊɤɠ ɏɢŮɘ ŮɚŬŰŰɤɛŬŰɘəɐ əŬŰŬůəŮɡɐ ŮɎɜ ɢɟŮɘŬůŰŮɑ ˊɟɞůŬɟɛɞɔɏɠ, ɛŮŰŬŰɟɞˊɏɠ, ɐ ŬɚɚŬɔɏɠ ɔɘŬ ɜŬ Űɖɟɖɗɞɨɜ ɞɘ ŰŮɢɜɘəɞɑ 
əŬɜɞɜɘůɛɞɑ ɐ ɞɘ əŬɜɞɜɘůɛɞɑ ŬůűŬɚŮɑŬɠ Ɏɚɚɤɜ ˊŮɟɘɞɢɩɜ ɐ ɢɤɟɩɜ ŭɘŬűɞɟŮŰɘəɩɜ Ŭˊɧ ŬɡŰɐɜ ɔɘŬ Űɖɜ ɞˊɞɑŬ ŬɡŰɐ ɖ ůɡůəŮɡɐ ŮɑɢŮ Ŭɟɢɘəɩɠ ůɢŮŭɘŬůŰŮɑ əŬɘ 
əŬŰŬůəŮɡŬůŰŮɑ. ȯɟŬ ŬɡŰɐ ɖ Ůɔɔɨɖůɖ ŭŮɜ əŬɚɨˊŰŮɘ ɞɨŰŮ Űɘɠ ˊɟɞůŬɟɛɞɔɏɠ, Űɘɠ ɛŮŰŬŰɟɞˊɏɠ ɐ Űɘɠ ˊɟɞŰŮɘɜɧɛŮɜŮɠ ɟɡɗɛɑůŮɘɠ ɞɨŰŮ əŬɘ Űɘɠ ŬˊɧˊŮɘɟŮɠ ˊɞɡ ɏɢɞɡɜ ɔɑɜŮɘ, ŮɑŰŮ 
ɏɢɞɡɜ ɔɑɜŮɘ ůɤůŰɎ ɐ ɧɢɘ, ŬɚɚɎ ɞɨŰŮ əŬɘ Űɘɠ ɓɚɎɓŮɠ ˊɞɡ ˊɟɞəɚɐɗɖəŬɜ Ŭˊɧ ŬɡŰɏɠ. 

58. Ƀ ˊŮɚɎŰɖɠ ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ŮɜɖɛŮɟɩůŮɘ Űɖɜ HERGOM ɛɏůŬ ůŮ 2 ɛɐɜŮɠ Ŭˊɧ Űɖɜ ɖɛŮɟɞɛɖɜɑŬ ˊɞɡ ŮɑɢŮ ɔɜɩůŮɘ ɔɘŬ Űɖɜ ɨˊŬɟɝɖ ɛɑŬɠ ɓɚɎɓɖɠ ɐ Ůɜɧɠ 
ŮɚŬŰŰɩɛŬŰɞɠ ůŰɖ ůɡůəŮɡɐ, ɔɘŬ ɜŬ ɛˊɞɟɏůŮɘ ɜŬ ŮˊɤűŮɚɖɗŮɑ Ŭˊɧ ŬɡŰɐ Űɖɜ Ůɔɔɨɖůɖ. 

59. ȼ ɢɤɟɘəɐ ŮɛɓɏɚŮɘŬ ŬɡŰɐɠ Űɖɠ Ůɔɔɨɖůɖɠ ˊŮɟɘɚŬɛɓɎɜŮɘ ɛɧɜɞ Űɘɠ ɢɩɟŮɠ ůŰɘɠ ɞˊɞɑŮɠ ɖ HERGOM, ɛɑŬ ɗɡɔŬŰɟɘəɐ ɐ ɏɜŬɠ Ůˊɑůɖɛɞɠ ŮɘůŬɔɤɔɏŬɠ 
ˊɟŬɔɛŬŰɞˊɞɘŮɑ Űɖ ŭɘŬɜɞɛɐ Űɤɜ ůɡůəŮɡɩɜ əŬɘ ůŰɘɠ ɞˊɞɑŮɠ ŮɑɜŬɘ ɡˊɞɢɟŮɤŰɘəɐ ɖ Űɐɟɖůɖ Űɖɠ ȾɞɘɜɞŰɘəɐɠ ɃŭɖɔɑŬɠ 199/44/CE. ũɘŬ Űɘɠ ɡˊɧɚɞɘˊŮɠ ɢɩɟŮɠ ˊɞɡ ŭŮɜ 
Ŭɜɐəɞɡɜ ůŰɖɜ ȺɡɟɤˊŬɥəɐ Ȱɜɤůɖ, ɖ Ůɔɔɨɖůɖ ɏɢŮɘ Űɞɡɠ ɑŭɘɞɡɠ ɧɟɞɡɠ ŮəŰɧɠ Ŭˊɧ Űɞ ůɖɛŮɑɞ 2. 

60. ȷɡŰɐ ɖ Ůɔɔɨɖůɖ ŭŮɜ ŮˊɖɟŮɎɕŮɘ ŰŬ ŭɘəŬɘɩɛŬŰŬ ˊɞɡ ɏɢŮɘ ɞ əŬŰŬɜŬɚɤŰɐɠ ůɨɛűɤɜŬ ɛŮ ɧŰɘ ˊɟɞɓɚɏˊŮɘ ɞ Ɂɧɛɞɠ 23/2003 ˊŮɟɑ ȺɔɔɡɐůŮɤɜ ůŰɖɜ ŬɔɞɟɎ 
ȾŬŰŬɜŬɚɤŰɘəɩɜ ȷɔŬɗɩɜ. Ƀ ˊɤɚɖŰɐɠ ɗŬ ůɡɛˊɚɖɟɩůŮɘ əŬɘ ɗŬ ůűɟŬɔɑůŮɘ ŬɡŰɧ Űɞ ɄɘůŰɞˊɞɘɖŰɘəɧ Ⱥɔɔɨɖůɖɠ. ȹŮɑɝŰŮ ŬɡŰɧ Űɞ ɄɘůŰɞˊɞɘɖŰɘəɧ ůŰɞ ˊɟɞůɤˊɘəɧ Űɖɠ 

ŰŮɢɜɘəɐɠ ɡˊɖɟŮůɑŬɠ ŮɝɡˊɖɟɏŰɖůɖɠ ɛŬɕɑ ɛŮ Űɖɜ ŬˊɧŭŮɘɝɖ ŬɔɞɟɎɠ ůŮ ˊŮɟɑˊŰɤůɖ ˊɞɡ ɢɟŮɘŬůŰŮɑŰŮ ŰŮɢɜɘəɐ ŮɝɡˊɖɟɏŰɖůɖ. 

ɇɖɟɩɜŰŬɠ ɧůŬ ˊɟɞɓɚɏˊɞɜŰŬɘ ůŰɞɜ ɞɟɔŬɜɘəɧ Ɂɧɛɞ 15/99, Űɖɠ 13 ȹŮəŮɛɓɟɑɞɡ, ɔɘŬ Űɖɜ ɄɟɞůŰŬůɑŬ Űɤɜ Ʉɟɞůɤˊɘəɩɜ ȹŮŭɞɛɏɜɤɜ, ůŬɠ ŮɜɖɛŮɟɩɜɞɡɛŮ ˊɤɠ ŰŬ ůŰɞɘɢŮɑŬ 
ˊɞɡ ɛŬɠ ˊŬɟɏɢŮŰŮ ůɡɛˊɚɖɟɩɜɞɜŰŬɠ Űɞ ˊŬɟɧɜ ŮɟɤŰɖɛŬŰɞɚɧɔɘɞ, ɗŬ ŬˊɞŰŮɚɏůɞɡɜ ɛɏɟɞɠ Ůɜɧɠ ŬɟɢŮɑɤɜ ɘŭɘɞəŰɖůɑŬɠ Űɖɠ HERGOM, ˊɞɡ ůŰɧɢɞ ɗŬ ɏɢŮɘ Űɖɜ ŭɘŬɢŮɑɟɘůɖ 
Űɤɜ ůɡɛɓŬŰɘəɩɜ ɡˊɞɢɟŮɩůŮɤɜ ˊɞɡ Ŭˊɞɟɟɏɞɡɜ Ŭˊɧ Űɖɜ ŬˊɧəŰɖůɖ ˊɟɞɥɧɜŰɤɜ HERGOM əŬɗɩɠ Ůˊɑůɖɠ əŬɘ ůŬɠ ŮɜɖɛŮɟɩɜɞɡɛŮ ˊɤɠ ɏɢŮŰŮ Űɞ ŭɘəŬɑɤɛŬ ˊɟɧůɓŬůɖɠ, 

ŭɘɧɟɗɤůɖɠ, Ŭəɨɟɤůɖɠ əŬɘ ŬɜŰɑɗŮůɖɠ ůŰɖɜ ŪɡɟɑŭŬ é.. 
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RECOMENDACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

HERGOM le recomienda la utilización del embalaje (madera y cartón) que 
acompaña al aparato como combustible en los primeros encendidos del 
aparato. De esta forma contribuye al aprovechamiento de los recursos y a 
la minimización de los residuos sólidos. 

 

ENVIRONMENTAL RECOMMENDATION 

HERGOM recommends using the packaging (wood and cardboard) That 
comes with the device as fuel for the first times you light your Hergóm 
product. This is a way of contributing to the better use of resources and to 
reducing solid waste. 

 

CONSIGLIO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE 

HERGOM consiglia di usare l'imballaggio (legno e cartone) Dell'apparecchio 
come combustibile per le prime accensioni. In tal modo si contribuisceAllo 
sfruttamento delle risorse e alla minimizzazione dei rifiuti solidi. 

 

RECOMENDAÇÃO AMBIENTAL 

HERGOM recomenda a utilizacão da embalagem (madeira e cartão) Que 
acompanha o aparelho, como combustível nos primeros a acendimentos do 
mesmo. De esta forma contribui para o aproveitamento dos recursos e para 
a minimizacão dos resíduos sólidos. 

 

RECOMMANDATION ENVIRONNEMENTALE 

HERGOM vous recommande d'utiliser l'emballage (bois et carton) Qui 
accompagne l'appareil comme combustible lors des premiers allumages de 
l'appareil. Vous contribuerez ainsi à la bonne utilisation des ressources et à 
la minimisation des résidus solides. 
 
 

ZALECENIE DOTYCZłCE OCHRONY śRODOWISKA NATURALNEGO 

HERGOM zaleca zastosowanie opakowania po wkğadzie kominkowym 
(drewno i karton) jako opağu przy pierwszych rozpalaniach paleniska. W ten 
spos·b, moŨemy siň przyczyniĺ do wt·rnego wykorzystania i zmniejszenia 
iloŜci odpad·w stağych. 

 
 
ɄȺɅȽȸȷȿȿɃɁɇɃȿɃũȽȾȺɆ ɆɈɆɇȷɆȺȽɆ 

ȼ HERGOM ůɡɜɘůŰɎ Űɖ ɢɟɐůɖ Űɖɠ ůɡůəŮɡŬůɑŬɠ (Ŭˊɧ ɝɨɚɞ əŬɘ ɢŬɟŰɧɜɘ) ˊɞɡ 
ůɡɜɞŭŮɨŮɘ Űɞ ˊɟɞɥɧɜ ɤɠ əŬɨůɘɛɞ ɔɘŬ ŰŬ ˊɟɩŰŬ ŬɜɎɛɛŬŰŬ Űɖɠ ůɡůəŮɡɐɠ. ɀŮ 
ŬɡŰɧɜ Űɞɜ Űɟɧˊɞ ůɡɛɓɎɚɚŮŰŮ ůŰɖɜ ɞɟɗɞɚɞɔɘəɐ ŮəɛŮŰɎɚɚŮɡůɖ Űɤɜ ˊɧɟɤɜ 
əŬɘ Űɖɜ ŮɚŬɢɘůŰɞˊɞɑɖůɖ Űɤɜ ůŰŮɟŮɩɜ ŬˊɞɓɚɐŰɤɜ. 
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10,5 KW

76.5 %

0,16

Industrias Hergom,S.A. 39110 (Soto de la Marina) Cantabria

Tel. 942 58 70 00 / email: hergom@hergom.com

C03205

Modelo / Model / Modèle / modello

Leña / wood / bois / legno / madeira

RRF-29 09 2038 Norm :  EN 13229

307 ºC

1625

www. hergom.com

09

Rendimiento / Performance / 
Rendement / Resa / Rendimento 
/ SprawnoîÞ / ?p?d?s?

Temperatura de los gases medio / 
Average gas temperature / 
Température des gaz moyenne / 
Temperatura media dei gas / 
Temperatura média dos gases / 

Srednia temperatura gaz·w w 
kominie / ? ?s? ?e?Õ???as?a ae????

Potencia cedida al ambiente (útil) / 
Power transmitted to the 
atmosphere (useful) / Puissance 
cédée à l'atmosphère (utile) / 
Potenza ceduta all'ambiente (utile)  
/ Moc oddawana do otoczenia 
(uzytkowa) / Potência cedida ao 
ambiente (útil) / ? et?d?s? ?s??? 
st? pe??ɑ ????? (???s?Õ?)

Lea y siga las instrucciones de funcionamiento-Utilice solo combustibles recomendados-Aparato preparado para 
funcionamiento intermitente / Read and follow the manufacturer's instructions-Use recommended fuels 

only-Appliance prepared for intermittent operation / Lisez et suivez les instructions de fonctionnement-N'utilisez 
que les combustibles conseillés-Appareil  conçu pour un fonctionnement intermittent / Leggere e seguire le 

istruzioni per l'uso-Usare solo i combustibili consigliati-Il Apparecchio è stato progettato per funzionare con il 
sistema di combustione intermittente / Leia e siga as instrucções de funcionamento-Utilize somente combustíveis 

recomendados-Aparelho preparado para funcionamento intermitente. Nalezy przeczytac i stosowac zasady 
instrukcji obslugi - Uzywac wylacznie opal zalecany - Urzadzenie przystosowane do funkcjonowania w systemie 
palenia przerywanego - ??aɑ ?ste ?a? t???ste t?? ?d???e? ?e?t?????a?-?a ???s?Õ?p??e?te Õ??? ta p??te???Õe?a 

?a?s?Õa-S?s?e?? ?t??Õ? ??a d?a?e??ÕÕ??? ?e?t?????a

Concentración de CO medio al 13% 
O2 / Average CO concentration at 
13% O2 / Concentration de CO 
moyen à 13% O2 / Concentrazione 
media di CO al 13% O2 / 
Concentração de CO médio a 13% 

O2  / Srednie stezenie CO w 
stosunku do 13% O2 /  ? ?s? 
s?????t?? s? CO se 13% O2

Fabricación / Production / 
produzione /  Producent / produção 
/ ÊáôáóêåõÞ                          Nº : 

Distancia de seguridad mínima con la puerta abierta: A objetos situados a los laterales y frente 90cm. / A objetos 
situados sobre la puerta 90cm. / Distance from combustible materials: Distance from materials located at the sides 

of the open door - 90 cm - , from materials located above the open door - 90 cm. / Distance des matériaux 
combustibles proches: Distance des matériaux situés sur les côtés de la porte ouverte : 90 cm ; des matériaux 

situés au-dessus de la porte ouverte : 90cm. / Distanza da materiali combustibili: Distanza da materiali situati ai lati 
della porta aperta: 90 cm, e da materiali situati sulla porta aperta: 90 cm. / Distância a materiais combustíveis: 
Distância a materiais situados nos laterais da porta aberta - 90cm e a materiais situados sobre a porta aberta - 

90cm. Minimalna bezpieczna odleglosc przy otwartych drzwiczkach: 90 cm w stosunku do przedmiot·w 
polozonych po bokach i naprzeciwko drzwiczek. / 90 cm w stosunku do przedmiot·w polozonych nad drzwiczkami. 
/ ?????st? ap?stas? asf a?e?a? Õe a????t? t?? p??ta: G?a a?t??e?Õe?a p?? ɑ ??s???ta? ap??a?t? ?a? st?? p?e???? 

90 e?./ G?a a?t??e?Õe?a p??? ap? t?? p??ta 90 e?.
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13,2 KW

76,1 %

0,16

Industrias Hergom,S.A. 39110 (Soto de la Marina) Cantabria

Tel. 942 58 70 00 / email: hergom@hergom.com
C03206

Modelo / Model / Modèle / modello / ? ??t???

Leña / wood / bois / legno / madeira

Rendimiento / Performance / 
Rendement / Resa / Rendimento 
/ SprawnoîÞ / ?p?d?s?

Concentración de CO medio al 13% 
O2 / Average CO concentration at 
13% O2 / Concentration de CO 
moyen à 13% O2 / Concentrazione 
media di CO al 13% O2 / 
Concentração de CO médio a 13% 

O2  / Srednie stezenie CO w 
stosunku do 13% O2 /  ? ?s? 
s?????t?? s? CO se 13% O2

RRF-29 09 2039 Norm :  EN 13229

Distancia de seguridad mínima con la puerta abierta: A objetos situados a los laterales y frente 90cm. / A objetos 
situados sobre la puerta 90cm. / Distance from combustible materials: Distance from materials located at the sides 

of the open door - 90 cm - , from materials located above the open door - 90 cm. / Distance des matériaux 
combustibles proches: Distance des matériaux situés sur les côtés de la porte ouverte : 90 cm ; des matériaux 

situés au-dessus de la porte ouverte : 90cm. / Distanza da materiali combustibili: Distanza da materiali situati ai lati 
della porta aperta: 90 cm, e da materiali situati sulla porta aperta: 90 cm. / Distância a materiais combustíveis: 
Distância a materiais situados nos laterais da porta aberta - 90cm e a materiais situados sobre a porta aberta - 

90cm. Minimalna bezpieczna odleglosc przy otwartych drzwiczkach: 90 cm w stosunku do przedmiot·w 
polozonych po bokach i naprzeciwko drzwiczek. / 90 cm w stosunku do przedmiot·w polozonych nad drzwiczkami. 
/ ?????st? ap?stas? asf a?e?a? Õe a????t? t?? p??ta: G?a a?t??e?Õe?a p?? ɑ ??s???ta? ap??a?t? ?a? st?? p?e???? 

90 e?./ G?a a?t??e?Õe?a p??? ap? t?? p??ta 90 e?.

331 ºC

Temperatura de los gases medio / 
Average gas temperature / 
Température des gaz moyenne / 
Temperatura media dei gas / 
Temperatura média dos gases / 

Srednia temperatura gaz·w w 
kominie / ??s? ?e?Õ???as?a ae????

1625

Fabricación / Production / 
produzione /  Producent / produção 
/ ÊáôáóêåõÞ                          Nº : 

Potencia cedida al ambiente (útil) / 
Power transmitted to the 
atmosphere (useful) / Puissance 
cédée à l'atmosphère (utile) / 
Potenza ceduta all'ambiente (utile)  
/ Moc oddawana do otoczenia 
(uzytkowa) / Potência cedida ao 
ambiente (útil) / ? et?d?s? ?s??? 
st? pe??ɑ ????? (???s?Õ?)

www. hergom.com

09

Lea y siga las instrucciones de funcionamiento-Utilice solo combustibles recomendados-Aparato preparado para 
funcionamiento intermitente / Read and follow the manufacturer's instructions-Use recommended fuels 

only-Appliance prepared for intermittent operation / Lisez et suivez les instructions de fonctionnement-N'utilisez 
que les combustibles conseillés-Appareil  conçu pour un fonctionnement intermittent / Leggere e seguire le 
istruzioni per l'uso-Usare solo i combustibili consigliati-Il Apparecchio è stato progettato per funzionare con il 

sistema di combustione intermittente / Leia e siga as instrucções de funcionamento-Utilize somente combustíveis 
recomendados-Aparelho preparado para funcionamento intermitente. Nalezy przeczytac i stosowac zasady 

instrukcji obslugi - Uzywac wylacznie opal zalecany - Urzadzenie przystosowane do funkcjonowania w systemie 
palenia przerywanego - ??aɑ ?ste ?a? t???ste t?? ?d???e? ?e?t?????a?-?a ???s?Õ?p??e?te Õ??? ta p??te???Õe?a 

?a?s?Õa-S?s?e?? ?t??Õ? ??a d?a?e??ÕÕ??? ?e?t?????a
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